
OptiThreading™
Unterstützt durch CoroPlus® Tool Path 
NC-Code Generator

Vorteile mit OptiThreading™
•	 Weniger manuelle Arbeit durch Vermeidung von langen  

Spänen am  Werkzeug, Bauteil und oder Spänestau am  
Späneförderer.

•	 Weniger ungeplante Maschinenstillstände für höhere  
Produktivität und verbesserte Automatisierung.​

•	 Erhöhte Oberflächenqualität, da keine langen Späne zu  
Schäden am Bauteil führen.

•	 Diese Methode erzeugt ein Gewinde mit verbesserter  
Oberflächengüte durch geringere Vibrationen.

•	 Möglichkeit, die Schnittgeschwindigkeit zu erhöhen,  
vor allem bei größeren Gewinden/Durchmesser - und  
dies führt zur Produktivitätssteigerung.

•	 Neues Bearbeitungsverfahren minimiert Vibrationen  
und erlaubt größere Auskragungen.

•	 Gute Spankontrolle in Gewindedrehanwendungen

•	 OptiThreading™ ist eine Bearbeitungsmethode mit kontrollierten 
oszillierenden Bewegungen für Schnittunterbrechungen  
(mit vollständigen Schnitteintritten und Schnittaustritten bei  
allen Durchgängen, mit Ausnahme des letzten Durchgangs).

•	 Entwickelt für CoroThread® 266 und T-Max U-Lock™ Werkzeuge 
und Wendeschneidplatten.
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CoroPlus® Tool Path

Probieren Sie kostenlos die NC-Code Generator-Software aus!

CoroPlus® Tool Path ist eine Software zur schnelleren Erzeugung 
von NC-Codes. Sie eröffnet neue Möglichkeiten bei Ihren  
Bearbeitungsmethoden.

Der Softwareteil für den Bereich Drehen umfasst nun ein Modul 
für das Gewindedrehen, OptiThreadingTM, das einen kontrollierten 
Spanbruch bei Gewindedrehanwendungen erlaubt.

Die Software deckt bereits PrimeTurning™, Gewindedrehen 
und Bohren auf Drehmaschinen ab und wird fortlaufend mit  
Verbesserungen und zusätzlichen Funktionen aktualisiert.

Diese einzigartige OptiThreading™ Methode wurde entwickelt, 
um eine Lösung für einen der wichtigsten Faktoren beim  
Gewindedrehen anzubieten - die Spankontrolle. 


