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CoroDrill® Dura 462

Zusätzliche Werkzeugoptionen für Ihre 
speziellen Anforderungen.

Neben unserem umfassenden Standardprogramm 
können wir Werkzeuge in den von Ihnen gewünschten 
Abmessungen zu Standardbedingungen anbieten. 
Mit unserem Tailor-Made Service können Sie Ihre 
spezifischen Abmessungen festlegen, ohne den Preis 
eines Sonderwerkzeuges bezahlen zu müssen.

- Zeichnung und Angebot innerhalb von 24 Stunden
- Werkzeuge innerhalb von 10 bis 20 Tagen

...Sowie kundenspezifische Lösungen

Wenn Standard- und Tailor Made-Lösungen für Ihre 
Anforderungen nicht ausreichen, können Sie sich 
vollkommen auf die Erfahrungen von Sandvik Coromant, 
in kundenspezifischen Werkzeuglösungen, für ganz 
spezielle Einsatzfälle verlassen.s

Tailor Made Bereich

CoroMill® Dura

	• Werkzeugdurchmesser DC 2-25 mm
	• Zähnezahl ZEFP 2-7
	• Helixwinkel FHA 30°-45°
	• Schaftausführung z.B. Zylindrisch/Weldon
	• Ausführung Eckenfase / Radius CHW/RE CHW≤0.2xDC / RE≤0.4xDC
	• Eckenfasenwinkel KCH 30°-50°
	• Schaftdurchmesser DCON 3-25 mm
	• Halsdurchmesser DN
	• Gesamtlänge LF
	• Schneidenlänge APMX ≤ 5xDC
	• Nutzlänge LU 1630 Sortenauswahl, H10F, 1620

Download der Anleitung zur Auswahl von Tailor- Made-Werkzeugen im PDF-Format unter www.sandvik.coromant.com
Für zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Sandvik Coromant Ansprechpartner.

	• Bohrerdurchmesser 3.0-25.0 mm
	• Bohrtiefe
	• Bohrertyp
	• Toleranzbereich
	• Aufnahmetyp und -größe
	• Kühlschmierstoff-Anschluss
	• Beschichtung

CoroTap™ -XM

	• Gewindeformen 
	• Steigung 
	• DIN-Normen 
	• Toleranzen 
	• Über-/Untermaß 
	• Beschichtungen
	• KSS-Zufuhr 
	• usw

CoroReamerTM 435

	• Durchmesser
	• Toleranzbereich
	• ISO-HF & ISO-NF Geometrien 

und Sorten

TAILOR-MADE-PROGRAM
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PARAMETER NACH ISO 13399

Um Ihnen das Leben leichter zu machen,  
haben wir eine neue Norm entwickelt
ISO 13399 ist eine internationale Norm, die den Austausch von Schneidwerkzeugdaten vereinfacht. 
Sie werden bei jedem Werkzeug leicht veränderte Parameter und Beschreibungen feststellen.

Zum ersten Mal gibt es eine standardisierte Form der Produktdatenbeschreibung für Zerspanungswerkzeuge. 
Wenn in der Werkzeugbranche die gleichen Parameter und Definitionen verwendet werden, ist die Kommunikation 
von Werkzeugdaten zwischen verschiedenen Softwaresystemen sehr einfach.

Und was bedeutet das für Sie?

Einfach gesagt heißt das, dass Ihr System mit unserem kommunizieren kann, denn sie sprechen dieselbe 
Sprache. Laden Sie Produktdaten von unserer Webseite herunter und verwenden Sie diese direkt in Ihrer CAD/ 
CAM Software, um Werkzeuge zusammenzustellen, die Sie in der Fertigung benötigen. Kein langes Suchen nach 
Informationen in Katalogen und Interpretieren von Daten. Denken Sie nur, wie viel Zeit Sie dadurch sparen!

Parameter
Kurzname Bevorzugte Bezeichnung
APMX Max. Schnitttiefe

B Schaftbreite

BSG Norm/Standard

CHW Eckfasenbreite

COATING Beschichtung

CZCMS Verbindungsgröße maschinenseitig

DC Werkzeugdurchmesser

DCON Aufnahmedurchmesser

DN Halsdurchmesser

FHA Drallwinkel

HA Theoretische Gewindehöhe

HB Unterschied Gewindehöhe

KAPK Winkel Werkzeugschneidkante

KCH Eckenfase

L Schneidkantenlänge

LCF Spankanallänge

LF Funktionslänge

LS Schaftlänge

LU Nutzbare Länge

NOF Anzahl Schneiden

OAL Gesamtlänge

PL Höhe der Schneidenspitze

SIG Spitzenwinkel

TCHA Erreichbare Bohrungstoleranz

TCTR Gewindetoleranzklasse

TD Gewindenenndurchmesser

TDZ Gewindenummer

THCHT Anschnitt

THFT Gewindeart

THL Gewindelänge

TP/TPI Gewindesteigung

ULDR Verhältnis nutzbare Länge/
Durchmesser

WCS Spannbreite

Bezeichnungen am Gewindebohrer

Bezeichnungen am Gewindefräser

Bezeichnungen am Schaftfräser

Bezeichnungen am Bohrer 
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CoroDrill® Dura 462

Bezeichnungen am Gewindebohrer

Bezeichnungen am Bohrer 

Hergestellt für  
prozesssicheres Bohren  
mit hohen Standzeiten
Wenn Sie CoroDrill® Dura 462 im richtigen Set-Up und den 
Schnittdaten aus dem CoroPlus® Tool Guide verwenden,  
können Sie mit einer um 100 % oder mehr erhöhten  
Standzeit rechnen*.

Unsere Zertivo® 2.0 PVD-Beschichtung und das mikrokörnige 
Hartmetallsubstrat sind die wahren Garanten für die  
Widerstandsfähigkeit gegen hohe Vorschübe und  
Schnittgeschwindigkeiten.

Und das Ergebnis? Zuverlässige Produktivität und reduzierte  
Kosten pro Bohrung.

*Benchmarking-Tests mit Wettbewerbern.
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Einzigartige Sorte X2BM
	— Vielseitige Geometrie für Multimaterial-Anwendungen
	— Es handelt sich um ein feinkörniges Hartmetallsubstrat mit einer sehr gut 

kontrollierten Mikrostruktur, die höchste Leistung in einer Vielzahl von  
Anwendungen garantiert.

	— Neue vielseitige mehrschichtige PVD-Beschichtung mit der neuesten  
Zertivo® 2.0 Technologie 

	— Alle Bohrer sind vollständig beschichtet
	— Spezielle Nachbehandlung für verbesserte Oberflächenglätte

Vielseitige Geometrie

Freiwinkel
Verbessert die 
Schneidkanten- 
stabilität.

Spankanalform
Großes Spankanal- 
volumen zur  
Unterstützung  
der Spanabfuhr.

Einfachfase
Verringert die 
Wärmeentwicklung 
und verbessert die 
Stabilität.

Vielseitige Spitzengeometrie 
Führt zu reduzierten Schnittkräften und 
ausgezeichneter Positioniergenauigkeit.

Schneidkantenpräparation
Verstärkt die Schneide für 
höhere Standzeiten.

CoroDrill® Dura 462
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Merkmale und Vorteile

Anwendung

Anwendung – Mikrobohrer

Sortimentsinformation

	— Die Geometrie sorgt für eine hervorragende Bearbeitungsstabilität und Prozesssicherheit.
	— Maximale Produktivität dank der neuen Sorte X2BM
	— Vollbeschichtete Bohrer gewährleisten hohe Verschleißfestigkeit
	— Ein robustes Design sorgt für eine gute Zentrierung und Geradheit der Bohrung und sichert 

damit die bestmöglichen Bedingungen der Bohrung für nachfolgende Arbeitsgänge wie 
Gewindebohren oder Reiben.

	— Erheblich verlängerte Standzeit und reduzierte Kosten pro Bohrung
	— Ein breites Produktsortiment, einschließlich Bohrer vom Typ 1 und Typ 2, auf Lager und sofort 

einsatzbereit

	— Durchmesser 3.00–20.00 mm (0.118–0.787 Zoll) 
	— Bohrungstiefe bis zu 8 × Durchmesser
	— Hauptindustriesegmente: 

	— Maschinenbau, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt,  
Öl- und Gasindustrie, Pumpen und Ventile

	— Typische Bauteile:
	— Flansche, Gussteile, Siebe, Naben, Ventilgehäuse, Pumpengehäuse

	— Durchmesser 0.030–3.00 mm (0.001–0.118 Zoll) 
	— Bohrungstiefe bis zu 6 × Durchmesser
	— Beschichtete und unbeschichtete Werkzeuge verfügbar
	— Hauptindustriesegmente: 

	— Medizintechnik, Elektroniktechnik, allgemeiner Maschinenbau, 
Uhrenindustrie, Automobilindustrie, Öl- und Gas-Industrie,  
Luft- und Raumfahrt

	— Typische Bauteile: 
	— Hydraulikventile, Uhrengehäuse, medizinische Geräte und 
chirurgische Instrumente, elektrische Steckverbinder, Elektronik, 
Formenbau, Aktoren, Sensoren, Leiterplatten und Platinen.

CoroDrill® Dura 462 ersetzt die CoroDrill® 460 -XM Produktfamilie. Die 
bisher als CoroDrill® 462 -XM bezeichneten Mikrobohrer (579 Stück) 
sind jetzt Teil der CoroDrill® Dura 462 Serie, die die gleiche Geometrie, 
Beschichtung und das gleiche Substrat aufweist, aber einen neuen 
Produktcode hat.

ISO-Anwendungsbereiche

ISO-Anwendungsbereiche

CoroDrill® Dura 462

H O

H

7



Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 722

DC
Metrisch Nummer

DC
Zoll DCON OAL LCF LU PL

TCHA: JS7
SIG: 130°
Sorte: X0BU
Bohrtiefe: Bis zu 6xD

0,030 0,0012 462.1-0003-000A0-XM X0BU 3 38 0,25 0,205 0,007

0,040 0,0016 462.1-0004-000A0-XM X0BU 3 38 0,30 0,240 0,009

0,050 0,0020 462.1-0005-000A0-XM X0BU 3 38 0,35 0,275 0,012

0,060 0,0024 462.1-0006-000A0-XM X0BU 3 38 0,40 0,310 0,014

0,070 0,0028 462.1-0007-000A0-XM X0BU 3 38 0,45 0,345 0,016

0,080 0,0031 462.1-0008-000A0-XM X0BU 3 38 0,50 0,380 0,019

0,090 0,0035 462.1-0009-000A0-XM X0BU 3 38 0,50 0,365 0,021

0,100 0,0039 462.1-0010-000A0-XM X0BU 3 38 0,50 0,350 0,023

0,110 0,0043 462.1-0011-000A0-XM X0BU 3 38 0,50 0,335 0,026

0,120 0,0047 462.1-0012-000A0-XM X0BU 3 38 0,50 0,320 0,028

0,130 0,0051 462.1-0013-000A0-XM X0BU 3 38 0,80 0,605 0,030

0,140 0,0055 462.1-0014-000A0-XM X0BU 3 38 0,80 0,590 0,033

0,150 0,0059 462.1-0015-000A0-XM X0BU 3 38 0,80 0,575 0,035

0,160 0,0063 462.1-0016-000A0-XM X0BU 3 38 1,10 0,860 0,037

0,170 0,0067 462.1-0017-000A0-XM X0BU 3 38 1,10 0,845 0,040

0,180 0,0071 462.1-0018-000A0-XM X0BU 3 38 1,10 0,830 0,042

0,190 0,0075 462.1-0019-000A0-XM X0BU 3 38 1,10 0,815 0,044

0,200 0,0079 462.1-0020-001A0-XM X0BU 3 38 1,50 1,200 0,047

0,210 0,0083 462.1-0021-001A0-XM X0BU 3 38 1,50 1,185 0,049

0,220 0,0087 462.1-0022-001A0-XM X0BU 3 38 1,50 1,170 0,051

0,230 0,0091 462.1-0023-001A0-XM X0BU 3 38 1,50 1,155 0,054

0,240 0,0094 462.1-0024-001A0-XM X0BU 3 38 1,50 1,140 0,056

0,250 0,0098 462.1-0025-001A0-XM X0BU 3 38 1,90 1,525 0,058

0,260 0,0102 462.1-0026-001A0-XM X0BU 3 38 1,90 1,510 0,061

0,270 0,0106 462.1-0027-001A0-XM X0BU 3 38 1,90 1,495 0,063

0,280 0,0110 462.1-0028-001A0-XM X0BU 3 38 1,90 1,480 0,065

0,290 0,0114 462.1-0029-001A0-XM X0BU 3 38 1,90 1,465 0,068

0,300 0,0118 462.1-0030-001A0-XM X0BU 3 38 1,80 1,350 0,070

0,310 0,0122 462.1-0031-001A0-XM X0BU 3 38 1,80 1,335 0,072

0,320 0,0126 462.1-0032-001A0-XM X0BU 3 38 1,80 1,320 0,075

0,330 0,0130 462.1-0033-001A0-XM X0BU 3 38 1,80 1,305 0,077

0,340 80 0,0134 462.1-0034-001A0-XM X0BU 3 38 1,80 1,290 0,079

0,350 0,0138 462.1-0035-001A0-XM X0BU 3 38 2,20 1,675 0,082

0,360 0,0142 462.1-0036-001A0-XM X0BU 3 38 2,20 1,660 0,084

0,370 79 0,0146 462.1-0037-001A0-XM X0BU 3 38 2,20 1,645 0,086

0,380 0,0150 462.1-0038-001A0-XM X0BU 3 38 2,20 1,630 0,089

0,390 0,0154 462.1-0039-002A0-XM X0BU 3 38 2,70 2,115 0,091

0,400 0,0157 462.1-0040-002A0-XM X0BU 3 38 2,70 2,100 0,093

0,410 78 0,0161 462.1-0041-002A0-XM X0BU 3 38 2,70 2,085 0,096

0,420 0,0165 462.1-0042-002A0-XM X0BU 3 38 2,70 2,070 0,098

0,430 0,0169 462.1-0043-002A0-XM X0BU 3 38 2,70 2,055 0,100

0,440 0,0173 462.1-0044-002A0-XM X0BU 3 38 2,70 2,040 0,103

0,450 0,0177 462.1-0045-002A0-XM X0BU 3 38 2,70 2,025 0,105

0,460 77 0,0181 462.1-0046-002A0-XM X0BU 3 38 2,70 2,010 0,107

0,470 0,0185 462.1-0047-001A0-XM X0BU 3 38 2,70 1,995 0,110

0,480 0,0189 462.1-0048-001A0-XM X0BU 3 38 2,70 1,980 0,112

0,490 0,0193 462.1-0049-002A0-XM X0BU 3 38 3,20 2,465 0,114

0,500 0,0197 462.1-0050-002A0-XM X0BU 3 38 3,20 2,450 0,117

0,510 76 0,0201 462.1-0051-002A0-XM X0BU 3 38 3,20 2,435 0,119

0,520 0,0205 462.1-0052-002A0-XM X0BU 3 38 3,20 2,420 0,121

0,530 75 0,0209 462.1-0053-002A0-XM X0BU 3 38 3,20 2,405 0,124

BOHREN – CoroDrill® Dura 462-XM Mikrobohrer

H O
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TCHA: JS7
SIG: 130°
Sorte: X0BU
Bohrtiefe: Bis zu 6xD

0,540 0,0213 462.1-0054-002A0-XM X0BU 3 38 3,60 2,790 0,126

0,550 0,0217 462.1-0055-002A0-XM X0BU 3 38 3,60 2,775 0,128

0,560 0,0220 462.1-0056-002A0-XM X0BU 3 38 3,60 2,760 0,131

0,570 74 0,0224 462.1-0057-002A0-XM X0BU 3 38 3,60 2,745 0,133

0,580 0,0228 462.1-0058-002A0-XM X0BU 3 38 3,60 2,730 0,135

0,590 0,0232 462.1-0059-002A0-XM X0BU 3 38 3,60 2,715 0,138

0,600 0,0236 462.1-0060-002A0-XM X0BU 3 38 3,60 2,700 0,140

0,610 73 0,0240 462.1-0061-002A0-XM X0BU 3 38 3,90 2,985 0,142

0,620 0,0244 462.1-0062-002A0-XM X0BU 3 38 3,90 2,970 0,145

0,630 0,0248 462.1-0063-002A0-XM X0BU 3 38 3,90 2,955 0,147

0,640 72 0,0252 462.1-0064-002A0-XM X0BU 3 38 3,90 2,940 0,149

0,650 0,0256 462.1-0065-002A0-XM X0BU 3 38 3,90 2,925 0,152

0,660 71 0,0260 462.1-0066-002A0-XM X0BU 3 38 3,90 2,910 0,154

0,670 0,0264 462.1-0067-002A0-XM X0BU 3 38 3,90 2,895 0,156

0,680 0,0268 462.1-0068-003A0-XM X0BU 3 38 4,50 3,480 0,159

0,690 0,0272 462.1-0069-003A0-XM X0BU 3 38 4,50 3,465 0,161

0,700 0,0276 462.1-0070-003A0-XM X0BU 3 38 4,50 3,450 0,163

0,710 70 0,0280 462.1-0071-003A0-XM X0BU 3 38 4,50 3,435 0,166

0,720 0,0283 462.1-0072-003A0-XM X0BU 3 38 4,50 3,420 0,168

0,730 0,0287 462.1-0073-003A0-XM X0BU 3 38 4,50 3,405 0,170

0,740 69 0,0291 462.1-0074-003A0-XM X0BU 3 38 4,50 3,390 0,173

0,750 0,0295 462.1-0075-003A0-XM X0BU 3 38 4,50 3,375 0,175

0,760 0,0299 462.1-0076-003A0-XM X0BU 3 38 5,00 3,860 0,177

0,770 0,0303 462.1-0077-003A0-XM X0BU 3 38 5,00 3,845 0,180

0,780 0,0307 462.1-0078-003A0-XM X0BU 3 38 5,00 3,830 0,182

0,790 68 0,0311 462.1-0079-003A0-XM X0BU 3 38 5,00 3,815 0,184

0,800 0,0315 462.1-0080-003A0-XM X0BU 3 38 5,00 3,800 0,187

0,810 67 0,0319 462.1-0081-003A0-XM X0BU 3 38 5,00 3,785 0,189

0,820 0,0323 462.1-0082-003A0-XM X0BU 3 38 5,00 3,770 0,191

0,830 0,0327 462.1-0083-003A0-XM X0BU 3 38 5,00 3,755 0,194

0,840 66 0,0331 462.1-0084-003A0-XM X0BU 3 38 5,00 3,740 0,196

0,850 0,0335 462.1-0085-003A0-XM X0BU 3 38 5,00 3,725 0,198

0,860 0,0339 462.1-0086-004A0-XM X0BU 3 38 5,70 4,410 0,201

0,870 0,0343 462.1-0087-004A0-XM X0BU 3 38 5,70 4,395 0,203

0,880 0,0346 462.1-0088-004A0-XM X0BU 3 38 5,70 4,380 0,205

0,890 65 0,0350 462.1-0089-004A0-XM X0BU 3 38 5,70 4,365 0,208

0,900 0,0354 462.1-0090-004A0-XM X0BU 3 38 5,70 4,350 0,210

0,910 64 0,0358 462.1-0091-004A0-XM X0BU 3 38 5,70 4,335 0,212

0,920 0,0362 462.1-0092-004A0-XM X0BU 3 38 5,70 4,320 0,215

0,930 0,0366 462.1-0093-004A0-XM X0BU 3 38 5,70 4,305 0,217

0,940 63 0,0370 462.1-0094-004A0-XM X0BU 3 38 5,70 4,290 0,219

0,950 0,0374 462.1-0095-004A0-XM X0BU 3 38 5,70 4,275 0,221

0,960 0,0378 462.1-0096-005A0-XM X0BU 3 38 6,50 5,060 0,224

0,970 62 0,0382 462.1-0097-005A0-XM X0BU 3 38 6,50 5,045 0,226

0,980 0,0386 462.1-0098-005A0-XM X0BU 3 38 6,50 5,030 0,228

0,990 61 0,0390 462.1-0099-005A0-XM X0BU 3 38 6,50 5,015 0,231

1,000 0,0394 462.1-0100-005A0-XM X0BU 3 38 6,50 5,000 0,233

1,010 0,0398 462.1-0101-004A0-XM X0BU 3 38 6,50 4,985 0,235

1,020 60 0,0402 462.1-0102-004A0-XM X0BU 3 38 6,50 4,970 0,238

1,030 0,0406 462.1-0103-004A0-XM X0BU 3 38 6,50 4,955 0,240

1,040 59 0,0409 462.1-0104-004A0-XM X0BU 3 38 6,50 4,940 0,242

Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 722

DC
Metrisch Nummer

DC
Zoll DCON OAL LCF LU PL

BOHREN – CoroDrill® Dura 462-XM Mikrobohrer

H O
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TCHA: JS7
SIG: 130°
Sorte: X0BU
Bohrtiefe: Bis zu 6xD

1,050 0,0413 462.1-0105-004A0-XM X0BU 3 38 6,50 4,925 0,245

1,060 0,0417 462.1-0106-005A0-XM X0BU 3 38 7,30 5,710 0,247

1,070 58 0,0421 462.1-0107-005A0-XM X0BU 3 38 7,30 5,695 0,249

1,080 0,0425 462.1-0108-005A0-XM X0BU 3 38 7,30 5,680 0,252

1,090 57 0,0429 462.1-0109-005A0-XM X0BU 3 38 7,30 5,665 0,254

1,100 0,0433 462.1-0110-005A0-XM X0BU 3 38 7,30 5,650 0,256

1,110 0,0437 462.1-0111-005A0-XM X0BU 3 38 7,30 5,635 0,259

1,120 0,0441 462.1-0112-005A0-XM X0BU 3 38 7,30 5,620 0,261

1,130 0,0445 462.1-0113-005A0-XM X0BU 3 38 7,30 5,605 0,263

1,140 0,0449 462.1-0114-005A0-XM X0BU 3 38 7,30 5,590 0,266

1,150 0,0453 462.1-0115-005A0-XM X0BU 3 38 7,30 5,575 0,268

1,160 0,0457 462.1-0116-006A0-XM X0BU 3 38 8,20 6,460 0,270

1,170 0,0461 462.1-0117-006A0-XM X0BU 3 38 8,20 6,445 0,273

1,180 56 0,0465 462.1-0118-006A0-XM X0BU 3 38 8,20 6,430 0,275

1,190 0,0469 462.1-0119-006A0-XM X0BU 3 38 8,20 6,415 0,277

1,200 0,0472 462.1-0120-006A0-XM X0BU 3 38 8,20 6,400 0,280

1,210 0,0476 462.1-0121-006A0-XM X0BU 3 38 8,20 6,385 0,282

1,220 0,0480 462.1-0122-006A0-XM X0BU 3 38 8,20 6,370 0,284

1,230 0,0484 462.1-0123-006A0-XM X0BU 3 38 8,20 6,355 0,287

1,240 0,0488 462.1-0124-006A0-XM X0BU 3 38 8,20 6,340 0,289

1,250 0,0492 462.1-0125-006A0-XM X0BU 3 38 8,20 6,325 0,291

1,260 0,0496 462.1-0126-006A0-XM X0BU 3 38 8,20 6,310 0,294

1,270 0,0500 462.1-0127-006A0-XM X0BU 3 38 8,20 6,295 0,296

1,280 0,0504 462.1-0128-006A0-XM X0BU 3 38 8,20 6,280 0,298

1,290 0,0508 462.1-0129-006A0-XM X0BU 3 38 8,20 6,265 0,301

1,300 0,0512 462.1-0130-006A0-XM X0BU 3 38 8,20 6,250 0,303

1,310 0,0516 462.1-0131-007A0-XM X0BU 3 38 9,20 7,235 0,305

1,320 55 0,0520 462.1-0132-007A0-XM X0BU 3 38 9,20 7,220 0,308

1,330 0,0524 462.1-0133-007A0-XM X0BU 3 38 9,20 7,205 0,310

1,340 0,0528 462.1-0134-007A0-XM X0BU 3 38 9,20 7,190 0,312

1,350 0,0531 462.1-0135-007A0-XM X0BU 3 38 9,20 7,175 0,315

1,360 0,0535 462.1-0136-007A0-XM X0BU 3 38 9,20 7,160 0,317

1,370 0,0539 462.1-0137-007A0-XM X0BU 3 38 9,20 7,145 0,319

1,380 0,0543 462.1-0138-007A0-XM X0BU 3 38 9,20 7,130 0,322

1,390 0,0547 462.1-0139-007A0-XM X0BU 3 38 9,20 7,115 0,324

1,400 54 0,0551 462.1-0140-007A0-XM X0BU 3 38 9,20 7,100 0,326

1,410 0,0555 462.1-0141-007A0-XM X0BU 3 38 9,20 7,085 0,329

1,420 0,0559 462.1-0142-007A0-XM X0BU 3 38 9,20 7,070 0,331

1,430 0,0563 462.1-0143-007A0-XM X0BU 3 38 9,20 7,055 0,333

1,440 0,0567 462.1-0144-007A0-XM X0BU 3 38 9,20 7,040 0,336

1,450 0,0571 462.1-0145-007A0-XM X0BU 3 38 9,20 7,025 0,338

1,460 0,0575 462.1-0146-007A0-XM X0BU 3 38 9,20 7,010 0,340

1,470 0,0579 462.1-0147-006A0-XM X0BU 3 38 9,20 6,995 0,343

1,480 0,0583 462.1-0148-006A0-XM X0BU 3 38 9,20 6,980 0,345

1,490 0,0587 462.1-0149-006A0-XM X0BU 3 38 9,20 6,965 0,347

1,500 0,0591 462.1-0150-006A0-XM X0BU 3 38 9,20 6,950 0,350

1,510 53 0,0594 462.1-0151-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,935 0,352

1,520 0,0598 462.1-0152-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,920 0,354

1,530 0,0602 462.1-0153-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,905 0,357

1,540 0,0606 462.1-0154-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,890 0,359
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TCHA: JS7
SIG: 130°
Sorte: X0BU
Bohrtiefe: Bis zu 6xD

1,550 0,0610 462.1-0155-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,875 0,361

1,560 0,0614 462.1-0156-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,860 0,364

1,570 0,0618 462.1-0157-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,845 0,366

1,580 0,0622 462.1-0158-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,830 0,368

1,590 0,0626 462.1-0159-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,815 0,371

1,600 0,0630 462.1-0160-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,800 0,373

1,610 52 0,0634 462.1-0161-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,785 0,375

1,620 0,0638 462.1-0162-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,770 0,378

1,630 0,0642 462.1-0163-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,755 0,380

1,640 0,0646 462.1-0164-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,740 0,382

1,650 0,0650 462.1-0165-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,725 0,385

1,660 0,0654 462.1-0166-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,710 0,387

1,670 0,0657 462.1-0167-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,695 0,389

1,680 0,0661 462.1-0168-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,680 0,392

1,690 0,0665 462.1-0169-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,665 0,394

1,700 51 0,0669 462.1-0170-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,650 0,396

1,710 0,0673 462.1-0171-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,635 0,399

1,720 0,0677 462.1-0172-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,620 0,401

1,730 0,0681 462.1-0173-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,605 0,403

1,740 0,0685 462.1-0174-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,590 0,406

1,750 0,0689 462.1-0175-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,575 0,408

1,760 0,0693 462.1-0176-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,560 0,410

1,770 0,0697 462.1-0177-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,545 0,413

1,780 50 0,0701 462.1-0178-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,530 0,415

1,790 0,0705 462.1-0179-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,515 0,417

1,800 0,0709 462.1-0180-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,500 0,420

1,810 0,0713 462.1-0181-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,485 0,422

1,820 0,0717 462.1-0182-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,470 0,424

1,830 0,0720 462.1-0183-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,455 0,427

1,840 0,0724 462.1-0184-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,440 0,429

1,850 49 0,0728 462.1-0185-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,425 0,431

1,860 0,0732 462.1-0186-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,410 0,434

1,870 0,0736 462.1-0187-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,395 0,436

1,880 0,0740 462.1-0188-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,380 0,438

1,890 0,0744 462.1-0189-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,365 0,441

1,900 0,0748 462.1-0190-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,350 0,443

1,910 0,0752 462.1-0191-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,335 0,445

1,920 0,0756 462.1-0192-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,320 0,448

1,930 48 0,0760 462.1-0193-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,305 0,450

1,940 0,0764 462.1-0194-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,290 0,452

1,950 0,0768 462.1-0195-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,275 0,455

1,960 0,0772 462.1-0196-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,260 0,457

1,970 0,0776 462.1-0197-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,245 0,459

1,980 0,0780 462.1-0198-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,230 0,462

1,990 47 0,0783 462.1-0199-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,215 0,464

2,000 0,0787 462.1-0200-008A0-XM X0BU 3 38 11,20 8,200 0,466

2,010 0,0791 462.1-0201-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,485 0,469

2,020 0,0795 462.1-0202-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,470 0,471

2,030 0,0799 462.1-0203-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,455 0,473

2,040 0,0803 462.1-0204-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,440 0,476

2,050 0,0807 462.1-0205-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,425 0,478
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TCHA: JS7
SIG: 130°
Sorte: X0BU
Bohrtiefe: Bis zu 6xD

2,060 46 0,0811 462.1-0206-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,410 0,480

2,070 0,0815 462.1-0207-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,395 0,483

2,080 45 0,0819 462.1-0208-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,380 0,485

2,090 0,0823 462.1-0209-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,365 0,487

2,100 0,0827 462.1-0210-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,350 0,490

2,110 0,0831 462.1-0211-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,335 0,492

2,120 0,0835 462.1-0212-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,320 0,494

2,130 0,0839 462.1-0213-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,305 0,497

2,140 0,0843 462.1-0214-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,290 0,499

2,150 0,0846 462.1-0215-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,275 0,501

2,160 0,0850 462.1-0216-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,260 0,504

2,170 0,0854 462.1-0217-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,245 0,506

2,180 44 0,0858 462.1-0218-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,230 0,508

2,190 0,0862 462.1-0219-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,215 0,511

2,200 0,0866 462.1-0220-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,200 0,513

2,210 0,0870 462.1-0221-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,185 0,515

2,220 0,0874 462.1-0222-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,170 0,518

2,230 0,0878 462.1-0223-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,155 0,520

2,240 0,0882 462.1-0224-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,140 0,522

2,250 0,0886 462.1-0225-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,125 0,525

2,260 43 0,0890 462.1-0226-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,110 0,527

2,270 0,0894 462.1-0227-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,095 0,529

2,280 0,0898 462.1-0228-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,080 0,532

2,290 0,0902 462.1-0229-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,065 0,534

2,300 0,0906 462.1-0230-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,050 0,536

2,310 0,0909 462.1-0231-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,035 0,539

2,320 0,0913 462.1-0232-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,020 0,541

2,330 0,0917 462.1-0233-009A0-XM X0BU 3 38 12,50 9,005 0,543

2,340 0,0921 462.1-0234-008A0-XM X0BU 3 38 12,50 8,990 0,546

2,350 0,0925 462.1-0235-008A0-XM X0BU 3 38 12,50 8,975 0,548

2,360 0,0929 462.1-0236-008A0-XM X0BU 3 38 12,50 8,960 0,550

2,370 42 0,0933 462.1-0237-008A0-XM X0BU 3 38 12,50 8,945 0,553

2,380 0,0937 462.1-0238-008A0-XM X0BU 3 38 12,50 8,930 0,555

2,390 0,0941 462.1-0239-008A0-XM X0BU 3 38 12,50 8,915 0,557

2,400 0,0945 462.1-0240-008A0-XM X0BU 3 38 12,50 8,900 0,560

2,410 0,0949 462.1-0241-008A0-XM X0BU 3 38 12,50 8,885 0,562

2,420 0,0953 462.1-0242-008A0-XM X0BU 3 38 12,50 8,870 0,564

2,430 0,0957 462.1-0243-008A0-XM X0BU 3 38 12,50 8,855 0,567

2,440 41 0,0961 462.1-0244-008A0-XM X0BU 3 38 12,50 8,840 0,569

2,450 0,0965 462.1-0245-008A0-XM X0BU 3 38 12,50 8,825 0,571

2,460 0,0969 462.1-0246-008A0-XM X0BU 3 38 12,50 8,810 0,574

2,470 0,0972 462.1-0247-008A0-XM X0BU 3 38 12,50 8,795 0,576

2,480 0,0976 462.1-0248-008A0-XM X0BU 3 38 12,50 8,780 0,578

2,490 40 0,0980 462.1-0249-008A0-XM X0BU 3 38 12,50 8,765 0,581

2,500 0,0984 462.1-0250-010A0-XM X0BU 3 38 14,00 10,250 0,583

2,510 0,0988 462.1-0251-010A0-XM X0BU 3 38 14,00 10,235 0,585

2,520 0,0992 462.1-0252-010A0-XM X0BU 3 38 14,00 10,220 0,588

2,530 39 0,0996 462.1-0253-010A0-XM X0BU 3 38 14,00 10,205 0,590

2,540 0,1000 462.1-0254-010A0-XM X0BU 3 38 14,00 10,190 0,592

2,550 0,1004 462.1-0255-010A0-XM X0BU 3 38 14,00 10,175 0,595
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TCHA: JS7
SIG: 130°
Sorte: X0BU
Bohrtiefe: Bis zu 6xD

2,560 0,1008 462.1-0256-010A0-XM X0BU 3 38 14,00 10,160 0,597

2,570 0,1012 462.1-0257-010A0-XM X0BU 3 38 14,00 10,145 0,599

2,580 38 0,1016 462.1-0258-010A0-XM X0BU 3 38 14,00 10,130 0,602

2,590 0,1020 462.1-0259-010A0-XM X0BU 3 38 14,00 10,115 0,604

2,600 0,1024 462.1-0260-010A0-XM X0BU 3 38 14,00 10,100 0,606

2,610 0,1028 462.1-0261-010A0-XM X0BU 3 38 14,00 10,085 0,609

2,620 0,1031 462.1-0262-010A0-XM X0BU 3 38 14,00 10,070 0,611

2,630 0,1035 462.1-0263-010A0-XM X0BU 3 38 14,00 10,055 0,613

2,640 37 0,1039 462.1-0264-010A0-XM X0BU 3 38 14,00 10,040 0,616

2,650 0,1043 462.1-0265-010A0-XM X0BU 3 38 14,00 10,025 0,618

2,660 0,1047 462.1-0266-010A0-XM X0BU 3 38 14,00 10,010 0,620

2,670 0,1051 462.1-0267-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,995 0,623

2,680 0,1055 462.1-0268-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,980 0,625

2,690 0,1059 462.1-0269-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,965 0,627

2,700 0,1063 462.1-0270-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,950 0,630

2,710 36 0,1067 462.1-0271-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,935 0,632

2,720 0,1071 462.1-0272-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,920 0,634

2,730 0,1075 462.1-0273-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,905 0,637

2,740 0,1079 462.1-0274-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,890 0,639

2,750 0,1083 462.1-0275-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,875 0,641

2,760 0,1087 462.1-0276-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,860 0,644

2,770 0,1091 462.1-0277-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,845 0,646

2,780 0,1094 462.1-0278-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,830 0,648

2,790 35 0,1098 462.1-0279-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,815 0,650

2,800 0,1102 462.1-0280-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,800 0,653

2,810 0,1106 462.1-0281-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,785 0,655

2,820 34 0,1110 462.1-0282-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,770 0,657

2,830 0,1114 462.1-0283-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,755 0,660

2,840 0,1118 462.1-0284-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,740 0,662

2,850 0,1122 462.1-0285-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,725 0,664

2,860 0,1126 462.1-0286-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,710 0,667

2,870 33 0,1130 462.1-0287-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,695 0,669

2,880 0,1134 462.1-0288-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,680 0,671

2,890 0,1138 462.1-0289-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,665 0,674

2,900 0,1142 462.1-0290-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,650 0,676

2,910 0,1146 462.1-0291-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,635 0,678

2,920 0,1150 462.1-0292-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,620 0,681

2,930 0,1154 462.1-0293-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,605 0,683

2,940 0,1157 462.1-0294-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,590 0,685

2,950 32 0,1161 462.1-0295-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,575 0,688

2,960 0,1165 462.1-0296-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,560 0,690

2,970 0,1169 462.1-0297-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,545 0,692

2,980 0,1173 462.1-0298-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,530 0,695

2,990 0,1177 462.1-0299-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,515 0,697

3,000 0,1181 462.1-0300-009A0-XM X0BU 3 38 14,00 9,500 0,699

Die neuesten aktualisierten Schnittdaten finden Sie unter CoroPlus® Tool Guide.
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TCHA: JS7
SIG: 130°
Sorte: X0BM
Bohrtiefe: Bis zu 6xD

0,200 0,0079 462.1-0020-001A0-XM X0BM 3 38 1,50 1,200 0,047

0,210 0,0083 462.1-0021-001A0-XM X0BM 3 38 1,50 1,185 0,049

0,220 0,0087 462.1-0022-001A0-XM X0BM 3 38 1,50 1,170 0,051

0,230 0,0091 462.1-0023-001A0-XM X0BM 3 38 1,50 1,155 0,054

0,240 0,0094 462.1-0024-001A0-XM X0BM 3 38 1,50 1,140 0,056

0,250 0,0098 462.1-0025-001A0-XM X0BM 3 38 1,90 1,525 0,058

0,260 0,0102 462.1-0026-001A0-XM X0BM 3 38 1,90 1,510 0,061

0,270 0,0106 462.1-0027-001A0-XM X0BM 3 38 1,90 1,495 0,063

0,280 0,0110 462.1-0028-001A0-XM X0BM 3 38 1,90 1,480 0,065

0,290 0,0114 462.1-0029-001A0-XM X0BM 3 38 1,90 1,465 0,068

0,300 0,0118 462.1-0030-001A0-XM X0BM 3 38 1,80 1,350 0,070

0,310 0,0122 462.1-0031-001A0-XM X0BM 3 38 1,80 1,335 0,072

0,320 0,0126 462.1-0032-001A0-XM X0BM 3 38 1,80 1,320 0,075

0,330 0,0130 462.1-0033-001A0-XM X0BM 3 38 1,80 1,305 0,077

0,340 80 0,0134 462.1-0034-001A0-XM X0BM 3 38 1,80 1,290 0,079

0,350 0,0138 462.1-0035-001A0-XM X0BM 3 38 2,20 1,675 0,082

0,360 0,0142 462.1-0036-001A0-XM X0BM 3 38 2,20 1,660 0,084

0,370 79 0,0146 462.1-0037-001A0-XM X0BM 3 38 2,20 1,645 0,086

0,380 0,0150 462.1-0038-001A0-XM X0BM 3 38 2,20 1,630 0,089

0,390 0,0154 462.1-0039-002A0-XM X0BM 3 38 2,70 2,115 0,091

0,400 0,0157 462.1-0040-002A0-XM X0BM 3 38 2,70 2,100 0,093

0,410 78 0,0161 462.1-0041-002A0-XM X0BM 3 38 2,70 2,085 0,096

0,420 0,0165 462.1-0042-002A0-XM X0BM 3 38 2,70 2,070 0,098

0,430 0,0169 462.1-0043-002A0-XM X0BM 3 38 2,70 2,055 0,100

0,440 0,0173 462.1-0044-002A0-XM X0BM 3 38 2,70 2,040 0,103

0,450 0,0177 462.1-0045-002A0-XM X0BM 3 38 2,70 2,025 0,105

0,460 77 0,0181 462.1-0046-002A0-XM X0BM 3 38 2,70 2,010 0,107

0,470 0,0185 462.1-0047-001A0-XM X0BM 3 38 2,70 1,995 0,110

0,480 0,0189 462.1-0048-001A0-XM X0BM 3 38 2,70 1,980 0,112

0,490 0,0193 462.1-0049-002A0-XM X0BM 3 38 3,20 2,465 0,114

0,500 0,0197 462.1-0050-002A0-XM X0BM 3 38 3,20 2,450 0,117

0,510 76 0,0201 462.1-0051-002A0-XM X0BM 3 38 3,20 2,435 0,119

0,520 0,0205 462.1-0052-002A0-XM X0BM 3 38 3,20 2,420 0,121

0,530 75 0,0209 462.1-0053-002A0-XM X0BM 3 38 3,20 2,405 0,124

0,540 0,0213 462.1-0054-002A0-XM X0BM 3 38 3,60 2,790 0,126

0,550 0,0217 462.1-0055-002A0-XM X0BM 3 38 3,60 2,775 0,128

0,560 0,0220 462.1-0056-002A0-XM X0BM 3 38 3,60 2,760 0,131

0,570 74 0,0224 462.1-0057-002A0-XM X0BM 3 38 3,60 2,745 0,133

0,580 0,0228 462.1-0058-002A0-XM X0BM 3 38 3,60 2,730 0,135

0,590 0,0232 462.1-0059-002A0-XM X0BM 3 38 3,60 2,715 0,138

0,600 0,0236 462.1-0060-002A0-XM X0BM 3 38 3,60 2,700 0,140

0,610 73 0,0240 462.1-0061-002A0-XM X0BM 3 38 3,90 2,985 0,142

0,620 0,0244 462.1-0062-002A0-XM X0BM 3 38 3,90 2,970 0,145

0,630 0,0248 462.1-0063-002A0-XM X0BM 3 38 3,90 2,955 0,147

0,640 72 0,0252 462.1-0064-002A0-XM X0BM 3 38 3,90 2,940 0,149

0,650 0,0256 462.1-0065-002A0-XM X0BM 3 38 3,90 2,925 0,152

0,660 71 0,0260 462.1-0066-002A0-XM X0BM 3 38 3,90 2,910 0,154

0,670 0,0264 462.1-0067-002A0-XM X0BM 3 38 3,90 2,895 0,156

0,680 0,0268 462.1-0068-003A0-XM X0BM 3 38 4,50 3,480 0,159

0,690 0,0272 462.1-0069-003A0-XM X0BM 3 38 4,50 3,465 0,161
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TCHA: JS7
SIG: 130°
Sorte: X0BM 
Bohrtiefe: Bis zu 6xD

0,700 0,0276 462.1-0070-003A0-XM X0BM 3 38 4,50 3,450 0,163

0,710 70 0,0280 462.1-0071-003A0-XM X0BM 3 38 4,50 3,435 0,166

0,720 0,0283 462.1-0072-003A0-XM X0BM 3 38 4,50 3,420 0,168

0,730 0,0287 462.1-0073-003A0-XM X0BM 3 38 4,50 3,405 0,170

0,740 69 0,0291 462.1-0074-003A0-XM X0BM 3 38 4,50 3,390 0,173

0,750 0,0295 462.1-0075-003A0-XM X0BM 3 38 4,50 3,375 0,175

0,760 0,0299 462.1-0076-003A0-XM X0BM 3 38 5,00 3,860 0,177

0,770 0,0303 462.1-0077-003A0-XM X0BM 3 38 5,00 3,845 0,180

0,780 0,0307 462.1-0078-003A0-XM X0BM 3 38 5,00 3,830 0,182

0,790 68 0,0311 462.1-0079-003A0-XM X0BM 3 38 5,00 3,815 0,184

0,800 0,0315 462.1-0080-003A0-XM X0BM 3 38 5,00 3,800 0,187

0,810 67 0,0319 462.1-0081-003A0-XM X0BM 3 38 5,00 3,785 0,189

0,820 0,0323 462.1-0082-003A0-XM X0BM 3 38 5,00 3,770 0,191

0,830 0,0327 462.1-0083-003A0-XM X0BM 3 38 5,00 3,755 0,194

0,840 66 0,0331 462.1-0084-003A0-XM X0BM 3 38 5,00 3,740 0,196

0,850 0,0335 462.1-0085-003A0-XM X0BM 3 38 5,00 3,725 0,198

0,860 0,0339 462.1-0086-004A0-XM X0BM 3 38 5,70 4,410 0,201

0,870 0,0343 462.1-0087-004A0-XM X0BM 3 38 5,70 4,395 0,203

0,880 0,0346 462.1-0088-004A0-XM X0BM 3 38 5,70 4,380 0,205

0,890 65 0,0350 462.1-0089-004A0-XM X0BM 3 38 5,70 4,365 0,208

0,900 0,0354 462.1-0090-004A0-XM X0BM 3 38 5,70 4,350 0,210

0,910 64 0,0358 462.1-0091-004A0-XM X0BM 3 38 5,70 4,335 0,212

0,920 0,0362 462.1-0092-004A0-XM X0BM 3 38 5,70 4,320 0,215

0,930 0,0366 462.1-0093-004A0-XM X0BM 3 38 5,70 4,305 0,217

0,940 63 0,0370 462.1-0094-004A0-XM X0BM 3 38 5,70 4,290 0,219

0,950 0,0374 462.1-0095-004A0-XM X0BM 3 38 5,70 4,275 0,221

0,960 0,0378 462.1-0096-005A0-XM X0BM 3 38 6,50 5,060 0,224

0,970 62 0,0382 462.1-0097-005A0-XM X0BM 3 38 6,50 5,045 0,226

0,980 0,0386 462.1-0098-005A0-XM X0BM 3 38 6,50 5,030 0,228

0,990 61 0,0390 462.1-0099-005A0-XM X0BM 3 38 6,50 5,015 0,231

1,000 0,0394 462.1-0100-005A0-XM X0BM 3 38 6,50 5,000 0,233

1,010 0,0398 462.1-0101-004A0-XM X0BM 3 38 6,50 4,985 0,235

1,020 60 0,0402 462.1-0102-004A0-XM X0BM 3 38 6,50 4,970 0,238

1,030 0,0406 462.1-0103-004A0-XM X0BM 3 38 6,50 4,955 0,240

1,040 59 0,0409 462.1-0104-004A0-XM X0BM 3 38 6,50 4,940 0,242

1,050 0,0413 462.1-0105-004A0-XM X0BM 3 38 6,50 4,925 0,245

1,060 0,0417 462.1-0106-005A0-XM X0BM 3 38 7,30 5,710 0,247

1,070 58 0,0421 462.1-0107-005A0-XM X0BM 3 38 7,30 5,695 0,249

1,080 0,0425 462.1-0108-005A0-XM X0BM 3 38 7,30 5,680 0,252

1,090 57 0,0429 462.1-0109-005A0-XM X0BM 3 38 7,30 5,665 0,254

1,100 0,0433 462.1-0110-005A0-XM X0BM 3 38 7,30 5,650 0,256

1,110 0,0437 462.1-0111-005A0-XM X0BM 3 38 7,30 5,635 0,259

1,120 0,0441 462.1-0112-005A0-XM X0BM 3 38 7,30 5,620 0,261

1,130 0,0445 462.1-0113-005A0-XM X0BM 3 38 7,30 5,605 0,263

1,140 0,0449 462.1-0114-005A0-XM X0BM 3 38 7,30 5,590 0,266

1,150 0,0453 462.1-0115-005A0-XM X0BM 3 38 7,30 5,575 0,268

1,160 0,0457 462.1-0116-006A0-XM X0BM 3 38 8,20 6,460 0,270

1,170 0,0461 462.1-0117-006A0-XM X0BM 3 38 8,20 6,445 0,273

1,180 56 0,0465 462.1-0118-006A0-XM X0BM 3 38 8,20 6,430 0,275

1,190 0,0469 462.1-0119-006A0-XM X0BM 3 38 8,20 6,415 0,277

1,200 0,0472 462.1-0120-006A0-XM X0BM 3 38 8,20 6,400 0,280
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TCHA: JS7
SIG: 130°
Sorte: X0BM 
Bohrtiefe: Bis zu 6xD

1,210 0,0476 462.1-0121-006A0-XM X0BM 3 38 8,20 6,385 0,282

1,220 0,0480 462.1-0122-006A0-XM X0BM 3 38 8,20 6,370 0,284

1,230 0,0484 462.1-0123-006A0-XM X0BM 3 38 8,20 6,355 0,287

1,240 0,0488 462.1-0124-006A0-XM X0BM 3 38 8,20 6,340 0,289

1,250 0,0492 462.1-0125-006A0-XM X0BM 3 38 8,20 6,325 0,291

1,260 0,0496 462.1-0126-006A0-XM X0BM 3 38 8,20 6,310 0,294

1,270 0,0500 462.1-0127-006A0-XM X0BM 3 38 8,20 6,295 0,296

1,280 0,0504 462.1-0128-006A0-XM X0BM 3 38 8,20 6,280 0,298

1,290 0,0508 462.1-0129-006A0-XM X0BM 3 38 8,20 6,265 0,301

1,300 0,0512 462.1-0130-006A0-XM X0BM 3 38 8,20 6,250 0,303

1,310 0,0516 462.1-0131-007A0-XM X0BM 3 38 9,20 7,235 0,305

1,320 55 0,0520 462.1-0132-007A0-XM X0BM 3 38 9,20 7,220 0,308

1,330 0,0524 462.1-0133-007A0-XM X0BM 3 38 9,20 7,205 0,310

1,340 0,0528 462.1-0134-007A0-XM X0BM 3 38 9,20 7,190 0,312

1,350 0,0531 462.1-0135-007A0-XM X0BM 3 38 9,20 7,175 0,315

1,360 0,0535 462.1-0136-007A0-XM X0BM 3 38 9,20 7,160 0,317

1,370 0,0539 462.1-0137-007A0-XM X0BM 3 38 9,20 7,145 0,319

1,380 0,0543 462.1-0138-007A0-XM X0BM 3 38 9,20 7,130 0,322

1,390 0,0547 462.1-0139-007A0-XM X0BM 3 38 9,20 7,115 0,324

1,400 54 0,0551 462.1-0140-007A0-XM X0BM 3 38 9,20 7,100 0,326

1,410 0,0555 462.1-0141-007A0-XM X0BM 3 38 9,20 7,085 0,329

1,420 0,0559 462.1-0142-007A0-XM X0BM 3 38 9,20 7,070 0,331

1,430 0,0563 462.1-0143-007A0-XM X0BM 3 38 9,20 7,055 0,333

1,440 0,0567 462.1-0144-007A0-XM X0BM 3 38 9,20 7,040 0,336

1,450 0,0571 462.1-0145-007A0-XM X0BM 3 38 9,20 7,025 0,338

1,460 0,0575 462.1-0146-007A0-XM X0BM 3 38 9,20 7,010 0,340

1,470 0,0579 462.1-0147-006A0-XM X0BM 3 38 9,20 6,995 0,343

1,480 0,0583 462.1-0148-006A0-XM X0BM 3 38 9,20 6,980 0,345

1,490 0,0587 462.1-0149-006A0-XM X0BM 3 38 9,20 6,965 0,347

1,500 0,0591 462.1-0150-006A0-XM X0BM 3 38 9,20 6,950 0,350

1,510 53 0,0594 462.1-0151-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,935 0,352

1,520 0,0598 462.1-0152-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,920 0,354

1,530 0,0602 462.1-0153-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,905 0,357

1,540 0,0606 462.1-0154-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,890 0,359

1,550 0,0610 462.1-0155-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,875 0,361

1,560 0,0614 462.1-0156-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,860 0,364

1,570 0,0618 462.1-0157-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,845 0,366

1,580 0,0622 462.1-0158-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,830 0,368

1,590 0,0626 462.1-0159-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,815 0,371

1,600 0,0630 462.1-0160-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,800 0,373

1,610 52 0,0634 462.1-0161-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,785 0,375

1,620 0,0638 462.1-0162-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,770 0,378

1,630 0,0642 462.1-0163-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,755 0,380

1,640 0,0646 462.1-0164-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,740 0,382

1,650 0,0650 462.1-0165-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,725 0,385

1,660 0,0654 462.1-0166-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,710 0,387

1,670 0,0657 462.1-0167-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,695 0,389

1,680 0,0661 462.1-0168-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,680 0,392

1,690 0,0665 462.1-0169-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,665 0,394

1,700 51 0,0669 462.1-0170-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,650 0,396
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TCHA: JS7
SIG: 130°
Sorte: X0BM 
Bohrtiefe: Bis zu 6xD

1,710 0,0673 462.1-0171-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,635 0,399

1,720 0,0677 462.1-0172-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,620 0,401

1,730 0,0681 462.1-0173-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,605 0,403

1,740 0,0685 462.1-0174-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,590 0,406

1,750 0,0689 462.1-0175-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,575 0,408

1,760 0,0693 462.1-0176-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,560 0,410

1,770 0,0697 462.1-0177-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,545 0,413

1,780 50 0,0701 462.1-0178-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,530 0,415

1,790 0,0705 462.1-0179-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,515 0,417

1,800 0,0709 462.1-0180-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,500 0,420

1,810 0,0713 462.1-0181-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,485 0,422

1,820 0,0717 462.1-0182-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,470 0,424

1,830 0,0720 462.1-0183-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,455 0,427

1,840 0,0724 462.1-0184-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,440 0,429

1,850 49 0,0728 462.1-0185-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,425 0,431

1,860 0,0732 462.1-0186-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,410 0,434

1,870 0,0736 462.1-0187-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,395 0,436

1,880 0,0740 462.1-0188-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,380 0,438

1,890 0,0744 462.1-0189-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,365 0,441

1,900 0,0748 462.1-0190-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,350 0,443

1,910 0,0752 462.1-0191-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,335 0,445

1,920 0,0756 462.1-0192-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,320 0,448

1,930 48 0,0760 462.1-0193-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,305 0,450

1,940 0,0764 462.1-0194-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,290 0,452

1,950 0,0768 462.1-0195-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,275 0,455

1,960 0,0772 462.1-0196-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,260 0,457

1,970 0,0776 462.1-0197-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,245 0,459

1,980 0,0780 462.1-0198-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,230 0,462

1,990 47 0,0783 462.1-0199-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,215 0,464

2,000 0,0787 462.1-0200-008A0-XM X0BM 3 38 11,20 8,200 0,466

2,010 0,0791 462.1-0201-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,485 0,469

2,020 0,0795 462.1-0202-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,470 0,471

2,030 0,0799 462.1-0203-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,455 0,473

2,040 0,0803 462.1-0204-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,440 0,476

2,050 0,0807 462.1-0205-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,425 0,478

2,060 46 0,0811 462.1-0206-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,410 0,480

2,070 0,0815 462.1-0207-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,395 0,483

2,080 45 0,0819 462.1-0208-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,380 0,485

2,090 0,0823 462.1-0209-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,365 0,487

2,100 0,0827 462.1-0210-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,350 0,490

2,110 0,0831 462.1-0211-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,335 0,492

2,120 0,0835 462.1-0212-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,320 0,494

2,130 0,0839 462.1-0213-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,305 0,497

2,140 0,0843 462.1-0214-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,290 0,499

2,150 0,0846 462.1-0215-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,275 0,501

2,160 0,0850 462.1-0216-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,260 0,504

2,170 0,0854 462.1-0217-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,245 0,506

2,180 44 0,0858 462.1-0218-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,230 0,508

2,190 0,0862 462.1-0219-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,215 0,511

2,200 0,0866 462.1-0220-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,200 0,513

2,210 0,0870 462.1-0221-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,185 0,515
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TCHA: JS7
SIG: 130°
Sorte: X0BM 
Bohrtiefe: Bis zu 6xD

2,220 0,0874 462.1-0222-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,170 0,518

2,230 0,0878 462.1-0223-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,155 0,520

2,240 0,0882 462.1-0224-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,140 0,522

2,250 0,0886 462.1-0225-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,125 0,525

2,260 43 0,0890 462.1-0226-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,110 0,527

2,270 0,0894 462.1-0227-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,095 0,529

2,280 0,0898 462.1-0228-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,080 0,532

2,290 0,0902 462.1-0229-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,065 0,534

2,300 0,0906 462.1-0230-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,050 0,536

2,310 0,0909 462.1-0231-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,035 0,539

2,320 0,0913 462.1-0232-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,020 0,541

2,330 0,0917 462.1-0233-009A0-XM X0BM 3 38 12,50 9,005 0,543

2,340 0,0921 462.1-0234-008A0-XM X0BM 3 38 12,50 8,990 0,546

2,350 0,0925 462.1-0235-008A0-XM X0BM 3 38 12,50 8,975 0,548

2,360 0,0929 462.1-0236-008A0-XM X0BM 3 38 12,50 8,960 0,550

2,370 42 0,0933 462.1-0237-008A0-XM X0BM 3 38 12,50 8,945 0,553

2,380 0,0937 462.1-0238-008A0-XM X0BM 3 38 12,50 8,930 0,555

2,390 0,0941 462.1-0239-008A0-XM X0BM 3 38 12,50 8,915 0,557

2,400 0,0945 462.1-0240-008A0-XM X0BM 3 38 12,50 8,900 0,560

2,410 0,0949 462.1-0241-008A0-XM X0BM 3 38 12,50 8,885 0,562

2,420 0,0953 462.1-0242-008A0-XM X0BM 3 38 12,50 8,870 0,564

2,430 0,0957 462.1-0243-008A0-XM X0BM 3 38 12,50 8,855 0,567

2,440 41 0,0961 462.1-0244-008A0-XM X0BM 3 38 12,50 8,840 0,569

2,450 0,0965 462.1-0245-008A0-XM X0BM 3 38 12,50 8,825 0,571

2,460 0,0969 462.1-0246-008A0-XM X0BM 3 38 12,50 8,810 0,574

2,470 0,0972 462.1-0247-008A0-XM X0BM 3 38 12,50 8,795 0,576

2,480 0,0976 462.1-0248-008A0-XM X0BM 3 38 12,50 8,780 0,578

2,490 40 0,0980 462.1-0249-008A0-XM X0BM 3 38 12,50 8,765 0,581

2,500 0,0984 462.1-0250-010A0-XM X0BM 3 38 14,00 10,250 0,583

2,510 0,0988 462.1-0251-010A0-XM X0BM 3 38 14,00 10,235 0,585

2,520 0,0992 462.1-0252-010A0-XM X0BM 3 38 14,00 10,220 0,588

2,530 39 0,0996 462.1-0253-010A0-XM X0BM 3 38 14,00 10,205 0,590

2,540 0,1000 462.1-0254-010A0-XM X0BM 3 38 14,00 10,190 0,592

2,550 0,1004 462.1-0255-010A0-XM X0BM 3 38 14,00 10,175 0,595

2,560 0,1008 462.1-0256-010A0-XM X0BM 3 38 14,00 10,160 0,597

2,570 0,1012 462.1-0257-010A0-XM X0BM 3 38 14,00 10,145 0,599

2,580 38 0,1016 462.1-0258-010A0-XM X0BM 3 38 14,00 10,130 0,602

2,590 0,1020 462.1-0259-010A0-XM X0BM 3 38 14,00 10,115 0,604

2,600 0,1024 462.1-0260-010A0-XM X0BM 3 38 14,00 10,100 0,606

2,610 0,1028 462.1-0261-010A0-XM X0BM 3 38 14,00 10,085 0,609

2,620 0,1031 462.1-0262-010A0-XM X0BM 3 38 14,00 10,070 0,611

2,630 0,1035 462.1-0263-010A0-XM X0BM 3 38 14,00 10,055 0,613

2,640 37 0,1039 462.1-0264-010A0-XM X0BM 3 38 14,00 10,040 0,616

2,650 0,1043 462.1-0265-010A0-XM X0BM 3 38 14,00 10,025 0,618

2,660 0,1047 462.1-0266-010A0-XM X0BM 3 38 14,00 10,010 0,620

2,670 0,1051 462.1-0267-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,995 0,623

2,680 0,1055 462.1-0268-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,980 0,625

2,690 0,1059 462.1-0269-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,965 0,627

2,700 0,1063 462.1-0270-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,950 0,630

2,710 36 0,1067 462.1-0271-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,935 0,632
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TCHA: JS7
SIG: 130°
Sorte: X0BM 
Bohrtiefe: Bis zu 6xD

2,720 0,1071 462.1-0272-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,920 0,634

2,730 0,1075 462.1-0273-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,905 0,637

2,740 0,1079 462.1-0274-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,890 0,639

2,750 0,1083 462.1-0275-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,875 0,641

2,760 0,1087 462.1-0276-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,860 0,644

2,770 0,1091 462.1-0277-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,845 0,646

2,780 0,1094 462.1-0278-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,830 0,648

2,790 35 0,1098 462.1-0279-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,815 0,650

2,800 0,1102 462.1-0280-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,800 0,653

2,810 0,1106 462.1-0281-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,785 0,655

2,820 34 0,1110 462.1-0282-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,770 0,657

2,830 0,1114 462.1-0283-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,755 0,660

2,840 0,1118 462.1-0284-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,740 0,662

2,850 0,1122 462.1-0285-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,725 0,664

2,860 0,1126 462.1-0286-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,710 0,667

2,870 33 0,1130 462.1-0287-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,695 0,669

2,880 0,1134 462.1-0288-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,680 0,671

2,890 0,1138 462.1-0289-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,665 0,674

2,900 0,1142 462.1-0290-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,650 0,676

2,910 0,1146 462.1-0291-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,635 0,678

2,920 0,1150 462.1-0292-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,620 0,681

2,930 0,1154 462.1-0293-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,605 0,683

2,940 0,1157 462.1-0294-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,590 0,685

2,950 32 0,1161 462.1-0295-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,575 0,688

2,960 0,1165 462.1-0296-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,560 0,690

2,970 0,1169 462.1-0297-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,545 0,692

2,980 0,1173 462.1-0298-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,530 0,695

2,990 0,1177 462.1-0299-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,515 0,697

3,000 0,1181 462.1-0300-009A0-XM X0BM 3 38 14,00 9,500 0,699

Die neuesten aktualisierten Schnittdaten finden Sie unter CoroPlus® Tool Guide.
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3,000 3xD 0,1181 462.1-0300-009A0-XM X2BM 462.1-0300-009A1-XM X2BM 6 62 20 9,4 0,55 DIN 6537 K

3,000 5xD 0,1181 462.1-0300-015A0-XM X2BM 462.1-0300-015A1-XM X2BM 6 66 28 15,4 0,55 DIN 6537 L

3,000 8xD 0,1181 462.1-0300-023A1-XM X2BM 6 79 37 24,4 0,55 COROMANT

3,050 3xD 0,1201 462.1-0305-009A0-XM X2BM 462.1-0305-009A1-XM X2BM 6 62 20 9,6 0,56 DIN 6537 K

3,050 5xD 0,1201 462.1-0305-015A0-XM X2BM 462.1-0305-015A1-XM X2BM 6 66 28 15,7 0,56 DIN 6537 L

3,050 8xD 0,1201 462.1-0305-023A1-XM X2BM 6 79 37 24,8 0,56 COROMANT

3,100 3xD 0,1220 462.1-0310-009A0-XM X2BM 462.1-0310-009A1-XM X2BM 6 62 20 9,8 0,56 DIN 6537 K

3,100 5xD 0,1220 462.1-0310-016A0-XM X2BM 462.1-0310-016A1-XM X2BM 6 66 28 16,0 0,56 DIN 6537 L

3,100 8xD 0,1220 462.1-0310-023A1-XM X2BM 6 79 37 25,3 0,56 COROMANT

3,150 3xD 0,1240 462.1-0315-009A0-XM X2BM 462.1-0315-009A1-XM X2BM 6 62 20 9,9 0,57 DIN 6537 K

3,150 5xD 0,1240 462.1-0315-016A0-XM X2BM 462.1-0315-016A1-XM X2BM 6 66 28 16,2 0,57 DIN 6537 L

3,150 8xD 0,1240 462.1-0315-023A1-XM X2BM 6 79 37 25,7 0,57 COROMANT

3,175 3xD 0,1250 1/8" 462.1-0318-010A0-XM X2BM 462.1-0318-010A1-XM X2BM 6 62 20 10,0 0,58 DIN 6537 K

3,175 5xD 0,1250 1/8" 462.1-0318-016A0-XM X2BM 462.1-0318-016A1-XM X2BM 6 66 28 16,4 0,58 DIN 6537 L

3,175 8xD 0,1250 1/8" 462.1-0318-024A1-XM X2BM 6 79 37 25,9 0,58 COROMANT

3,200 3xD 0,1260 462.1-0320-010A0-XM X2BM 462.1-0320-010A1-XM X2BM 6 62 20 10,1 0,58 DIN 6537 K

3,200 5xD 0,1260 462.1-0320-016A0-XM X2BM 462.1-0320-016A1-XM X2BM 6 66 28 16,5 0,58 DIN 6537 L

3,200 8xD 0,1260 462.1-0320-024A1-XM X2BM 6 79 37 26,1 0,58 COROMANT

3,260 3xD 0,1283 462.1-0326-010A0-XM X2BM 462.1-0326-010A1-XM X2BM 6 62 20 10,3 0,59 DIN 6537 K

3,260 5xD 0,1283 462.1-0326-016A0-XM X2BM 462.1-0326-016A1-XM X2BM 6 66 28 16,8 0,59 DIN 6537 L

3,260 8xD 0,1283 462.1-0326-024A1-XM X2BM 6 79 37 26,6 0,59 COROMANT

3,300 3xD 0,1299 462.1-0330-010A0-XM X2BM 462.1-0330-010A1-XM X2BM 6 62 20 10,4 0,60 DIN 6537 K

3,300 5xD 0,1299 462.1-0330-017A0-XM X2BM 462.1-0330-017A1-XM X2BM 6 66 28 17,0 0,60 DIN 6537 L

3,300 8xD 0,1299 462.1-0330-025A1-XM X2BM 6 79 37 26,9 0,60 COROMANT

3,350 3xD 0,1319 462.1-0335-010A0-XM X2BM 462.1-0335-010A1-XM X2BM 6 62 20 10,5 0,61 DIN 6537 K

3,350 5xD 0,1319 462.1-0335-017A0-XM X2BM 462.1-0335-017A1-XM X2BM 6 66 28 17,2 0,61 DIN 6537 L

3,350 8xD 0,1319 462.1-0335-025A1-XM X2BM 6 79 37 27,3 0,61 COROMANT

3,380 3xD 0,1331 462.1-0338-010A0-XM X2BM 462.1-0338-010A1-XM X2BM 6 62 20 10,6 0,62 DIN 6537 K

3,380 5xD 0,1331 462.1-0338-017A0-XM X2BM 462.1-0338-017A1-XM X2BM 6 66 28 17,4 0,62 DIN 6537 L

3,380 8xD 0,1331 462.1-0338-025A1-XM X2BM 6 79 37 27,5 0,62 COROMANT

3,400 3xD 0,1339 462.1-0340-010A0-XM X2BM 462.1-0340-010A1-XM X2BM 6 62 20 10,7 0,62 DIN 6537 K

3,400 5xD 0,1339 462.1-0340-017A0-XM X2BM 462.1-0340-017A1-XM X2BM 6 66 28 17,5 0,62 DIN 6537 L

3,400 8xD 0,1339 462.1-0340-026A1-XM X2BM 6 79 37 27,7 0,62 COROMANT

3,450 3xD 0,1358 462.1-0345-010A0-XM X2BM 462.1-0345-010A1-XM X2BM 6 62 20 10,9 0,63 DIN 6537 K

3,450 5xD 0,1358 462.1-0345-017A0-XM X2BM 462.1-0345-017A1-XM X2BM 6 66 28 17,8 0,63 DIN 6537 L

3,450 8xD 0,1358 462.1-0345-026A1-XM X2BM 6 79 37 28,1 0,63 COROMANT

3,500 3xD 0,1378 462.1-0350-011A0-XM X2BM 462.1-0350-011A1-XM X2BM 6 62 20 11,0 0,64 DIN 6537 K

3,500 5xD 0,1378 462.1-0350-018A0-XM X2BM 462.1-0350-018A1-XM X2BM 6 66 28 18,0 0,64 DIN 6537 L

3,500 8xD 0,1378 462.1-0350-026A1-XM X2BM 6 79 37 28,5 0,64 COROMANT

3,572 3xD 0,1406 9/64" 462.1-0357-011A0-XM X2BM 462.1-0357-011A1-XM X2BM 6 62 20 11,2 0,65 DIN 6537 K

3,572 5xD 0,1406 9/64" 462.1-0357-018A0-XM X2BM 462.1-0357-018A1-XM X2BM 6 66 28 18,4 0,65 DIN 6537 L

3,572 8xD 0,1406 9/64" 462.1-0357-027A1-XM X2BM 6 79 37 29,1 0,65 COROMANT

3,600 3xD 0,1417 462.1-0360-011A0-XM X2BM 462.1-0360-011A1-XM X2BM 6 62 20 11,3 0,66 DIN 6537 K

3,600 5xD 0,1417 462.1-0360-018A0-XM X2BM 462.1-0360-018A1-XM X2BM 6 66 28 18,5 0,66 DIN 6537 L

3,600 8xD 0,1417 462.1-0360-027A1-XM X2BM 6 79 37 29,3 0,66 COROMANT

3,660 3xD 0,1441 462.1-0366-011A0-XM X2BM 462.1-0366-011A1-XM X2BM 6 62 20 11,5 0,67 DIN 6537 K

3,660 5xD 0,1441 462.1-0366-018A0-XM X2BM 462.1-0366-018A1-XM X2BM 6 66 28 18,8 0,67 DIN 6537 L

3,660 8xD 0,1441 462.1-0366-027A1-XM X2BM 6 79 37 29,8 0,67 COROMANT

3,700 3xD 0,1457 462.1-0370-011A0-XM X2BM 462.1-0370-011A1-XM X2BM 6 62 20 11,6 0,67 DIN 6537 K

3,700 5xD 0,1457 462.1-0370-019A0-XM X2BM 462.1-0370-019A1-XM X2BM 6 66 28 19,0 0,67 DIN 6537 L

3,700 8xD 0,1457 462.1-0370-028A1-XM X2BM 6 79 37 30,1 0,67 COROMANT

3,730 3xD 0,1469 462.1-0373-011A0-XM X2BM 462.1-0373-011A1-XM X2BM 6 62 20 11,7 0,68 DIN 6537 K

3,730 5xD 0,1469 462.1-0373-019A0-XM X2BM 462.1-0373-019A1-XM X2BM 6 66 28 19,2 0,68 DIN 6537 L

3,730 8xD 0,1469 462.1-0373-028A1-XM X2BM 6 79 37 30,4 0,68 COROMANT

3,800 3xD 0,1496 462.1-0380-011A0-XM X2BM 462.1-0380-011A1-XM X2BM 6 66 24 12,0 0,69 DIN 6537 K

3,800 5xD 0,1496 462.1-0380-019A0-XM X2BM 462.1-0380-019A1-XM X2BM 6 74 36 19,6 0,69 DIN 6537 L
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3,800 8xD 0,1496 462.1-0380-029A1-XM X2BM 6 90 48 31,0 0,69 COROMANT

3,860 3xD 0,1520 462.1-0386-011A0-XM X2BM 462.1-0386-011A1-XM X2BM 6 66 24 12,1 0,70 DIN 6537 K

3,860 5xD 0,1520 462.1-0386-019A0-XM X2BM 462.1-0386-019A1-XM X2BM 6 74 36 19,9 0,70 DIN 6537 L

3,860 8xD 0,1520 462.1-0386-029A1-XM X2BM 6 90 48 31,4 0,70 COROMANT

3,900 3xD 0,1535 462.1-0390-012A0-XM X2BM 462.1-0390-012A1-XM X2BM 6 66 24 12,3 0,71 DIN 6537 K

3,900 5xD 0,1535 462.1-0390-020A0-XM X2BM 462.1-0390-020A1-XM X2BM 6 74 36 20,1 0,71 DIN 6537 L

3,900 8xD 0,1535 462.1-0390-029A1-XM X2BM 6 90 48 31,8 0,71 COROMANT

3,910 3xD 0,1539 462.1-0391-012A0-XM X2BM 462.1-0391-012A1-XM X2BM 6 66 24 12,3 0,71 DIN 6537 K

3,910 5xD 0,1539 462.1-0391-020A0-XM X2BM 462.1-0391-020A1-XM X2BM 6 74 36 20,1 0,71 DIN 6537 L

3,910 8xD 0,1539 462.1-0391-029A1-XM X2BM 6 90 48 31,9 0,71 COROMANT

3,969 3xD 0,1563 5/32" 462.1-0397-012A0-XM X2BM 462.1-0397-012A1-XM X2BM 6 66 24 12,5 0,72 DIN 6537 K

3,969 5xD 0,1563 5/32" 462.1-0397-020A0-XM X2BM 462.1-0397-020A1-XM X2BM 6 74 36 20,4 0,72 DIN 6537 L

3,969 8xD 0,1563 5/32" 462.1-0397-030A1-XM X2BM 6 90 48 32,3 0,72 COROMANT

3,990 3xD 0,1571 462.1-0399-012A0-XM X2BM 462.1-0399-012A1-XM X2BM 6 66 24 12,6 0,73 DIN 6537 K

3,990 5xD 0,1571 462.1-0399-020A0-XM X2BM 462.1-0399-020A1-XM X2BM 6 74 36 20,5 0,73 DIN 6537 L

3,990 8xD 0,1571 462.1-0399-030A1-XM X2BM 6 90 48 32,5 0,73 COROMANT

4,000 3xD 0,1575 462.1-0400-012A0-XM X2BM 462.1-0400-012A1-XM X2BM 6 66 24 12,6 0,73 DIN 6537 K

4,000 5xD 0,1575 462.1-0400-020A0-XM X2BM 462.1-0400-020A1-XM X2BM 6 74 36 20,6 0,73 DIN 6537 L

4,000 8xD 0,1575 462.1-0400-030A1-XM X2BM 6 90 48 32,6 0,73 COROMANT

4,040 3xD 0,1591 462.1-0404-012A0-XM X2BM 462.1-0404-012A1-XM X2BM 6 66 24 12,7 0,74 DIN 6537 K

4,040 5xD 0,1591 462.1-0404-020A0-XM X2BM 462.1-0404-020A1-XM X2BM 6 74 36 20,8 0,74 DIN 6537 L

4,040 8xD 0,1591 462.1-0404-030A1-XM X2BM 6 90 48 32,9 0,74 COROMANT

4,050 3xD 0,1594 462.1-0405-012A0-XM X2BM 462.1-0405-012A1-XM X2BM 6 66 24 12,7 0,74 DIN 6537 K

4,050 5xD 0,1594 462.1-0405-020A0-XM X2BM 462.1-0405-020A1-XM X2BM 6 74 36 20,8 0,74 DIN 6537 L

4,050 8xD 0,1594 462.1-0405-030A1-XM X2BM 6 90 48 33,0 0,74 COROMANT

4,090 3xD 0,1610 462.1-0409-012A0-XM X2BM 462.1-0409-012A1-XM X2BM 6 66 24 12,9 0,74 DIN 6537 K

4,090 5xD 0,1610 462.1-0409-020A0-XM X2BM 462.1-0409-020A1-XM X2BM 6 74 36 21,1 0,74 DIN 6537 L

4,090 8xD 0,1610 462.1-0409-030A1-XM X2BM 6 90 48 33,3 0,74 COROMANT

4,100 3xD 0,1614 462.1-0410-012A0-XM X2BM 462.1-0410-012A1-XM X2BM 6 66 24 12,9 0,75 DIN 6537 K

4,100 5xD 0,1614 462.1-0410-021A0-XM X2BM 462.1-0410-021A1-XM X2BM 6 74 36 21,1 0,75 DIN 6537 L

4,100 8xD 0,1614 462.1-0410-031A1-XM X2BM 6 90 48 33,4 0,75 COROMANT

4,150 3xD 0,1634 462.1-0415-012A0-XM X2BM 462.1-0415-012A1-XM X2BM 6 66 24 13,1 0,76 DIN 6537 K

4,150 5xD 0,1634 462.1-0415-021A0-XM X2BM 462.1-0415-021A1-XM X2BM 6 74 36 21,4 0,76 DIN 6537 L

4,150 8xD 0,1634 462.1-0415-031A1-XM X2BM 6 90 48 33,8 0,76 COROMANT

4,200 3xD 0,1654 462.1-0420-013A0-XM X2BM 462.1-0420-013A1-XM X2BM 6 66 24 13,2 0,76 DIN 6537 K

4,200 5xD 0,1654 462.1-0420-021A0-XM X2BM 462.1-0420-021A1-XM X2BM 6 74 36 21,6 0,76 DIN 6537 L

4,200 8xD 0,1654 462.1-0420-032A1-XM X2BM 6 90 48 34,2 0,76 COROMANT

4,220 3xD 0,1661 462.1-0422-013A0-XM X2BM 462.1-0422-013A1-XM X2BM 6 66 24 13,3 0,77 DIN 6537 K

4,220 5xD 0,1661 462.1-0422-021A0-XM X2BM 462.1-0422-021A1-XM X2BM 6 74 36 21,7 0,77 DIN 6537 L

4,220 8xD 0,1661 462.1-0422-032A1-XM X2BM 6 90 48 34,4 0,77 COROMANT

4,250 3xD 0,1673 462.1-0425-013A0-XM X2BM 462.1-0425-013A1-XM X2BM 6 66 24 13,4 0,77 DIN 6537 K

4,250 5xD 0,1673 462.1-0425-021A0-XM X2BM 462.1-0425-021A1-XM X2BM 6 74 36 21,9 0,77 DIN 6537 L

4,250 8xD 0,1673 462.1-0425-032A1-XM X2BM 6 90 48 34,6 0,77 COROMANT

4,300 3xD 0,1693 462.1-0430-013A0-XM X2BM 462.1-0430-013A1-XM X2BM 6 66 24 13,5 0,78 DIN 6537 K

4,300 5xD 0,1693 462.1-0430-022A0-XM X2BM 462.1-0430-022A1-XM X2BM 6 74 36 22,1 0,78 DIN 6537 L

4,300 8xD 0,1693 462.1-0430-032A1-XM X2BM 6 90 48 35,0 0,78 COROMANT

4,310 3xD 0,1697 462.1-0431-013A0-XM X2BM 462.1-0431-013A1-XM X2BM 6 66 24 13,6 0,78 DIN 6537 K

4,310 5xD 0,1697 462.1-0431-022A0-XM X2BM 462.1-0431-022A1-XM X2BM 6 74 36 22,2 0,78 DIN 6537 L

4,310 8xD 0,1697 462.1-0431-032A1-XM X2BM 6 90 48 35,1 0,78 COROMANT

4,350 3xD 0,1713 462.1-0435-013A0-XM X2BM 462.1-0435-013A1-XM X2BM 6 66 24 13,7 0,79 DIN 6537 K

4,350 5xD 0,1713 462.1-0435-022A0-XM X2BM 462.1-0435-022A1-XM X2BM 6 74 36 22,4 0,79 DIN 6537 L

4,350 8xD 0,1713 462.1-0435-032A1-XM X2BM 6 90 48 35,4 0,79 COROMANT

4,366 3xD 0,1719 11/64" 462.1-0437-013A0-XM X2BM 462.1-0437-013A1-XM X2BM 6 66 24 13,8 0,79 DIN 6537 K

4,366 5xD 0,1719 11/64" 462.1-0437-022A0-XM X2BM 462.1-0437-022A1-XM X2BM 6 74 36 22,5 0,79 DIN 6537 L

4,366 8xD 0,1719 11/64" 462.1-0437-033A1-XM X2BM 6 90 48 35,6 0,79 COROMANT

4,390 3xD 0,1728 462.1-0439-013A0-XM X2BM 462.1-0439-013A1-XM X2BM 6 66 24 13,8 0,80 DIN 6537 K
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4,390 5xD 0,1728 462.1-0439-022A0-XM X2BM 462.1-0439-022A1-XM X2BM 6 74 36 22,6 0,80 DIN 6537 L

4,390 8xD 0,1728 462.1-0439-033A1-XM X2BM 6 90 48 35,8 0,80 COROMANT

4,400 3xD 0,1732 462.1-0440-013A0-XM X2BM 462.1-0440-013A1-XM X2BM 6 66 24 13,8 0,80 DIN 6537 K

4,400 5xD 0,1732 462.1-0440-022A0-XM X2BM 462.1-0440-022A1-XM X2BM 6 74 36 22,6 0,80 DIN 6537 L

4,400 8xD 0,1732 462.1-0440-033A1-XM X2BM 6 90 48 35,8 0,80 COROMANT

4,450 3xD 0,1752 462.1-0445-013A0-XM X2BM 462.1-0445-013A1-XM X2BM 6 66 24 14,0 0,81 DIN 6537 K

4,450 5xD 0,1752 462.1-0445-022A0-XM X2BM 462.1-0445-022A1-XM X2BM 6 74 36 22,9 0,81 DIN 6537 L

4,450 8xD 0,1752 462.1-0445-033A1-XM X2BM 6 90 48 36,3 0,81 COROMANT

4,500 3xD 0,1772 462.1-0450-014A0-XM X2BM 462.1-0450-014A1-XM X2BM 6 66 24 14,2 0,82 DIN 6537 K

4,500 5xD 0,1772 462.1-0450-023A0-XM X2BM 462.1-0450-023A1-XM X2BM 6 74 36 23,2 0,82 DIN 6537 L

4,500 8xD 0,1772 462.1-0450-034A1-XM X2BM 6 90 48 36,7 0,82 COROMANT

4,570 3xD 0,1799 462.1-0457-014A0-XM X2BM 462.1-0457-014A1-XM X2BM 6 66 24 14,4 0,83 DIN 6537 K

4,570 5xD 0,1799 462.1-0457-023A0-XM X2BM 462.1-0457-023A1-XM X2BM 6 74 36 23,5 0,83 DIN 6537 L

4,570 8xD 0,1799 462.1-0457-034A1-XM X2BM 6 90 48 37,2 0,83 COROMANT

4,600 3xD 0,1811 462.1-0460-014A0-XM X2BM 462.1-0460-014A1-XM X2BM 6 66 24 14,5 0,84 DIN 6537 K

4,600 5xD 0,1811 462.1-0460-023A0-XM X2BM 462.1-0460-023A1-XM X2BM 6 74 36 23,7 0,84 DIN 6537 L

4,600 8xD 0,1811 462.1-0460-035A1-XM X2BM 6 90 48 37,5 0,84 COROMANT

4,620 3xD 0,1819 462.1-0462-014A0-XM X2BM 462.1-0462-014A1-XM X2BM 6 66 24 14,5 0,84 DIN 6537 K

4,620 5xD 0,1819 462.1-0462-023A0-XM X2BM 462.1-0462-023A1-XM X2BM 6 74 36 23,8 0,84 DIN 6537 L

4,620 8xD 0,1819 462.1-0462-035A1-XM X2BM 6 90 48 37,6 0,84 COROMANT

4,700 3xD 0,1850 462.1-0470-014A0-XM X2BM 462.1-0470-014A1-XM X2BM 6 66 24 14,8 0,86 DIN 6537 K

4,700 5xD 0,1850 462.1-0470-024A0-XM X2BM 462.1-0470-024A1-XM X2BM 6 74 36 24,2 0,86 DIN 6537 L

4,700 8xD 0,1850 462.1-0470-035A1-XM X2BM 6 90 48 38,3 0,86 COROMANT

4,763 3xD 0,1875 3/16" 462.1-0476-014A0-XM X2BM 462.1-0476-014A1-XM X2BM 6 66 28 15,0 0,87 DIN 6537 K

4,763 5xD 0,1875 3/16" 462.1-0476-024A0-XM X2BM 462.1-0476-024A1-XM X2BM 6 82 44 24,5 0,87 DIN 6537 L

4,763 8xD 0,1875 3/16" 462.1-0476-036A1-XM X2BM 6 104 62 38,8 0,87 COROMANT

4,800 3xD 0,1890 462.1-0480-014A0-XM X2BM 462.1-0480-014A1-XM X2BM 6 66 28 15,1 0,87 DIN 6537 K

4,800 5xD 0,1890 462.1-0480-024A0-XM X2BM 462.1-0480-024A1-XM X2BM 6 82 44 24,7 0,87 DIN 6537 L

4,800 8xD 0,1890 462.1-0480-036A1-XM X2BM 6 104 62 39,1 0,87 COROMANT

4,850 3xD 0,1909 462.1-0485-014A0-XM X2BM 462.1-0485-014A1-XM X2BM 6 66 28 15,3 0,88 DIN 6537 K

4,850 5xD 0,1909 462.1-0485-024A0-XM X2BM 462.1-0485-024A1-XM X2BM 6 82 44 25,0 0,88 DIN 6537 L

4,850 8xD 0,1909 462.1-0485-036A1-XM X2BM 6 104 62 39,5 0,88 COROMANT

4,900 3xD 0,1929 462.1-0490-015A0-XM X2BM 462.1-0490-015A1-XM X2BM 6 66 28 15,4 0,89 DIN 6537 K

4,900 5xD 0,1929 462.1-0490-025A0-XM X2BM 462.1-0490-025A1-XM X2BM 6 82 44 25,2 0,89 DIN 6537 L

4,900 8xD 0,1929 462.1-0490-036A1-XM X2BM 6 104 62 39,9 0,89 COROMANT

4,920 3xD 0,1937 462.1-0492-015A0-XM X2BM 462.1-0492-015A1-XM X2BM 6 66 28 15,5 0,90 DIN 6537 K

4,920 5xD 0,1937 462.1-0492-025A0-XM X2BM 462.1-0492-025A1-XM X2BM 6 82 44 25,3 0,90 DIN 6537 L

4,920 8xD 0,1937 462.1-0492-036A1-XM X2BM 6 104 62 40,1 0,90 COROMANT

4,980 3xD 0,1961 462.1-0498-015A0-XM X2BM 462.1-0498-015A1-XM X2BM 6 66 28 15,7 0,91 DIN 6537 K

4,980 5xD 0,1961 462.1-0498-025A0-XM X2BM 462.1-0498-025A1-XM X2BM 6 82 44 25,6 0,91 DIN 6537 L

4,980 8xD 0,1961 462.1-0498-036A1-XM X2BM 6 104 62 40,6 0,91 COROMANT

5,000 3xD 0,1969 462.1-0500-015A0-XM X2BM 462.1-0500-015A1-XM X2BM 6 66 28 15,7 0,91 DIN 6537 K

5,000 5xD 0,1969 462.1-0500-025A0-XM X2BM 462.1-0500-025A1-XM X2BM 6 82 44 25,7 0,91 DIN 6537 L

5,000 8xD 0,1969 462.1-0500-038A1-XM X2BM 6 104 62 40,7 0,91 COROMANT

5,050 3xD 0,1988 462.1-0505-015A0-XM X2BM 462.1-0505-015A1-XM X2BM 6 66 28 15,9 0,92 DIN 6537 K

5,050 5xD 0,1988 462.1-0505-025A0-XM X2BM 462.1-0505-025A1-XM X2BM 6 82 44 26,0 0,92 DIN 6537 L

5,050 8xD 0,1988 462.1-0505-038A1-XM X2BM 6 104 62 41,1 0,92 COROMANT

5,060 3xD 0,1992 462.1-0506-015A0-XM X2BM 462.1-0506-015A1-XM X2BM 6 66 28 15,9 0,92 DIN 6537 K

5,060 5xD 0,1992 462.1-0506-025A0-XM X2BM 462.1-0506-025A1-XM X2BM 6 82 44 26,0 0,92 DIN 6537 L

5,060 8xD 0,1992 462.1-0506-038A1-XM X2BM 6 104 62 41,2 0,92 COROMANT

5,100 3xD 0,2008 462.1-0510-015A0-XM X2BM 462.1-0510-015A1-XM X2BM 6 66 28 16,0 0,93 DIN 6537 K

5,100 5xD 0,2008 462.1-0510-026A0-XM X2BM 462.1-0510-026A1-XM X2BM 6 82 44 26,2 0,93 DIN 6537 L

5,100 8xD 0,2008 462.1-0510-038A1-XM X2BM 6 104 62 41,5 0,93 COROMANT

5,110 3xD 0,2012 462.1-0511-015A0-XM X2BM 462.1-0511-015A1-XM X2BM 6 66 28 16,1 0,93 DIN 6537 K

5,110 5xD 0,2012 462.1-0511-026A0-XM X2BM 462.1-0511-026A1-XM X2BM 6 82 44 26,3 0,93 DIN 6537 L

5,110 8xD 0,2012 462.1-0511-038A1-XM X2BM 6 104 62 41,6 0,93 COROMANT
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5,159 3xD 0,2031 13/64" 462.1-0516-016A0-XM X2BM 462.1-0516-016A1-XM X2BM 6 66 28 16,2 0,94 DIN 6537 K

5,159 5xD 0,2031 13/64" 462.1-0516-026A0-XM X2BM 462.1-0516-026A1-XM X2BM 6 82 44 26,6 0,94 DIN 6537 L

5,159 8xD 0,2031 13/64" 462.1-0516-039A1-XM X2BM 6 104 62 42,0 0,94 COROMANT

5,180 3xD 0,2039 462.1-0518-016A0-XM X2BM 462.1-0518-016A1-XM X2BM 6 66 28 16,3 0,94 DIN 6537 K

5,180 5xD 0,2039 462.1-0518-026A0-XM X2BM 462.1-0518-026A1-XM X2BM 6 82 44 26,7 0,94 DIN 6537 L

5,180 8xD 0,2039 462.1-0518-039A1-XM X2BM 6 104 62 42,2 0,94 COROMANT

5,200 3xD 0,2047 462.1-0520-016A0-XM X2BM 462.1-0520-016A1-XM X2BM 6 66 28 16,4 0,95 DIN 6537 K

5,200 5xD 0,2047 462.1-0520-026A0-XM X2BM 462.1-0520-026A1-XM X2BM 6 82 44 26,8 0,95 DIN 6537 L

5,200 8xD 0,2047 462.1-0520-039A1-XM X2BM 6 104 62 42,4 0,95 COROMANT

5,220 3xD 0,2055 462.1-0522-016A0-XM X2BM 462.1-0522-016A1-XM X2BM 6 66 28 16,4 0,95 DIN 6537 K

5,220 5xD 0,2055 462.1-0522-026A0-XM X2BM 462.1-0522-026A1-XM X2BM 6 82 44 26,9 0,95 DIN 6537 L

5,220 8xD 0,2055 462.1-0522-039A1-XM X2BM 6 104 62 42,5 0,95 COROMANT

5,250 3xD 0,2067 462.1-0525-016A0-XM X2BM 462.1-0525-016A1-XM X2BM 6 66 28 16,5 0,96 DIN 6537 K

5,250 5xD 0,2067 462.1-0525-026A0-XM X2BM 462.1-0525-026A1-XM X2BM 6 82 44 27,0 0,96 DIN 6537 L

5,250 8xD 0,2067 462.1-0525-039A1-XM X2BM 6 104 62 42,8 0,96 COROMANT

5,300 3xD 0,2087 462.1-0530-016A0-XM X2BM 462.1-0530-016A1-XM X2BM 6 66 28 16,7 0,96 DIN 6537 K

5,300 5xD 0,2087 462.1-0530-026A0-XM X2BM 462.1-0530-027A1-XM X2BM 6 82 44 27,3 0,96 DIN 6537 L

5,300 8xD 0,2087 462.1-0530-039A1-XM X2BM 6 104 62 43,2 0,96 COROMANT

5,400 3xD 0,2126 462.1-0540-016A0-XM X2BM 462.1-0540-016A1-XM X2BM 6 66 28 17,0 0,98 DIN 6537 K

5,400 5xD 0,2126 462.1-0540-026A0-XM X2BM 462.1-0540-027A1-XM X2BM 6 82 44 27,8 0,98 DIN 6537 L

5,400 8xD 0,2126 462.1-0540-039A1-XM X2BM 6 104 62 44,0 0,98 COROMANT

5,500 3xD 0,2165 462.1-0550-017A0-XM X2BM 462.1-0550-017A1-XM X2BM 6 66 28 17,3 1,00 DIN 6537 K

5,500 5xD 0,2165 462.1-0550-028A0-XM X2BM 462.1-0550-028A1-XM X2BM 6 82 44 28,3 1,00 DIN 6537 L

5,500 8xD 0,2165 462.1-0550-041A1-XM X2BM 6 104 62 44,8 1,00 COROMANT

5,556 3xD 0,2187 7/32" 462.1-0556-017A0-XM X2BM 462.1-0556-017A1-XM X2BM 6 66 28 17,5 1,01 DIN 6537 K

5,556 5xD 0,2187 7/32" 462.1-0556-028A0-XM X2BM 462.1-0556-028A1-XM X2BM 6 82 44 28,6 1,01 DIN 6537 L

5,556 8xD 0,2187 7/32" 462.1-0556-042A1-XM X2BM 6 104 62 45,3 1,01 COROMANT

5,600 3xD 0,2205 462.1-0560-017A0-XM X2BM 462.1-0560-017A1-XM X2BM 6 66 28 17,6 1,02 DIN 6537 K

5,600 5xD 0,2205 462.1-0560-028A0-XM X2BM 462.1-0560-028A1-XM X2BM 6 82 44 28,8 1,02 DIN 6537 L

5,600 8xD 0,2205 462.1-0560-042A1-XM X2BM 6 104 62 45,6 1,02 COROMANT

5,610 3xD 0,2209 462.1-0561-017A0-XM X2BM 462.1-0561-017A1-XM X2BM 6 66 28 17,7 1,02 DIN 6537 K

5,610 5xD 0,2209 462.1-0561-028A0-XM X2BM 462.1-0561-028A1-XM X2BM 6 82 44 28,9 1,02 DIN 6537 L

5,610 8xD 0,2209 462.1-0561-042A1-XM X2BM 6 104 62 45,7 1,02 COROMANT

5,650 3xD 0,2224 462.1-0565-017A0-XM X2BM 462.1-0565-017A1-XM X2BM 6 66 28 17,8 1,03 DIN 6537 K

5,650 5xD 0,2224 462.1-0565-028A0-XM X2BM 462.1-0565-028A1-XM X2BM 6 82 44 29,1 1,03 DIN 6537 L

5,650 8xD 0,2224 462.1-0565-042A1-XM X2BM 6 104 62 46,0 1,03 COROMANT

5,700 3xD 0,2244 462.1-0570-017A0-XM X2BM 462.1-0570-017A1-XM X2BM 6 66 28 17,9 1,04 DIN 6537 K

5,700 5xD 0,2244 462.1-0570-029A0-XM X2BM 462.1-0570-029A1-XM X2BM 6 82 44 29,3 1,04 DIN 6537 L

5,700 8xD 0,2244 462.1-0570-043A1-XM X2BM 6 104 62 46,4 1,04 COROMANT

5,750 3xD 0,2264 462.1-0575-017A0-XM X2BM 462.1-0575-017A1-XM X2BM 6 66 28 18,1 1,05 DIN 6537 K

5,750 5xD 0,2264 462.1-0575-029A0-XM X2BM 462.1-0575-029A1-XM X2BM 6 82 44 29,6 1,05 DIN 6537 L

5,750 8xD 0,2264 462.1-0575-043A1-XM X2BM 6 104 62 46,8 1,05 COROMANT

5,790 3xD 0,2280 462.1-0579-017A0-XM X2BM 462.1-0579-017A1-XM X2BM 6 66 28 18,2 1,05 DIN 6537 K

5,790 5xD 0,2280 462.1-0579-029A0-XM X2BM 462.1-0579-029A1-XM X2BM 6 82 44 29,8 1,05 DIN 6537 L

5,790 8xD 0,2280 462.1-0579-043A1-XM X2BM 6 104 62 47,2 1,05 COROMANT

5,800 3xD 0,2283 462.1-0580-017A0-XM X2BM 462.1-0580-017A1-XM X2BM 6 66 28 18,2 1,06 DIN 6537 K

5,800 5xD 0,2283 462.1-0580-029A0-XM X2BM 462.1-0580-029A1-XM X2BM 6 82 44 29,8 1,06 DIN 6537 L

5,800 8xD 0,2283 462.1-0580-044A1-XM X2BM 6 104 62 47,2 1,06 COROMANT

5,900 3xD 0,2323 462.1-0590-017A0-XM X2BM 462.1-0590-017A1-XM X2BM 6 66 28 18,6 1,07 DIN 6537 K

5,900 5xD 0,2323 462.1-0590-029A0-XM X2BM 462.1-0590-030A1-XM X2BM 6 82 44 30,4 1,07 DIN 6537 L

5,900 8xD 0,2323 462.1-0590-044A1-XM X2BM 6 104 62 48,1 1,07 COROMANT

5,940 3xD 0,2339 462.1-0594-017A0-XM X2BM 462.1-0594-017A1-XM X2BM 6 66 28 18,7 1,08 DIN 6537 K

5,940 5xD 0,2339 462.1-0594-029A0-XM X2BM 462.1-0594-030A1-XM X2BM 6 82 44 30,6 1,08 DIN 6537 L

5,940 8xD 0,2339 462.1-0594-044A1-XM X2BM 6 104 62 48,4 1,08 COROMANT

5,953 3xD 0,2344 15/64" 462.1-0595-018A0-XM X2BM 462.1-0595-018A1-XM X2BM 6 66 28 18,7 1,08 DIN 6537 K

5,953 5xD 0,2344 15/64" 462.1-0595-030A0-XM X2BM 462.1-0595-030A1-XM X2BM 6 82 44 30,6 1,08 DIN 6537 L
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TCHA: H9
SIG: 140°
Sorte: X2BM

5,953 8xD 0,2344 15/64" 462.1-0595-045A1-XM X2BM 6 104 62 48,5 1,08 COROMANT

6,000 3xD 0,2362 462.1-0600-018A0-XM X2BM 462.1-0600-018A1-XM X2BM 6 66 28 18,9 1,09 DIN 6537 K

6,000 5xD 0,2362 462.1-0600-030A0-XM X2BM 462.1-0600-030A1-XM X2BM 6 82 44 30,9 1,09 DIN 6537 L

6,000 8xD 0,2362 462.1-0600-045A1-XM X2BM 6 104 62 48,9 1,09 COROMANT

6,050 3xD 0,2382 462.1-0605-018A0-XM X2BM 462.1-0605-018A1-XM X2BM 8 79 34 19,0 1,10 DIN 6537 K

6,050 5xD 0,2382 462.1-0605-030A0-XM X2BM 462.1-0605-030A1-XM X2BM 8 91 53 31,1 1,10 DIN 6537 L

6,050 8xD 0,2382 462.1-0605-045A1-XM X2BM 8 126 84 49,3 1,10 COROMANT

6,100 3xD 0,2402 462.1-0610-018A0-XM X2BM 462.1-0610-018A1-XM X2BM 8 79 34 19,2 1,11 DIN 6537 K

6,100 5xD 0,2402 462.1-0610-031A0-XM X2BM 462.1-0610-031A1-XM X2BM 8 91 53 31,4 1,11 DIN 6537 L

6,100 8xD 0,2402 462.1-0610-046A1-XM X2BM 8 126 84 49,7 1,11 COROMANT

6,150 3xD 0,2421 462.1-0615-018A0-XM X2BM 462.1-0615-018A1-XM X2BM 8 79 34 19,4 1,12 DIN 6537 K

6,150 5xD 0,2421 462.1-0615-031A0-XM X2BM 462.1-0615-031A1-XM X2BM 8 91 53 31,7 1,12 DIN 6537 L

6,150 8xD 0,2421 462.1-0615-046A1-XM X2BM 8 126 84 50,1 1,12 COROMANT

6,200 3xD 0,2441 462.1-0620-019A0-XM X2BM 462.1-0620-019A1-XM X2BM 8 79 34 19,5 1,13 DIN 6537 K

6,200 5xD 0,2441 462.1-0620-031A0-XM X2BM 462.1-0620-031A1-XM X2BM 8 91 53 31,9 1,13 DIN 6537 L

6,200 8xD 0,2441 462.1-0620-047A1-XM X2BM 8 126 84 50,5 1,13 COROMANT

6,250 3xD 0,2461 462.1-0625-019A0-XM X2BM 462.1-0625-019A1-XM X2BM 8 79 34 19,7 1,14 DIN 6537 K

6,250 5xD 0,2461 462.1-0625-031A0-XM X2BM 462.1-0625-031A1-XM X2BM 8 91 53 32,2 1,14 DIN 6537 L

6,250 8xD 0,2461 462.1-0625-047A1-XM X2BM 8 126 84 50,9 1,14 COROMANT

6,300 3xD 0,2480 462.1-0630-019A0-XM X2BM 462.1-0630-019A1-XM X2BM 8 79 34 19,8 1,15 DIN 6537 K

6,300 5xD 0,2480 462.1-0630-032A0-XM X2BM 462.1-0630-032A1-XM X2BM 8 91 53 32,4 1,15 DIN 6537 L

6,300 8xD 0,2480 462.1-0630-047A1-XM X2BM 8 126 84 51,3 1,15 COROMANT

6,350 3xD 0,2500 1/4" 462.1-0635-019A0-XM X2BM 462.1-0635-019A1-XM X2BM 8 79 34 20,0 1,16 DIN 6537 K

6,350 5xD 0,2500 1/4" 462.1-0635-032A0-XM X2BM 462.1-0635-032A1-XM X2BM 8 91 53 32,7 1,16 DIN 6537 L

6,350 8xD 0,2500 1/4" 462.1-0635-048A1-XM X2BM 8 126 84 51,7 1,16 COROMANT

6,400 3xD 0,2520 462.1-0640-019A0-XM X2BM 462.1-0640-019A1-XM X2BM 8 79 34 20,1 1,16 DIN 6537 K

6,400 5xD 0,2520 462.1-0640-032A0-XM X2BM 462.1-0640-032A1-XM X2BM 8 91 53 32,9 1,16 DIN 6537 L

6,400 8xD 0,2520 462.1-0640-048A1-XM X2BM 8 126 84 52,1 1,16 COROMANT

6,500 3xD 0,2559 462.1-0650-020A0-XM X2BM 462.1-0650-020A1-XM X2BM 8 79 34 20,5 1,18 DIN 6537 K

6,500 5xD 0,2559 462.1-0650-033A0-XM X2BM 462.1-0650-033A1-XM X2BM 8 91 53 33,5 1,18 DIN 6537 L

6,500 8xD 0,2559 462.1-0650-049A1-XM X2BM 8 126 84 53,0 1,18 COROMANT

6,530 3xD 0,2571 462.1-0653-020A0-XM X2BM 462.1-0653-020A1-XM X2BM 8 79 34 20,5 1,19 DIN 6537 K

6,530 5xD 0,2571 462.1-0653-033A0-XM X2BM 462.1-0653-033A1-XM X2BM 8 91 53 33,6 1,19 DIN 6537 L

6,530 8xD 0,2571 462.1-0653-049A1-XM X2BM 8 126 84 53,2 1,19 COROMANT

6,600 3xD 0,2598 462.1-0660-020A0-XM X2BM 462.1-0660-020A1-XM X2BM 8 79 34 20,8 1,20 DIN 6537 K

6,600 5xD 0,2598 462.1-0660-033A0-XM X2BM 462.1-0660-033A1-XM X2BM 8 91 53 34,0 1,20 DIN 6537 L

6,600 8xD 0,2598 462.1-0660-050A1-XM X2BM 8 126 84 53,8 1,20 COROMANT

6,630 3xD 0,2610 462.1-0663-020A0-XM X2BM 462.1-0663-020A1-XM X2BM 8 79 34 20,9 1,21 DIN 6537 K

6,630 5xD 0,2610 462.1-0663-033A0-XM X2BM 462.1-0663-033A1-XM X2BM 8 91 53 34,1 1,21 DIN 6537 L

6,630 8xD 0,2610 462.1-0663-050A1-XM X2BM 8 126 84 54,0 1,21 COROMANT

6,700 3xD 0,2638 462.1-0670-020A0-XM X2BM 462.1-0670-020A1-XM X2BM 8 79 34 21,1 1,22 DIN 6537 K

6,700 5xD 0,2638 462.1-0670-034A0-XM X2BM 462.1-0670-034A1-XM X2BM 8 91 53 34,5 1,22 DIN 6537 L

6,700 8xD 0,2638 462.1-0670-050A1-XM X2BM 8 126 84 54,6 1,22 COROMANT

6,747 3xD 0,2656 17/64" 462.1-0675-020A0-XM X2BM 462.1-0675-020A1-XM X2BM 8 79 34 21,2 1,23 DIN 6537 K

6,747 5xD 0,2656 17/64" 462.1-0675-034A0-XM X2BM 462.1-0675-034A1-XM X2BM 8 91 53 34,7 1,23 DIN 6537 L

6,747 8xD 0,2656 17/64" 462.1-0675-051A1-XM X2BM 8 126 84 55,0 1,23 COROMANT

6,760 3xD 0,2661 462.1-0676-020A0-XM X2BM 462.1-0676-020A1-XM X2BM 8 79 34 21,3 1,23 DIN 6537 K

6,760 5xD 0,2661 462.1-0676-034A0-XM X2BM 462.1-0676-034A1-XM X2BM 8 91 53 34,8 1,23 DIN 6537 L

6,760 8xD 0,2661 462.1-0676-051A1-XM X2BM 8 126 84 55,1 1,23 COROMANT

6,800 3xD 0,2677 462.1-0680-020A0-XM X2BM 462.1-0680-020A1-XM X2BM 8 79 34 21,4 1,24 DIN 6537 K

6,800 5xD 0,2677 462.1-0680-034A0-XM X2BM 462.1-0680-034A1-XM X2BM 8 91 53 35,0 1,24 DIN 6537 L

6,800 8xD 0,2677 462.1-0680-051A1-XM X2BM 8 126 84 55,4 1,24 COROMANT

6,850 3xD 0,2697 462.1-0685-020A0-XM X2BM 462.1-0685-020A1-XM X2BM 8 79 34 21,6 1,25 DIN 6537 K

6,850 5xD 0,2697 462.1-0685-034A0-XM X2BM 462.1-0685-034A1-XM X2BM 8 91 53 35,3 1,25 DIN 6537 L

6,850 8xD 0,2697 462.1-0685-051A1-XM X2BM 8 126 84 55,8 1,25 COROMANT

6,900 3xD 0,2717 462.1-0690-021A0-XM X2BM 462.1-0690-021A1-XM X2BM 8 79 34 21,7 1,26 DIN 6537 K
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TCHA: H9
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6,900 5xD 0,2717 462.1-0690-035A0-XM X2BM 462.1-0690-035A1-XM X2BM 8 91 53 35,5 1,26 DIN 6537 L

6,900 8xD 0,2717 462.1-0690-052A1-XM X2BM 8 126 84 56,2 1,26 COROMANT

6,910 3xD 0,2720 462.1-0691-021A0-XM X2BM 462.1-0691-021A1-XM X2BM 8 79 34 21,7 1,26 DIN 6537 K

6,910 5xD 0,2720 462.1-0691-035A0-XM X2BM 462.1-0691-035A1-XM X2BM 8 91 53 35,6 1,26 DIN 6537 L

6,910 8xD 0,2720 462.1-0691-052A1-XM X2BM 8 126 84 56,3 1,26 COROMANT

7,000 3xD 0,2756 462.1-0700-021A0-XM X2BM 462.1-0700-021A1-XM X2BM 8 79 34 22,0 1,27 DIN 6537 K

7,000 5xD 0,2756 462.1-0700-035A0-XM X2BM 462.1-0700-035A1-XM X2BM 8 91 53 36,0 1,27 DIN 6537 L

7,000 8xD 0,2756 462.1-0700-053A1-XM X2BM 8 126 84 57,0 1,27 COROMANT

7,040 3xD 0,2772 462.1-0704-021A0-XM X2BM 462.1-0704-021A1-XM X2BM 8 79 41 22,1 1,28 DIN 6537 K

7,040 5xD 0,2772 462.1-0704-035A0-XM X2BM 462.1-0704-035A1-XM X2BM 8 91 53 36,2 1,28 DIN 6537 L

7,040 8xD 0,2772 462.1-0704-053A1-XM X2BM 8 126 84 57,3 1,28 COROMANT

7,100 3xD 0,2795 462.1-0710-021A0-XM X2BM 462.1-0710-021A1-XM X2BM 8 79 41 22,3 1,29 DIN 6537 K

7,100 5xD 0,2795 462.1-0710-036A0-XM X2BM 462.1-0710-036A1-XM X2BM 8 91 53 36,5 1,29 DIN 6537 L

7,100 8xD 0,2795 462.1-0710-053A1-XM X2BM 8 126 84 57,8 1,29 COROMANT

7,144 3xD 0,2813 9/32" 462.1-0714-021A0-XM X2BM 462.1-0714-021A1-XM X2BM 8 79 41 22,5 1,30 DIN 6537 K

7,144 5xD 0,2813 9/32" 462.1-0714-036A0-XM X2BM 462.1-0714-036A1-XM X2BM 8 91 53 36,7 1,30 DIN 6537 L

7,144 8xD 0,2813 9/32" 462.1-0714-054A1-XM X2BM 8 126 84 58,2 1,30 COROMANT

7,200 3xD 0,2835 462.1-0720-021A0-XM X2BM 462.1-0720-021A1-XM X2BM 8 79 41 22,7 1,31 DIN 6537 K

7,200 5xD 0,2835 462.1-0720-036A0-XM X2BM 462.1-0720-036A1-XM X2BM 8 91 53 37,1 1,31 DIN 6537 L

7,200 8xD 0,2835 462.1-0720-054A1-XM X2BM 8 126 84 58,7 1,31 COROMANT

7,250 3xD 0,2854 462.1-0725-021A0-XM X2BM 462.1-0725-021A1-XM X2BM 8 79 41 22,8 1,32 DIN 6537 K

7,250 5xD 0,2854 462.1-0725-036A0-XM X2BM 462.1-0725-036A1-XM X2BM 8 91 53 37,3 1,32 DIN 6537 L

7,250 8xD 0,2854 462.1-0725-054A1-XM X2BM 8 126 84 59,1 1,32 COROMANT

7,300 3xD 0,2874 462.1-0730-022A0-XM X2BM 462.1-0730-022A1-XM X2BM 8 79 41 23,0 1,33 DIN 6537 K

7,300 5xD 0,2874 462.1-0730-037A0-XM X2BM 462.1-0730-037A1-XM X2BM 8 91 53 37,6 1,33 DIN 6537 L

7,300 8xD 0,2874 462.1-0730-054A1-XM X2BM 8 126 84 59,5 1,33 COROMANT

7,370 3xD 0,2902 462.1-0737-022A0-XM X2BM 462.1-0737-022A1-XM X2BM 8 79 41 23,2 1,34 DIN 6537 K

7,370 5xD 0,2902 462.1-0737-037A0-XM X2BM 462.1-0737-037A1-XM X2BM 8 91 53 37,9 1,34 DIN 6537 L

7,370 8xD 0,2902 462.1-0737-054A1-XM X2BM 8 126 84 60,0 1,34 COROMANT

7,400 3xD 0,2913 462.1-0740-022A0-XM X2BM 462.1-0740-022A1-XM X2BM 8 79 41 23,3 1,35 DIN 6537 K

7,400 5xD 0,2913 462.1-0740-037A0-XM X2BM 462.1-0740-037A1-XM X2BM 8 91 53 38,1 1,35 DIN 6537 L

7,400 8xD 0,2913 462.1-0740-056A1-XM X2BM 8 126 84 60,3 1,35 COROMANT

7,450 3xD 0,2933 462.1-0745-022A0-XM X2BM 462.1-0745-022A1-XM X2BM 8 79 41 23,4 1,36 DIN 6537 K

7,450 5xD 0,2933 462.1-0745-037A0-XM X2BM 462.1-0745-037A1-XM X2BM 8 91 53 38,3 1,36 DIN 6537 L

7,450 8xD 0,2933 462.1-0745-056A1-XM X2BM 8 126 84 60,7 1,36 COROMANT

7,490 3xD 0,2949 462.1-0749-022A0-XM X2BM 462.1-0749-022A1-XM X2BM 8 79 41 23,6 1,36 DIN 6537 K

7,490 5xD 0,2949 462.1-0749-037A0-XM X2BM 462.1-0749-037A1-XM X2BM 8 91 53 38,5 1,36 DIN 6537 L

7,490 8xD 0,2949 462.1-0749-056A1-XM X2BM 8 126 84 61,0 1,36 COROMANT

7,500 3xD 0,2953 462.1-0750-023A0-XM X2BM 462.1-0750-023A1-XM X2BM 8 79 41 23,6 1,36 DIN 6537 K

7,500 5xD 0,2953 462.1-0750-038A0-XM X2BM 462.1-0750-038A1-XM X2BM 8 91 53 38,6 1,36 DIN 6537 L

7,500 8xD 0,2953 462.1-0750-056A1-XM X2BM 8 126 84 61,1 1,36 COROMANT

7,541 3xD 0,2969 19/64" 462.1-0754-023A0-XM X2BM 462.1-0754-023A1-XM X2BM 8 79 41 23,7 1,37 DIN 6537 K

7,541 5xD 0,2969 19/64" 462.1-0754-038A0-XM X2BM 462.1-0754-038A1-XM X2BM 8 91 53 38,8 1,37 DIN 6537 L

7,541 8xD 0,2969 19/64" 462.1-0754-057A1-XM X2BM 8 126 84 61,4 1,37 COROMANT

7,600 3xD 0,2992 462.1-0760-023A0-XM X2BM 462.1-0760-023A1-XM X2BM 8 79 41 23,9 1,38 DIN 6537 K

7,600 5xD 0,2992 462.1-0760-038A0-XM X2BM 462.1-0760-038A1-XM X2BM 8 91 53 39,1 1,38 DIN 6537 L

7,600 8xD 0,2992 462.1-0760-057A1-XM X2BM 8 126 84 61,9 1,38 COROMANT

7,670 3xD 0,3020 462.1-0767-023A0-XM X2BM 462.1-0767-023A1-XM X2BM 8 79 41 24,1 1,40 DIN 6537 K

7,670 5xD 0,3020 462.1-0767-038A0-XM X2BM 462.1-0767-038A1-XM X2BM 8 91 53 39,5 1,40 DIN 6537 L

7,670 8xD 0,3020 462.1-0767-057A1-XM X2BM 8 126 84 62,5 1,40 COROMANT

7,700 3xD 0,3031 462.1-0770-023A0-XM X2BM 462.1-0770-023A1-XM X2BM 8 79 41 24,2 1,40 DIN 6537 K

7,700 5xD 0,3031 462.1-0770-039A0-XM X2BM 462.1-0770-039A1-XM X2BM 8 91 53 39,6 1,40 DIN 6537 L

7,700 8xD 0,3031 462.1-0770-058A1-XM X2BM 8 126 84 62,7 1,40 COROMANT

7,800 3xD 0,3071 462.1-0780-023A0-XM X2BM 462.1-0780-023A1-XM X2BM 8 79 41 24,5 1,42 DIN 6537 K

7,800 5xD 0,3071 462.1-0780-039A0-XM X2BM 462.1-0780-039A1-XM X2BM 8 91 53 40,1 1,42 DIN 6537 L

7,800 8xD 0,3071 462.1-0780-059A1-XM X2BM 8 126 84 63,5 1,42 COROMANT
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7,900 3xD 0,3110 462.1-0790-024A0-XM X2BM 462.1-0790-024A1-XM X2BM 8 79 41 24,9 1,44 DIN 6537 K

7,900 5xD 0,3110 462.1-0790-040A0-XM X2BM 462.1-0790-040A1-XM X2BM 8 91 53 40,7 1,44 DIN 6537 L

7,900 8xD 0,3110 462.1-0790-059A1-XM X2BM 8 126 84 64,4 1,44 COROMANT

7,938 3xD 0,3125 5/16" 462.1-0794-024A0-XM X2BM 462.1-0794-024A1-XM X2BM 8 79 41 25,0 1,44 DIN 6537 K

7,938 5xD 0,3125 5/16" 462.1-0794-040A0-XM X2BM 462.1-0794-040A1-XM X2BM 8 91 53 40,9 1,44 DIN 6537 L

7,938 8xD 0,3125 5/16" 462.1-0794-060A1-XM X2BM 8 126 84 64,7 1,44 COROMANT

8,000 3xD 0,3150 462.1-0800-024A0-XM X2BM 462.1-0800-024A1-XM X2BM 8 79 41 25,2 1,46 DIN 6537 K

8,000 5xD 0,3150 462.1-0800-040A0-XM X2BM 462.1-0800-040A1-XM X2BM 8 91 53 41,2 1,46 DIN 6537 L

8,000 8xD 0,3150 462.1-0800-060A1-XM X2BM 8 126 84 65,2 1,46 COROMANT

8,030 3xD 0,3161 462.1-0803-024A0-XM X2BM 462.1-0803-024A1-XM X2BM 10 89 47 25,3 1,46 DIN 6537 K

8,030 5xD 0,3161 462.1-0803-040A0-XM X2BM 462.1-0803-040A1-XM X2BM 10 103 61 41,3 1,46 DIN 6537 L

8,030 8xD 0,3161 462.1-0803-060A1-XM X2BM 10 152 106 65,4 1,46 COROMANT

8,050 3xD 0,3169 462.1-0805-024A0-XM X2BM 462.1-0805-024A1-XM X2BM 10 89 47 25,3 1,46 DIN 6537 K

8,050 5xD 0,3169 462.1-0805-040A0-XM X2BM 462.1-0805-040A1-XM X2BM 10 103 61 41,4 1,46 DIN 6537 L

8,050 8xD 0,3169 462.1-0805-060A1-XM X2BM 10 152 106 65,6 1,46 COROMANT

8,100 3xD 0,3189 462.1-0810-024A0-XM X2BM 462.1-0810-024A1-XM X2BM 10 89 47 25,5 1,47 DIN 6537 K

8,100 5xD 0,3189 462.1-0810-041A0-XM X2BM 462.1-0810-041A1-XM X2BM 10 103 61 41,7 1,47 DIN 6537 L

8,100 8xD 0,3189 462.1-0810-061A1-XM X2BM 10 152 106 66,0 1,47 COROMANT

8,150 3xD 0,3209 462.1-0815-024A0-XM X2BM 462.1-0815-024A1-XM X2BM 10 89 47 25,6 1,48 DIN 6537 K

8,150 5xD 0,3209 462.1-0815-041A0-XM X2BM 462.1-0815-041A1-XM X2BM 10 103 61 41,9 1,48 DIN 6537 L

8,150 8xD 0,3209 462.1-0815-061A1-XM X2BM 10 152 106 66,4 1,48 COROMANT

8,200 3xD 0,3228 462.1-0820-025A0-XM X2BM 462.1-0820-025A1-XM X2BM 10 89 47 25,8 1,49 DIN 6537 K

8,200 5xD 0,3228 462.1-0820-041A0-XM X2BM 462.1-0820-041A1-XM X2BM 10 103 61 42,2 1,49 DIN 6537 L

8,200 8xD 0,3228 462.1-0820-062A1-XM X2BM 10 152 106 66,8 1,49 COROMANT

8,250 3xD 0,3248 462.1-0825-025A0-XM X2BM 462.1-0825-025A1-XM X2BM 10 89 47 26,0 1,50 DIN 6537 K

8,250 5xD 0,3248 462.1-0825-041A0-XM X2BM 462.1-0825-041A1-XM X2BM 10 103 61 42,5 1,50 DIN 6537 L

8,250 8xD 0,3248 462.1-0825-062A1-XM X2BM 10 152 106 67,2 1,50 COROMANT

8,300 3xD 0,3268 462.1-0830-025A0-XM X2BM 462.1-0830-025A1-XM X2BM 10 89 47 26,1 1,51 DIN 6537 K

8,300 5xD 0,3268 462.1-0830-041A0-XM X2BM 462.1-0830-042A1-XM X2BM 10 103 61 42,7 1,51 DIN 6537 L

8,300 8xD 0,3268 462.1-0830-062A1-XM X2BM 10 152 106 67,6 1,51 COROMANT

8,334 3xD 0,3281 21/64" 462.1-0833-025A0-XM X2BM 462.1-0833-025A1-XM X2BM 10 89 47 26,2 1,52 DIN 6537 K

8,334 5xD 0,3281 21/64" 462.1-0833-042A0-XM X2BM 462.1-0833-042A1-XM X2BM 10 103 61 42,9 1,52 DIN 6537 L

8,334 8xD 0,3281 21/64" 462.1-0833-062A1-XM X2BM 10 152 106 67,9 1,52 COROMANT

8,400 3xD 0,3307 462.1-0840-025A0-XM X2BM 462.1-0840-025A1-XM X2BM 10 89 47 26,4 1,53 DIN 6537 K

8,400 5xD 0,3307 462.1-0840-042A0-XM X2BM 462.1-0840-042A1-XM X2BM 10 103 61 43,2 1,53 DIN 6537 L

8,400 8xD 0,3307 462.1-0840-063A1-XM X2BM 10 152 106 68,4 1,53 COROMANT

8,430 3xD 0,3319 462.1-0843-025A0-XM X2BM 462.1-0843-025A1-XM X2BM 10 89 47 26,5 1,53 DIN 6537 K

8,430 5xD 0,3319 462.1-0843-042A0-XM X2BM 462.1-0843-042A1-XM X2BM 10 103 61 43,4 1,53 DIN 6537 L

8,430 8xD 0,3319 462.1-0843-063A1-XM X2BM 10 152 106 68,7 1,53 COROMANT

8,500 3xD 0,3346 462.1-0850-026A0-XM X2BM 462.1-0850-026A1-XM X2BM 10 89 47 26,7 1,55 DIN 6537 K

8,500 5xD 0,3346 462.1-0850-043A0-XM X2BM 462.1-0850-043A1-XM X2BM 10 103 61 43,7 1,55 DIN 6537 L

8,500 8xD 0,3346 462.1-0850-064A1-XM X2BM 10 152 106 69,2 1,55 COROMANT

8,550 3xD 0,3366 462.1-0855-026A0-XM X2BM 462.1-0855-026A1-XM X2BM 10 89 47 26,9 1,56 DIN 6537 K

8,550 5xD 0,3366 462.1-0855-043A0-XM X2BM 462.1-0855-043A1-XM X2BM 10 103 61 44,0 1,56 DIN 6537 L

8,550 8xD 0,3366 462.1-0855-064A1-XM X2BM 10 152 106 69,6 1,56 COROMANT

8,600 3xD 0,3386 462.1-0860-026A0-XM X2BM 462.1-0860-026A1-XM X2BM 10 89 47 27,1 1,57 DIN 6537 K

8,600 5xD 0,3386 462.1-0860-043A0-XM X2BM 462.1-0860-043A1-XM X2BM 10 103 61 44,3 1,57 DIN 6537 L

8,600 8xD 0,3386 462.1-0860-065A1-XM X2BM 10 152 106 70,1 1,57 COROMANT

8,610 3xD 0,3390 462.1-0861-026A0-XM X2BM 462.1-0861-026A1-XM X2BM 10 89 47 27,1 1,57 DIN 6537 K

8,610 5xD 0,3390 462.1-0861-043A0-XM X2BM 462.1-0861-043A1-XM X2BM 10 103 61 44,3 1,57 DIN 6537 L

8,610 8xD 0,3390 462.1-0861-065A1-XM X2BM 10 152 106 70,1 1,57 COROMANT

8,650 3xD 0,3406 462.1-0865-026A0-XM X2BM 462.1-0865-026A1-XM X2BM 10 89 47 27,2 1,57 DIN 6537 K

8,650 5xD 0,3406 462.1-0865-043A0-XM X2BM 462.1-0865-043A1-XM X2BM 10 103 61 44,5 1,57 DIN 6537 L

8,650 8xD 0,3406 462.1-0865-065A1-XM X2BM 10 152 106 70,5 1,57 COROMANT

8,700 3xD 0,3425 462.1-0870-026A0-XM X2BM 462.1-0870-026A1-XM X2BM 10 89 47 27,4 1,58 DIN 6537 K

8,700 5xD 0,3425 462.1-0870-044A0-XM X2BM 462.1-0870-044A1-XM X2BM 10 103 61 44,8 1,58 DIN 6537 L
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8,700 8xD 0,3425 462.1-0870-065A1-XM X2BM 10 152 106 70,9 1,58 COROMANT

8,731 3xD 0,3437 11/32" 462.1-0873-026A0-XM X2BM 462.1-0873-026A1-XM X2BM 10 89 47 27,5 1,59 DIN 6537 K

8,731 5xD 0,3437 11/32" 462.1-0873-044A0-XM X2BM 462.1-0873-044A1-XM X2BM 10 103 61 44,9 1,59 DIN 6537 L

8,731 8xD 0,3437 11/32" 462.1-0873-065A1-XM X2BM 10 152 106 71,1 1,59 COROMANT

8,800 3xD 0,3465 462.1-0880-026A0-XM X2BM 462.1-0880-026A1-XM X2BM 10 89 47 27,7 1,60 DIN 6537 K

8,800 5xD 0,3465 462.1-0880-044A0-XM X2BM 462.1-0880-044A1-XM X2BM 10 103 61 45,3 1,60 DIN 6537 L

8,800 8xD 0,3465 462.1-0880-066A1-XM X2BM 10 152 106 71,7 1,60 COROMANT

8,840 3xD 0,3480 462.1-0884-026A0-XM X2BM 462.1-0884-026A1-XM X2BM 10 89 47 27,8 1,61 DIN 6537 K

8,840 5xD 0,3480 462.1-0884-044A0-XM X2BM 462.1-0884-044A1-XM X2BM 10 103 61 45,5 1,61 DIN 6537 L

8,840 8xD 0,3480 462.1-0884-066A1-XM X2BM 10 152 106 72,0 1,61 COROMANT

8,900 3xD 0,3504 462.1-0890-026A0-XM X2BM 462.1-0890-027A1-XM X2BM 10 89 47 28,0 1,62 DIN 6537 K

8,900 5xD 0,3504 462.1-0890-045A0-XM X2BM 462.1-0890-045A1-XM X2BM 10 103 61 45,8 1,62 DIN 6537 L

8,900 8xD 0,3504 462.1-0890-066A1-XM X2BM 10 152 106 72,5 1,62 COROMANT

9,000 3xD 0,3543 462.1-0900-027A0-XM X2BM 462.1-0900-027A1-XM X2BM 10 89 47 28,3 1,64 DIN 6537 K

9,000 5xD 0,3543 462.1-0900-045A0-XM X2BM 462.1-0900-045A1-XM X2BM 10 103 61 46,3 1,64 DIN 6537 L

9,000 8xD 0,3543 462.1-0900-068A1-XM X2BM 10 152 106 73,3 1,64 COROMANT

9,050 3xD 0,3563 462.1-0905-027A0-XM X2BM 462.1-0905-027A1-XM X2BM 10 89 47 28,5 1,65 DIN 6537 K

9,050 5xD 0,3563 462.1-0905-045A0-XM X2BM 462.1-0905-045A1-XM X2BM 10 103 61 46,6 1,65 DIN 6537 L

9,050 8xD 0,3563 462.1-0905-068A1-XM X2BM 10 152 106 73,7 1,65 COROMANT

9,090 3xD 0,3579 462.1-0909-027A0-XM X2BM 462.1-0909-027A1-XM X2BM 10 89 47 28,6 1,65 DIN 6537 K

9,090 5xD 0,3579 462.1-0909-045A0-XM X2BM 462.1-0909-045A1-XM X2BM 10 103 61 46,8 1,65 DIN 6537 L

9,090 8xD 0,3579 462.1-0909-068A1-XM X2BM 10 152 106 74,0 1,65 COROMANT

9,100 3xD 0,3583 462.1-0910-027A0-XM X2BM 462.1-0910-027A1-XM X2BM 10 89 47 28,6 1,66 DIN 6537 K

9,100 5xD 0,3583 462.1-0910-046A0-XM X2BM 462.1-0910-046A1-XM X2BM 10 103 61 46,8 1,66 DIN 6537 L

9,100 8xD 0,3583 462.1-0910-068A1-XM X2BM 10 152 106 74,1 1,66 COROMANT

9,128 3xD 0,3594 23/64" 462.1-0913-027A0-XM X2BM 462.1-0913-027A1-XM X2BM 10 89 47 28,7 1,66 DIN 6537 K

9,128 5xD 0,3594 23/64" 462.1-0913-046A0-XM X2BM 462.1-0913-046A1-XM X2BM 10 103 61 47,0 1,66 DIN 6537 L

9,128 8xD 0,3594 23/64" 462.1-0913-068A1-XM X2BM 10 152 106 74,4 1,66 COROMANT

9,200 3xD 0,3622 462.1-0920-027A0-XM X2BM 462.1-0920-027A1-XM X2BM 10 89 47 28,9 1,67 DIN 6537 K

9,200 5xD 0,3622 462.1-0920-046A0-XM X2BM 462.1-0920-046A1-XM X2BM 10 103 61 47,3 1,67 DIN 6537 L

9,200 8xD 0,3622 462.1-0920-068A1-XM X2BM 10 152 106 74,9 1,67 COROMANT

9,250 3xD 0,3642 462.1-0925-027A0-XM X2BM 462.1-0925-027A1-XM X2BM 10 89 47 29,1 1,68 DIN 6537 K

9,250 5xD 0,3642 462.1-0925-046A0-XM X2BM 462.1-0925-046A1-XM X2BM 10 103 61 47,6 1,68 DIN 6537 L

9,250 8xD 0,3642 462.1-0925-068A1-XM X2BM 10 152 106 75,4 1,68 COROMANT

9,300 3xD 0,3661 462.1-0930-028A0-XM X2BM 462.1-0930-028A1-XM X2BM 10 89 47 29,3 1,69 DIN 6537 K

9,300 5xD 0,3661 462.1-0930-047A0-XM X2BM 462.1-0930-047A1-XM X2BM 10 103 61 47,9 1,69 DIN 6537 L

9,300 8xD 0,3661 462.1-0930-070A1-XM X2BM 10 152 106 75,8 1,69 COROMANT

9,350 3xD 0,3681 462.1-0935-028A0-XM X2BM 462.1-0935-028A1-XM X2BM 10 89 47 29,4 1,70 DIN 6537 K

9,350 5xD 0,3681 462.1-0935-047A0-XM X2BM 462.1-0935-047A1-XM X2BM 10 103 61 48,1 1,70 DIN 6537 L

9,350 8xD 0,3681 462.1-0935-070A1-XM X2BM 10 152 106 76,2 1,70 COROMANT

9,400 3xD 0,3701 462.1-0940-028A0-XM X2BM 462.1-0940-028A1-XM X2BM 10 89 47 29,6 1,71 DIN 6537 K

9,400 5xD 0,3701 462.1-0940-047A0-XM X2BM 462.1-0940-047A1-XM X2BM 10 103 61 48,4 1,71 DIN 6537 L

9,400 8xD 0,3701 462.1-0940-070A1-XM X2BM 10 152 106 76,6 1,71 COROMANT

9,500 3xD 0,3740 462.1-0950-029A0-XM X2BM 462.1-0950-029A1-XM X2BM 10 89 47 29,9 1,73 DIN 6537 K

9,500 5xD 0,3740 462.1-0950-048A0-XM X2BM 462.1-0950-048A1-XM X2BM 10 103 61 48,9 1,73 DIN 6537 L

9,500 8xD 0,3740 462.1-0950-071A1-XM X2BM 10 152 106 77,4 1,73 COROMANT

9,525 3xD 0,3750 3/8" 462.1-0953-029A0-XM X2BM 462.1-0953-029A1-XM X2BM 10 89 47 30,0 1,73 DIN 6537 K

9,525 5xD 0,3750 3/8" 462.1-0953-048A0-XM X2BM 462.1-0953-048A1-XM X2BM 10 103 61 49,0 1,73 DIN 6537 L

9,525 8xD 0,3750 3/8" 462.1-0953-071A1-XM X2BM 10 152 106 77,6 1,73 COROMANT

9,580 3xD 0,3772 462.1-0958-029A0-XM X2BM 462.1-0958-029A1-XM X2BM 10 89 47 30,1 1,74 DIN 6537 K

9,580 5xD 0,3772 462.1-0958-048A0-XM X2BM 462.1-0958-048A1-XM X2BM 10 103 61 49,3 1,74 DIN 6537 L

9,580 8xD 0,3772 462.1-0958-071A1-XM X2BM 10 152 106 78,0 1,74 COROMANT

9,600 3xD 0,3780 462.1-0960-029A0-XM X2BM 462.1-0960-029A1-XM X2BM 10 89 47 30,2 1,75 DIN 6537 K

9,600 5xD 0,3780 462.1-0960-048A0-XM X2BM 462.1-0960-048A1-XM X2BM 10 103 61 49,4 1,75 DIN 6537 L

9,600 8xD 0,3780 462.1-0960-071A1-XM X2BM 10 152 106 78,2 1,75 COROMANT

9,650 3xD 0,3799 462.1-0965-029A0-XM X2BM 462.1-0965-029A1-XM X2BM 10 89 47 30,4 1,76 DIN 6537 K
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TCHA: H9
SIG: 140°
Sorte: X2BM

9,650 5xD 0,3799 462.1-0965-048A0-XM X2BM 462.1-0965-048A1-XM X2BM 10 103 61 49,7 1,76 DIN 6537 L

9,650 8xD 0,3799 462.1-0965-071A1-XM X2BM 10 152 106 78,6 1,76 COROMANT

9,700 3xD 0,3819 462.1-0970-029A0-XM X2BM 462.1-0970-029A1-XM X2BM 10 89 47 30,5 1,77 DIN 6537 K

9,700 5xD 0,3819 462.1-0970-049A0-XM X2BM 462.1-0970-049A1-XM X2BM 10 103 61 49,9 1,77 DIN 6537 L

9,700 8xD 0,3819 462.1-0970-071A1-XM X2BM 10 152 106 79,0 1,77 COROMANT

9,800 3xD 0,3858 462.1-0980-029A0-XM X2BM 462.1-0980-029A1-XM X2BM 10 89 47 30,8 1,78 DIN 6537 K

9,800 5xD 0,3858 462.1-0980-049A0-XM X2BM 462.1-0980-049A1-XM X2BM 10 103 61 50,3 1,78 DIN 6537 L

9,800 8xD 0,3858 462.1-0980-074A1-XM X2BM 10 152 106 79,8 1,78 COROMANT

9,900 3xD 0,3898 462.1-0990-030A0-XM X2BM 462.1-0990-030A1-XM X2BM 10 89 47 31,1 1,80 DIN 6537 K

9,900 5xD 0,3898 462.1-0990-050A0-XM X2BM 462.1-0990-050A1-XM X2BM 10 103 61 50,2 1,80 DIN 6537 L

9,900 8xD 0,3898 462.1-0990-074A1-XM X2BM 10 152 106 80,6 1,80 COROMANT

9,922 3xD 0,3906 25/64" 462.1-0992-030A0-XM X2BM 462.1-0992-030A1-XM X2BM 10 89 47 31,2 1,81 DIN 6537 K

9,922 5xD 0,3906 25/64" 462.1-0992-050A0-XM X2BM 462.1-0992-050A1-XM X2BM 10 103 61 50,2 1,81 DIN 6537 L

9,922 8xD 0,3906 25/64" 462.1-0992-074A1-XM X2BM 10 152 106 80,8 1,81 COROMANT

10,000 3xD 0,3937 462.1-1000-030A0-XM X2BM 462.1-1000-030A1-XM X2BM 10 89 47 31,5 1,82 DIN 6537 K

10,000 5xD 0,3937 462.1-1000-050A0-XM X2BM 462.1-1000-050A1-XM X2BM 10 103 61 50,1 1,82 DIN 6537 L

10,000 8xD 0,3937 462.1-1000-075A1-XM X2BM 10 152 106 81,5 1,82 COROMANT

10,050 3xD 0,3957 462.1-1005-030A0-XM X2BM 462.1-1005-030A1-XM X2BM 12 102 55 31,6 1,83 DIN 6537 K

10,050 5xD 0,3957 462.1-1005-050A0-XM X2BM 462.1-1005-050A1-XM X2BM 12 118 71 51,7 1,83 DIN 6537 L

10,050 8xD 0,3957 462.1-1005-075A1-XM X2BM 12 180 128 81,9 1,83 COROMANT

10,080 3xD 0,3969 462.1-1008-030A0-XM X2BM 462.1-1008-030A1-XM X2BM 12 102 55 31,7 1,83 DIN 6537 K

10,080 5xD 0,3969 462.1-1008-050A0-XM X2BM 462.1-1008-050A1-XM X2BM 12 118 71 51,9 1,83 DIN 6537 L

10,080 8xD 0,3969 462.1-1008-075A1-XM X2BM 12 180 128 82,1 1,83 COROMANT

10,100 3xD 0,3976 462.1-1010-030A0-XM X2BM 462.1-1010-030A1-XM X2BM 12 102 55 31,8 1,84 DIN 6537 K

10,100 5xD 0,3976 462.1-1010-051A0-XM X2BM 462.1-1010-051A1-XM X2BM 12 118 71 52,0 1,84 DIN 6537 L

10,100 8xD 0,3976 462.1-1010-075A1-XM X2BM 12 180 128 82,3 1,84 COROMANT

10,200 3xD 0,4016 462.1-1020-031A0-XM X2BM 462.1-1020-031A1-XM X2BM 12 102 55 32,1 1,86 DIN 6537 K

10,200 5xD 0,4016 462.1-1020-051A0-XM X2BM 462.1-1020-051A1-XM X2BM 12 118 71 52,5 1,86 DIN 6537 L

10,200 8xD 0,4016 462.1-1020-077A1-XM X2BM 12 180 128 83,1 1,86 COROMANT

10,260 3xD 0,4039 462.1-1026-031A0-XM X2BM 462.1-1026-031A1-XM X2BM 12 102 55 32,3 1,87 DIN 6537 K

10,260 5xD 0,4039 462.1-1026-051A0-XM X2BM 462.1-1026-051A1-XM X2BM 12 118 71 52,8 1,87 DIN 6537 L

10,260 8xD 0,4039 462.1-1026-077A1-XM X2BM 12 180 128 83,6 1,87 COROMANT

10,300 3xD 0,4055 462.1-1030-031A0-XM X2BM 462.1-1030-031A1-XM X2BM 12 102 55 32,4 1,87 DIN 6537 K

10,300 5xD 0,4055 462.1-1030-052A0-XM X2BM 462.1-1030-052A1-XM X2BM 12 118 71 53,0 1,87 DIN 6537 L

10,300 8xD 0,4055 462.1-1030-077A1-XM X2BM 12 180 128 83,9 1,87 COROMANT

10,319 3xD 0,4063 13/32" 462.1-1032-031A0-XM X2BM 462.1-1032-031A1-XM X2BM 12 102 55 32,5 1,88 DIN 6537 K

10,319 5xD 0,4063 13/32" 462.1-1032-052A0-XM X2BM 462.1-1032-052A1-XM X2BM 12 118 71 53,1 1,88 DIN 6537 L

10,319 8xD 0,4063 13/32" 462.1-1032-077A1-XM X2BM 12 180 128 84,1 1,88 COROMANT

10,400 3xD 0,4094 462.1-1040-031A0-XM X2BM 462.1-1040-031A1-XM X2BM 12 102 55 32,7 1,89 DIN 6537 K

10,400 5xD 0,4094 462.1-1040-052A0-XM X2BM 462.1-1040-052A1-XM X2BM 12 118 71 53,5 1,89 DIN 6537 L

10,400 8xD 0,4094 462.1-1040-078A1-XM X2BM 12 180 128 84,7 1,89 COROMANT

10,450 3xD 0,4114 462.1-1045-031A0-XM X2BM 462.1-1045-031A1-XM X2BM 12 102 55 32,9 1,90 DIN 6537 K

10,450 5xD 0,4114 462.1-1045-052A0-XM X2BM 462.1-1045-052A1-XM X2BM 12 118 71 53,8 1,90 DIN 6537 L

10,450 8xD 0,4114 462.1-1045-078A1-XM X2BM 12 180 128 85,1 1,90 COROMANT

10,490 3xD 0,4130 462.1-1049-031A0-XM X2BM 462.1-1049-031A1-XM X2BM 12 102 55 33,0 1,91 DIN 6537 K

10,490 5xD 0,4130 462.1-1049-052A0-XM X2BM 462.1-1049-052A1-XM X2BM 12 118 71 54,0 1,91 DIN 6537 L

10,490 8xD 0,4130 462.1-1049-078A1-XM X2BM 12 180 128 85,5 1,91 COROMANT

10,500 3xD 0,4134 462.1-1050-032A0-XM X2BM 462.1-1050-032A1-XM X2BM 12 102 55 33,0 1,91 DIN 6537 K

10,500 5xD 0,4134 462.1-1050-053A0-XM X2BM 462.1-1050-053A1-XM X2BM 12 118 71 54,0 1,91 DIN 6537 L

10,500 8xD 0,4134 462.1-1050-079A1-XM X2BM 12 180 128 85,5 1,91 COROMANT

10,550 3xD 0,4154 462.1-1055-032A0-XM X2BM 462.1-1055-032A1-XM X2BM 12 102 55 33,2 1,92 DIN 6537 K

10,550 5xD 0,4154 462.1-1055-053A0-XM X2BM 462.1-1055-053A1-XM X2BM 12 118 71 54,3 1,92 DIN 6537 L

10,550 8xD 0,4154 462.1-1055-079A1-XM X2BM 12 180 128 85,9 1,92 COROMANT

10,600 3xD 0,4173 462.1-1060-032A0-XM X2BM 462.1-1060-032A1-XM X2BM 12 102 55 33,3 1,93 DIN 6537 K

10,600 5xD 0,4173 462.1-1060-053A0-XM X2BM 462.1-1060-053A1-XM X2BM 12 118 71 54,5 1,93 DIN 6537 L

10,600 8xD 0,4173 462.1-1060-079A1-XM X2BM 12 180 128 86,3 1,93 COROMANT
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Sorte: X2BM

10,650 3xD 0,4193 462.1-1065-032A0-XM X2BM 462.1-1065-032A1-XM X2BM 12 102 55 33,5 1,94 DIN 6537 K

10,650 5xD 0,4193 462.1-1065-053A0-XM X2BM 462.1-1065-053A1-XM X2BM 12 118 71 54,8 1,94 DIN 6537 L

10,650 8xD 0,4193 462.1-1065-079A1-XM X2BM 12 180 128 86,8 1,94 COROMANT

10,700 3xD 0,4213 462.1-1070-032A0-XM X2BM 462.1-1070-032A1-XM X2BM 12 102 55 33,7 1,95 DIN 6537 K

10,700 5xD 0,4213 462.1-1070-053A0-XM X2BM 462.1-1070-054A1-XM X2BM 12 118 71 55,1 1,95 DIN 6537 L

10,700 8xD 0,4213 462.1-1070-079A1-XM X2BM 12 180 128 87,2 1,95 COROMANT

10,716 3xD 0,4219 27/64" 462.1-1072-032A0-XM X2BM 462.1-1072-032A1-XM X2BM 12 102 55 33,7 1,95 DIN 6537 K

10,716 5xD 0,4219 27/64" 462.1-1072-054A0-XM X2BM 462.1-1072-054A1-XM X2BM 12 118 71 55,2 1,95 DIN 6537 L

10,716 8xD 0,4219 27/64" 462.1-1072-080A1-XM X2BM 12 180 128 87,3 1,95 COROMANT

10,750 3xD 0,4232 462.1-1075-032A0-XM X2BM 462.1-1075-032A1-XM X2BM 12 102 55 33,8 1,96 DIN 6537 K

10,750 5xD 0,4232 462.1-1075-054A0-XM X2BM 462.1-1075-054A1-XM X2BM 12 118 71 55,3 1,96 DIN 6537 L

10,750 8xD 0,4232 462.1-1075-080A1-XM X2BM 12 180 128 87,6 1,96 COROMANT

10,800 3xD 0,4252 462.1-1080-032A0-XM X2BM 462.1-1080-032A1-XM X2BM 12 102 55 34,0 1,97 DIN 6537 K

10,800 5xD 0,4252 462.1-1080-054A0-XM X2BM 462.1-1080-054A1-XM X2BM 12 118 71 55,6 1,97 DIN 6537 L

10,800 8xD 0,4252 462.1-1080-080A1-XM X2BM 12 180 128 88,0 1,97 COROMANT

10,900 3xD 0,4291 462.1-1090-032A0-XM X2BM 462.1-1090-032A1-XM X2BM 12 102 55 34,3 1,98 DIN 6537 K

10,900 5xD 0,4291 462.1-1090-054A0-XM X2BM 462.1-1090-055A1-XM X2BM 12 118 71 56,1 1,98 DIN 6537 L

10,900 8xD 0,4291 462.1-1090-080A1-XM X2BM 12 180 128 88,8 1,98 COROMANT

11,000 3xD 0,4331 462.1-1100-033A0-XM X2BM 462.1-1100-033A1-XM X2BM 12 102 55 34,6 2,00 DIN 6537 K

11,000 5xD 0,4331 462.1-1100-055A0-XM X2BM 462.1-1100-055A1-XM X2BM 12 118 71 56,6 2,00 DIN 6537 L

11,000 8xD 0,4331 462.1-1100-083A1-XM X2BM 12 180 128 89,6 2,00 COROMANT

11,113 3xD 0,4375 7/16" 462.1-1111-033A0-XM X2BM 462.1-1111-033A1-XM X2BM 12 102 55 35,0 2,02 DIN 6537 K

11,113 5xD 0,4375 7/16" 462.1-1111-056A0-XM X2BM 462.1-1111-056A1-XM X2BM 12 118 71 57,2 2,02 DIN 6537 L

11,113 8xD 0,4375 7/16" 462.1-1111-083A1-XM X2BM 12 180 128 90,5 2,02 COROMANT

11,200 3xD 0,4409 462.1-1120-034A0-XM X2BM 462.1-1120-034A1-XM X2BM 12 102 55 35,2 2,04 DIN 6537 K

11,200 5xD 0,4409 462.1-1120-056A0-XM X2BM 462.1-1120-056A1-XM X2BM 12 118 71 57,6 2,04 DIN 6537 L

11,200 8xD 0,4409 462.1-1120-084A1-XM X2BM 12 180 128 91,2 2,04 COROMANT

11,300 3xD 0,4449 462.1-1130-034A0-XM X2BM 462.1-1130-034A1-XM X2BM 12 102 55 35,6 2,06 DIN 6537 K

11,300 5xD 0,4449 462.1-1130-056A0-XM X2BM 462.1-1130-057A1-XM X2BM 12 118 71 58,2 2,06 DIN 6537 L

11,300 8xD 0,4449 462.1-1130-084A1-XM X2BM 12 180 128 92,1 2,06 COROMANT

11,400 3xD 0,4488 462.1-1140-034A0-XM X2BM 462.1-1140-034A1-XM X2BM 12 102 55 35,9 2,07 DIN 6537 K

11,400 5xD 0,4488 462.1-1140-057A0-XM X2BM 462.1-1140-057A1-XM X2BM 12 118 71 58,6 2,07 DIN 6537 L

11,400 8xD 0,4488 462.1-1140-084A1-XM X2BM 12 180 128 92,9 2,07 COROMANT

11,500 3xD 0,4528 462.1-1150-035A0-XM X2BM 462.1-1150-035A1-XM X2BM 12 102 55 36,2 2,09 DIN 6537 K

11,500 5xD 0,4528 462.1-1150-058A0-XM X2BM 462.1-1150-058A1-XM X2BM 12 118 71 58,5 2,09 DIN 6537 L

11,500 8xD 0,4528 462.1-1150-086A1-XM X2BM 12 180 128 93,7 2,09 COROMANT

11,509 3xD 0,4531 29/64" 462.1-1151-035A0-XM X2BM 462.1-1151-035A1-XM X2BM 12 102 55 36,2 2,09 DIN 6537 K

11,509 5xD 0,4531 29/64" 462.1-1151-058A0-XM X2BM 462.1-1151-058A1-XM X2BM 12 118 71 58,5 2,09 DIN 6537 L

11,509 8xD 0,4531 29/64" 462.1-1151-086A1-XM X2BM 12 180 128 93,8 2,09 COROMANT

11,550 3xD 0,4547 462.1-1155-035A0-XM X2BM 462.1-1155-035A1-XM X2BM 12 102 55 36,3 2,10 DIN 6537 K

11,550 5xD 0,4547 462.1-1155-058A0-XM X2BM 462.1-1155-058A1-XM X2BM 12 118 71 58,4 2,10 DIN 6537 L

11,550 8xD 0,4547 462.1-1155-086A1-XM X2BM 12 180 128 94,1 2,10 COROMANT

11,600 3xD 0,4567 462.1-1160-035A0-XM X2BM 462.1-1160-035A1-XM X2BM 12 102 55 36,5 2,11 DIN 6537 K

11,600 5xD 0,4567 462.1-1160-058A0-XM X2BM 462.1-1160-058A1-XM X2BM 12 118 71 58,4 2,11 DIN 6537 L

11,600 8xD 0,4567 462.1-1160-086A1-XM X2BM 12 180 128 94,5 2,11 COROMANT

11,700 3xD 0,4606 462.1-1170-035A0-XM X2BM 462.1-1170-035A1-XM X2BM 12 102 55 36,8 2,13 DIN 6537 K

11,700 5xD 0,4606 462.1-1170-058A0-XM X2BM 462.1-1170-059A1-XM X2BM 12 118 71 58,3 2,13 DIN 6537 L

11,700 8xD 0,4606 462.1-1170-086A1-XM X2BM 12 180 128 95,3 2,13 COROMANT

11,800 3xD 0,4646 462.1-1180-035A0-XM X2BM 462.1-1180-035A1-XM X2BM 12 102 55 37,1 2,15 DIN 6537 K

11,800 5xD 0,4646 462.1-1180-059A0-XM X2BM 462.1-1180-059A1-XM X2BM 12 118 71 58,2 2,15 DIN 6537 L

11,800 8xD 0,4646 462.1-1180-089A1-XM X2BM 12 180 128 96,1 2,15 COROMANT

11,906 3xD 0,4687 15/32" 462.1-1191-036A0-XM X2BM 462.1-1191-036A1-XM X2BM 12 102 55 37,5 2,17 DIN 6537 K

11,906 5xD 0,4687 15/32" 462.1-1191-060A0-XM X2BM 462.1-1191-060A1-XM X2BM 12 118 71 58,1 2,17 DIN 6537 L

11,906 8xD 0,4687 15/32" 462.1-1191-089A1-XM X2BM 12 180 128 97,0 2,17 COROMANT

12,000 3xD 0,4724 462.1-1200-036A0-XM X2BM 462.1-1200-036A1-XM X2BM 12 102 55 37,8 2,18 DIN 6537 K

12,000 5xD 0,4724 462.1-1200-060A0-XM X2BM 462.1-1200-060A1-XM X2BM 12 118 71 58,1 2,18 DIN 6537 L
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12,000 8xD 0,4724 462.1-1200-090A1-XM X2BM 12 180 128 97,8 2,18 COROMANT

12,050 3xD 0,4744 462.1-1205-036A0-XM X2BM 462.1-1205-036A1-XM X2BM 14 107 60 37,9 2,19 DIN 6537 K

12,050 5xD 0,4744 462.1-1205-060A0-XM X2BM 462.1-1205-060A1-XM X2BM 14 124 77 62,0 2,19 DIN 6537 L

12,050 8xD 0,4744 462.1-1205-090A1-XM X2BM 14 202 151 98,2 2,19 COROMANT

12,100 3xD 0,4764 462.1-1210-036A0-XM X2BM 462.1-1210-036A1-XM X2BM 14 107 60 38,1 2,20 DIN 6537 K

12,100 5xD 0,4764 462.1-1210-061A0-XM X2BM 462.1-1210-060A1-XM X2BM 14 124 77 62,3 2,20 DIN 6537 L

12,100 8xD 0,4764 462.1-1210-090A1-XM X2BM 14 202 151 98,6 2,20 COROMANT

12,200 3xD 0,4803 462.1-1220-037A0-XM X2BM 462.1-1220-037A1-XM X2BM 14 107 60 38,4 2,22 DIN 6537 K

12,200 5xD 0,4803 462.1-1220-061A0-XM X2BM 462.1-1220-061A1-XM X2BM 14 124 77 62,8 2,22 DIN 6537 L

12,200 8xD 0,4803 462.1-1220-092A1-XM X2BM 14 202 151 99,4 2,22 COROMANT

12,250 3xD 0,4823 462.1-1225-037A0-XM X2BM 462.1-1225-037A1-XM X2BM 14 107 60 38,5 2,23 DIN 6537 K

12,250 5xD 0,4823 462.1-1225-061A0-XM X2BM 462.1-1225-061A1-XM X2BM 14 124 77 62,7 2,23 DIN 6537 L

12,250 8xD 0,4823 462.1-1225-092A1-XM X2BM 14 202 151 99,8 2,23 COROMANT

12,303 3xD 0,4844 31/64" 462.1-1230-037A0-XM X2BM 462.1-1230-037A1-XM X2BM 14 107 60 38,7 2,24 DIN 6537 K

12,303 5xD 0,4844 31/64" 462.1-1230-062A0-XM X2BM 462.1-1230-062A1-XM X2BM 14 124 77 62,7 2,24 DIN 6537 L

12,303 8xD 0,4844 31/64" 462.1-1230-092A1-XM X2BM 14 202 151 100,2 2,24 COROMANT

12,400 3xD 0,4882 462.1-1240-037A0-XM X2BM 462.1-1240-037A1-XM X2BM 14 107 60 39,0 2,26 DIN 6537 K

12,400 5xD 0,4882 462.1-1240-062A0-XM X2BM 462.1-1240-062A1-XM X2BM 14 124 77 62,6 2,26 DIN 6537 L

12,400 8xD 0,4882 462.1-1240-092A1-XM X2BM 14 202 151 101,0 2,26 COROMANT

12,500 3xD 0,4921 462.1-1250-038A0-XM X2BM 462.1-1250-038A1-XM X2BM 14 107 60 39,3 2,27 DIN 6537 K

12,500 5xD 0,4921 462.1-1250-063A0-XM X2BM 462.1-1250-063A1-XM X2BM 14 124 77 62,4 2,27 DIN 6537 L

12,500 8xD 0,4921 462.1-1250-094A1-XM X2BM 14 202 151 101,8 2,27 COROMANT

12,600 3xD 0,4961 462.1-1260-038A0-XM X2BM 462.1-1260-038A1-XM X2BM 14 107 60 39,6 2,29 DIN 6537 K

12,600 5xD 0,4961 462.1-1260-063A0-XM X2BM 462.1-1260-063A1-XM X2BM 14 124 77 62,3 2,29 DIN 6537 L

12,600 8xD 0,4961 462.1-1260-094A1-XM X2BM 14 202 151 102,6 2,29 COROMANT

12,700 3xD 0,5000 1/2" 462.1-1270-038A0-XM X2BM 462.1-1270-038A1-XM X2BM 14 107 60 40,0 2,31 DIN 6537 K

12,700 5xD 0,5000 1/2" 462.1-1270-064A0-XM X2BM 462.1-1270-064A1-XM X2BM 14 124 77 62,2 2,31 DIN 6537 L

12,700 8xD 0,5000 1/2" 462.1-1270-095A1-XM X2BM 14 202 151 103,5 2,31 COROMANT

12,750 3xD 0,5020 462.1-1275-038A0-XM X2BM 462.1-1275-038A1-XM X2BM 14 107 60 40,1 2,32 DIN 6537 K

12,750 5xD 0,5020 462.1-1275-064A0-XM X2BM 462.1-1275-064A1-XM X2BM 14 124 77 62,1 2,32 DIN 6537 L

12,750 8xD 0,5020 462.1-1275-095A1-XM X2BM 14 202 151 103,9 2,32 COROMANT

12,800 3xD 0,5039 462.1-1280-038A0-XM X2BM 462.1-1280-038A1-XM X2BM 14 107 60 40,3 2,33 DIN 6537 K

12,800 5xD 0,5039 462.1-1280-064A0-XM X2BM 462.1-1280-064A1-XM X2BM 14 124 77 62,1 2,33 DIN 6537 L

12,800 8xD 0,5039 462.1-1280-096A1-XM X2BM 14 202 151 104,3 2,33 COROMANT

12,900 3xD 0,5079 462.1-1290-038A0-XM X2BM 462.1-1290-038A1-XM X2BM 14 107 60 40,6 2,35 DIN 6537 K

12,900 5xD 0,5079 462.1-1290-064A0-XM X2BM 462.1-1290-065A1-XM X2BM 14 124 77 62,0 2,35 DIN 6537 L

12,900 8xD 0,5079 462.1-1290-096A1-XM X2BM 14 202 151 105,1 2,35 COROMANT

13,000 3xD 0,5118 462.1-1300-039A0-XM X2BM 462.1-1300-039A1-XM X2BM 14 107 60 40,9 2,37 DIN 6537 K

13,000 5xD 0,5118 462.1-1300-065A0-XM X2BM 462.1-1300-065A1-XM X2BM 14 124 77 61,8 2,37 DIN 6537 L

13,000 8xD 0,5118 462.1-1300-098A1-XM X2BM 14 202 151 105,9 2,37 COROMANT

13,097 3xD 0,5156 33/64" 462.1-1310-039A0-XM X2BM 462.1-1310-039A1-XM X2BM 14 107 60 41,2 2,38 DIN 6537 K

13,097 5xD 0,5156 33/64" 462.1-1310-066A0-XM X2BM 462.1-1310-066A1-XM X2BM 14 124 77 61,7 2,38 DIN 6537 L

13,097 8xD 0,5156 33/64" 462.1-1310-098A1-XM X2BM 14 202 151 106,7 2,38 COROMANT

13,250 3xD 0,5217 462.1-1325-039A0-XM X2BM 462.1-1325-039A1-XM X2BM 14 107 60 41,7 2,41 DIN 6537 K

13,250 5xD 0,5217 462.1-1325-066A0-XM X2BM 462.1-1325-066A1-XM X2BM 14 124 77 61,5 2,41 DIN 6537 L

13,250 8xD 0,5217 462.1-1325-098A1-XM X2BM 14 202 151 107,9 2,41 COROMANT

13,300 3xD 0,5236 462.1-1330-039A0-XM X2BM 462.1-1330-039A1-XM X2BM 14 107 60 41,8 2,42 DIN 6537 K

13,300 5xD 0,5236 462.1-1330-066A0-XM X2BM 462.1-1330-067A1-XM X2BM 14 124 77 61,5 2,42 DIN 6537 L

13,300 8xD 0,5236 462.1-1330-098A1-XM X2BM 14 202 151 108,3 2,42 COROMANT

13,400 3xD 0,5276 462.1-1340-039A0-XM X2BM 462.1-1340-039A1-XM X2BM 14 107 60 42,2 2,44 DIN 6537 K

13,400 5xD 0,5276 462.1-1340-066A0-XM X2BM 462.1-1340-067A1-XM X2BM 14 124 77 61,3 2,44 DIN 6537 L

13,400 8xD 0,5276 462.1-1340-098A1-XM X2BM 14 202 151 109,2 2,44 COROMANT

13,494 3xD 0,5313 17/32" 462.1-1349-041A0-XM X2BM 462.1-1349-041A1-XM X2BM 14 107 60 42,4 2,46 DIN 6537 K

13,494 5xD 0,5313 17/32" 462.1-1349-061A0-XM X2BM 462.1-1349-061A1-XM X2BM 14 124 77 61,2 2,46 DIN 6537 L

13,494 8xD 0,5313 17/32" 462.1-1349-101A1-XM X2BM 14 202 151 109,9 2,46 COROMANT

13,500 3xD 0,5315 462.1-1350-041A0-XM X2BM 462.1-1350-041A1-XM X2BM 14 107 60 42,5 2,46 DIN 6537 K
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TCHA: H9
SIG: 140°
Sorte: X2BM

13,500 5xD 0,5315 462.1-1350-061A0-XM X2BM 462.1-1350-061A1-XM X2BM 14 124 77 61,2 2,46 DIN 6537 L

13,500 8xD 0,5315 462.1-1350-101A1-XM X2BM 14 202 151 110,0 2,46 COROMANT

13,550 3xD 0,5335 462.1-1355-041A0-XM X2BM 462.1-1355-041A1-XM X2BM 14 107 60 42,6 2,47 DIN 6537 K

13,550 5xD 0,5335 462.1-1355-061A0-XM X2BM 462.1-1355-061A1-XM X2BM 14 124 77 61,2 2,47 DIN 6537 L

13,550 8xD 0,5335 462.1-1355-101A1-XM X2BM 14 202 151 110,4 2,47 COROMANT

13,650 3xD 0,5374 462.1-1365-041A0-XM X2BM 462.1-1365-041A1-XM X2BM 14 107 60 42,9 2,48 DIN 6537 K

13,650 5xD 0,5374 462.1-1365-061A0-XM X2BM 462.1-1365-061A1-XM X2BM 14 124 77 61,0 2,48 DIN 6537 L

13,650 8xD 0,5374 462.1-1365-101A1-XM X2BM 14 202 151 111,2 2,48 COROMANT

13,700 3xD 0,5394 462.1-1370-041A0-XM X2BM 462.1-1370-041A1-XM X2BM 14 107 60 43,1 2,49 DIN 6537 K

13,700 5xD 0,5394 462.1-1370-061A0-XM X2BM 462.1-1370-061A1-XM X2BM 14 124 77 61,0 2,49 DIN 6537 L

13,700 8xD 0,5394 462.1-1370-103A1-XM X2BM 14 202 151 111,6 2,49 COROMANT

13,750 3xD 0,5413 462.1-1375-041A0-XM X2BM 462.1-1375-041A1-XM X2BM 14 107 60 43,3 2,50 DIN 6537 K

13,750 5xD 0,5413 462.1-1375-061A0-XM X2BM 462.1-1375-062A1-XM X2BM 14 124 77 60,9 2,50 DIN 6537 L

13,750 8xD 0,5413 462.1-1375-103A1-XM X2BM 14 202 151 112,0 2,50 COROMANT

13,800 3xD 0,5433 462.1-1380-041A0-XM X2BM 462.1-1380-041A1-XM X2BM 14 107 60 43,4 2,51 DIN 6537 K

13,800 5xD 0,5433 462.1-1380-062A0-XM X2BM 462.1-1380-062A1-XM X2BM 14 124 77 60,9 2,51 DIN 6537 L

13,800 8xD 0,5433 462.1-1380-103A1-XM X2BM 14 202 151 112,4 2,51 COROMANT

13,891 3xD 0,5469 35/64" 462.1-1389-042A0-XM X2BM 462.1-1389-042A1-XM X2BM 14 107 60 43,7 2,53 DIN 6537 K

13,891 5xD 0,5469 35/64" 462.1-1389-063A0-XM X2BM 462.1-1389-063A1-XM X2BM 14 124 77 60,8 2,53 DIN 6537 L

13,891 8xD 0,5469 35/64" 462.1-1389-104A1-XM X2BM 14 202 151 113,1 2,53 COROMANT

14,000 3xD 0,5512 462.1-1400-042A0-XM X2BM 462.1-1400-042A1-XM X2BM 14 107 60 43,6 2,55 DIN 6537 K

14,000 5xD 0,5512 462.1-1400-063A0-XM X2BM 462.1-1400-063A1-XM X2BM 14 124 77 60,6 2,55 DIN 6537 L

14,000 8xD 0,5512 462.1-1400-105A1-XM X2BM 14 202 151 114,0 2,55 COROMANT

14,100 3xD 0,5551 462.1-1410-042A0-XM X2BM 462.1-1410-042A1-XM X2BM 16 115 65 44,4 2,57 DIN 6537 K

14,100 5xD 0,5551 462.1-1410-063A0-XM X2BM 462.1-1410-063A1-XM X2BM 16 133 83 66,9 2,57 DIN 6537 L

14,100 8xD 0,5551 462.1-1410-105A1-XM X2BM 16 227 172 114,9 2,57 COROMANT

14,200 3xD 0,5591 462.1-1420-042A0-XM X2BM 462.1-1420-042A1-XM X2BM 16 115 65 44,7 2,58 DIN 6537 K

14,200 5xD 0,5591 462.1-1420-063A0-XM X2BM 462.1-1420-063A1-XM X2BM 16 133 83 66,8 2,58 DIN 6537 L

14,200 8xD 0,5591 462.1-1420-107A1-XM X2BM 16 227 172 115,7 2,58 COROMANT

14,250 3xD 0,5610 462.1-1425-043A0-XM X2BM 462.1-1425-043A1-XM X2BM 16 115 65 44,8 2,59 DIN 6537 K

14,250 5xD 0,5610 462.1-1425-071A0-XM X2BM 462.1-1425-071A1-XM X2BM 16 133 83 66,8 2,59 DIN 6537 L

14,250 8xD 0,5610 462.1-1425-107A1-XM X2BM 16 227 172 116,1 2,59 COROMANT

14,288 3xD 0,5625 9/16" 462.1-1429-043A0-XM X2BM 462.1-1429-043A1-XM X2BM 16 115 65 45,0 2,60 DIN 6537 K

14,288 5xD 0,5625 9/16" 462.1-1429-072A0-XM X2BM 462.1-1429-072A1-XM X2BM 16 133 83 66,7 2,60 DIN 6537 L

14,288 8xD 0,5625 9/16" 462.1-1429-107A1-XM X2BM 16 227 172 116,4 2,60 COROMANT

14,300 3xD 0,5630 462.1-1430-043A0-XM X2BM 462.1-1430-043A1-XM X2BM 16 115 65 45,0 2,60 DIN 6537 K

14,300 5xD 0,5630 462.1-1430-072A0-XM X2BM 462.1-1430-072A1-XM X2BM 16 133 83 66,7 2,60 DIN 6537 L

14,300 8xD 0,5630 462.1-1430-107A1-XM X2BM 16 227 172 116,5 2,60 COROMANT

14,500 3xD 0,5709 462.1-1450-044A0-XM X2BM 462.1-1450-044A1-XM X2BM 16 115 65 45,6 2,64 DIN 6537 K

14,500 5xD 0,5709 462.1-1450-073A0-XM X2BM 462.1-1450-073A1-XM X2BM 16 133 83 66,5 2,64 DIN 6537 L

14,500 8xD 0,5709 462.1-1450-109A1-XM X2BM 16 227 172 118,1 2,64 COROMANT

14,550 3xD 0,5728 462.1-1455-044A0-XM X2BM 462.1-1455-044A1-XM X2BM 16 115 65 45,8 2,65 DIN 6537 K

14,550 5xD 0,5728 462.1-1455-073A0-XM X2BM 462.1-1455-073A1-XM X2BM 16 133 83 66,5 2,65 DIN 6537 L

14,550 8xD 0,5728 462.1-1455-109A1-XM X2BM 16 227 172 118,5 2,65 COROMANT

14,600 3xD 0,5748 462.1-1460-044A0-XM X2BM 462.1-1460-044A1-XM X2BM 16 115 65 45,9 2,66 DIN 6537 K

14,600 5xD 0,5748 462.1-1460-073A0-XM X2BM 462.1-1460-073A1-XM X2BM 16 133 83 66,4 2,66 DIN 6537 L

14,600 8xD 0,5748 462.1-1460-109A1-XM X2BM 16 227 172 118,9 2,66 COROMANT

14,680 3xD 0,5780 462.1-1468-044A0-XM X2BM 462.1-1468-044A1-XM X2BM 16 115 65 46,2 2,67 DIN 6537 K

14,680 5xD 0,5780 462.1-1468-073A0-XM X2BM 462.1-1468-073A1-XM X2BM 16 133 83 66,4 2,67 DIN 6537 L

14,680 8xD 0,5780 462.1-1468-110A1-XM X2BM 16 227 172 119,6 2,67 COROMANT

14,700 3xD 0,5787 462.1-1470-044A0-XM X2BM 462.1-1470-044A1-XM X2BM 16 115 65 46,2 2,67 DIN 6537 K

14,700 5xD 0,5787 462.1-1470-073A0-XM X2BM 462.1-1470-073A1-XM X2BM 16 133 83 66,4 2,67 DIN 6537 L

14,700 8xD 0,5787 462.1-1470-110A1-XM X2BM 16 227 172 119,7 2,67 COROMANT

14,750 3xD 0,5807 462.1-1475-044A0-XM X2BM 462.1-1475-044A1-XM X2BM 16 115 65 46,4 2,68 DIN 6537 K

14,750 5xD 0,5807 462.1-1475-073A0-XM X2BM 462.1-1475-066A1-XM X2BM 16 133 83 66,3 2,68 DIN 6537 L

14,750 8xD 0,5807 462.1-1475-110A1-XM X2BM 16 227 172 120,2 2,68 COROMANT
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14,800 3xD 0,5827 462.1-1480-044A0-XM X2BM 462.1-1480-044A1-XM X2BM 16 115 65 46,6 2,69 DIN 6537 K

14,800 5xD 0,5827 462.1-1480-067A0-XM X2BM 462.1-1480-067A1-XM X2BM 16 133 83 66,3 2,69 DIN 6537 L

14,800 8xD 0,5827 462.1-1480-110A1-XM X2BM 16 227 172 120,6 2,69 COROMANT

15,000 3xD 0,5906 462.1-1500-045A0-XM X2BM 462.1-1500-045A1-XM X2BM 16 115 65 47,2 2,73 DIN 6537 K

15,000 5xD 0,5906 462.1-1500-068A0-XM X2BM 462.1-1500-068A1-XM X2BM 16 133 83 66,1 2,73 DIN 6537 L

15,000 8xD 0,5906 462.1-1500-113A1-XM X2BM 16 227 172 122,2 2,73 COROMANT

15,081 3xD 0,5937 19/32" 462.1-1508-045A0-XM X2BM 462.1-1508-045A1-XM X2BM 16 115 65 47,4 2,74 DIN 6537 K

15,081 5xD 0,5937 19/32" 462.1-1508-068A0-XM X2BM 462.1-1508-068A1-XM X2BM 16 133 83 66,0 2,74 DIN 6537 L

15,081 8xD 0,5937 19/32" 462.1-1508-113A1-XM X2BM 16 227 172 122,8 2,74 COROMANT

15,100 3xD 0,5945 462.1-1510-045A0-XM X2BM 462.1-1510-045A1-XM X2BM 16 115 65 47,5 2,75 DIN 6537 K

15,100 5xD 0,5945 462.1-1510-068A0-XM X2BM 462.1-1510-068A1-XM X2BM 16 133 83 66,0 2,75 DIN 6537 L

15,100 8xD 0,5945 462.1-1510-113A1-XM X2BM 16 227 172 123,0 2,75 COROMANT

15,250 3xD 0,6004 462.1-1525-045A0-XM X2BM 462.1-1525-045A1-XM X2BM 16 115 65 47,9 2,78 DIN 6537 K

15,250 5xD 0,6004 462.1-1525-068A0-XM X2BM 462.1-1525-069A1-XM X2BM 16 133 83 65,9 2,78 DIN 6537 L

15,250 8xD 0,6004 462.1-1525-113A1-XM X2BM 16 227 172 124,2 2,78 COROMANT

15,300 3xD 0,6024 462.1-1530-045A0-XM X2BM 462.1-1530-045A1-XM X2BM 16 115 65 47,8 2,78 DIN 6537 K

15,300 5xD 0,6024 462.1-1530-068A0-XM X2BM 462.1-1530-069A1-XM X2BM 16 133 83 65,8 2,78 DIN 6537 L

15,300 8xD 0,6024 462.1-1530-113A1-XM X2BM 16 227 172 124,6 2,78 COROMANT

15,478 3xD 0,6094 39/64" 462.1-1548-046A0-XM X2BM 462.1-1548-046A1-XM X2BM 16 115 65 47,6 2,82 DIN 6537 K

15,478 5xD 0,6094 39/64" 462.1-1548-070A0-XM X2BM 462.1-1548-070A1-XM X2BM 16 133 83 65,6 2,82 DIN 6537 L

15,478 8xD 0,6094 39/64" 462.1-1548-116A1-XM X2BM 16 227 172 126,1 2,82 COROMANT

15,500 3xD 0,6102 462.1-1550-047A0-XM X2BM 462.1-1550-047A1-XM X2BM 16 115 65 47,6 2,82 DIN 6537 K

15,500 5xD 0,6102 462.1-1550-070A0-XM X2BM 462.1-1550-070A1-XM X2BM 16 133 83 65,6 2,82 DIN 6537 L

15,500 8xD 0,6102 462.1-1550-116A1-XM X2BM 16 227 172 126,3 2,82 COROMANT

15,550 3xD 0,6122 462.1-1555-047A0-XM X2BM 462.1-1555-047A1-XM X2BM 16 115 65 47,6 2,83 DIN 6537 K

15,550 5xD 0,6122 462.1-1555-070A0-XM X2BM 462.1-1555-070A1-XM X2BM 16 133 83 65,6 2,83 DIN 6537 L

15,550 8xD 0,6122 462.1-1555-116A1-XM X2BM 16 227 172 126,7 2,83 COROMANT

15,600 3xD 0,6142 462.1-1560-047A0-XM X2BM 462.1-1560-047A1-XM X2BM 16 115 65 47,5 2,84 DIN 6537 K

15,600 5xD 0,6142 462.1-1560-070A0-XM X2BM 462.1-1560-070A1-XM X2BM 16 133 83 65,5 2,84 DIN 6537 L

15,600 8xD 0,6142 462.1-1560-116A1-XM X2BM 16 227 172 127,1 2,84 COROMANT

15,700 3xD 0,6181 462.1-1570-047A0-XM X2BM 462.1-1570-047A1-XM X2BM 16 115 65 47,5 2,86 DIN 6537 K

15,700 5xD 0,6181 462.1-1570-070A0-XM X2BM 462.1-1570-070A1-XM X2BM 16 133 83 65,5 2,86 DIN 6537 L

15,700 8xD 0,6181 462.1-1570-118A1-XM X2BM 16 227 172 127,9 2,86 COROMANT

15,800 3xD 0,6220 462.1-1580-047A0-XM X2BM 462.1-1580-047A1-XM X2BM 16 115 65 47,4 2,88 DIN 6537 K

15,800 5xD 0,6220 462.1-1580-071A0-XM X2BM 462.1-1580-071A1-XM X2BM 16 133 83 65,4 2,88 DIN 6537 L

15,800 8xD 0,6220 462.1-1580-118A1-XM X2BM 16 227 172 128,7 2,88 COROMANT

15,875 3xD 0,6250 5/8" 462.1-1588-047A0-XM X2BM 462.1-1588-048A1-XM X2BM 16 115 65 47,3 2,89 DIN 6537 K

15,875 5xD 0,6250 5/8" 462.1-1588-071A0-XM X2BM 462.1-1588-071A1-XM X2BM 16 133 83 65,3 2,89 DIN 6537 L

15,875 8xD 0,6250 5/8" 462.1-1588-119A1-XM X2BM 16 227 172 129,4 2,89 COROMANT

16,000 3xD 0,6299 462.1-1600-048A0-XM X2BM 462.1-1600-048A1-XM X2BM 16 115 65 47,2 2,91 DIN 6537 K

16,000 5xD 0,6299 462.1-1600-072A0-XM X2BM 462.1-1600-072A1-XM X2BM 16 133 83 65,2 2,91 DIN 6537 L

16,000 8xD 0,6299 462.1-1600-120A1-XM X2BM 16 227 172 130,3 2,91 COROMANT

16,080 3xD 0,6331 462.1-1608-048A0-XM X2BM 462.1-1608-048A1-XM X2BM 18 123 73 50,6 2,93 DIN 6537 K

16,080 5xD 0,6331 462.1-1608-072A0-XM X2BM 462.1-1608-072A1-XM X2BM 18 143 93 73,7 2,93 DIN 6537 L

16,080 8xD 0,6331 462.1-1608-120A1-XM X2BM 18 246 194 131,0 2,93 COROMANT

16,100 3xD 0,6339 462.1-1610-048A0-XM X2BM 462.1-1610-048A1-XM X2BM 18 123 73 50,6 2,93 DIN 6537 K

16,100 5xD 0,6339 462.1-1610-072A0-XM X2BM 462.1-1610-072A1-XM X2BM 18 143 93 73,7 2,93 DIN 6537 L

16,100 8xD 0,6339 462.1-1610-120A1-XM X2BM 18 246 194 131,1 2,93 COROMANT

16,272 3xD 0,6406 41/64" 462.1-1627-049A0-XM X2BM 462.1-1627-049A1-XM X2BM 18 123 73 51,2 2,96 DIN 6537 K

16,272 5xD 0,6406 41/64" 462.1-1627-081A0-XM X2BM 462.1-1627-081A1-XM X2BM 18 143 93 73,5 2,96 DIN 6537 L

16,272 8xD 0,6406 41/64" 462.1-1627-120A1-XM X2BM 18 246 194 132,5 2,96 COROMANT

16,300 3xD 0,6417 462.1-1630-049A0-XM X2BM 462.1-1630-050A1-XM X2BM 18 123 73 51,3 2,97 DIN 6537 K

16,300 5xD 0,6417 462.1-1630-081A0-XM X2BM 462.1-1630-073A1-XM X2BM 18 143 93 73,4 2,97 DIN 6537 L

16,300 8xD 0,6417 462.1-1630-120A1-XM X2BM 18 246 194 132,8 2,97 COROMANT

16,500 3xD 0,6496 462.1-1650-050A0-XM X2BM 462.1-1650-050A1-XM X2BM 18 123 73 51,9 3,00 DIN 6537 K

16,500 5xD 0,6496 462.1-1650-074A0-XM X2BM 462.1-1650-074A1-XM X2BM 18 143 93 73,1 3,00 DIN 6537 L
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16,500 8xD 0,6496 462.1-1650-120A1-XM X2BM 18 246 194 134,4 3,00 COROMANT

16,550 3xD 0,6516 462.1-1655-050A0-XM X2BM 462.1-1655-050A1-XM X2BM 18 123 73 52,1 3,01 DIN 6537 K

16,550 5xD 0,6516 462.1-1655-074A0-XM X2BM 462.1-1655-074A1-XM X2BM 18 143 93 73,1 3,01 DIN 6537 L

16,550 8xD 0,6516 462.1-1655-120A1-XM X2BM 18 246 194 134,8 3,01 COROMANT

16,669 3xD 0,6563 21/32" 462.1-1667-050A0-XM X2BM 462.1-1667-050A1-XM X2BM 18 123 73 52,4 3,03 DIN 6537 K

16,669 5xD 0,6563 21/32" 462.1-1667-075A0-XM X2BM 462.1-1667-075A1-XM X2BM 18 143 93 72,9 3,03 DIN 6537 L

16,669 8xD 0,6563 21/32" 462.1-1667-120A1-XM X2BM 18 246 194 135,8 3,03 COROMANT

16,750 3xD 0,6594 462.1-1675-050A0-XM X2BM 462.1-1675-050A1-XM X2BM 18 123 73 52,7 3,05 DIN 6537 K

16,750 5xD 0,6594 462.1-1675-075A0-XM X2BM 462.1-1675-075A1-XM X2BM 18 143 93 72,8 3,05 DIN 6537 L

16,750 8xD 0,6594 462.1-1675-120A1-XM X2BM 18 246 194 136,4 3,05 COROMANT

16,800 3xD 0,6614 462.1-1680-050A0-XM X2BM 462.1-1680-050A1-XM X2BM 18 123 73 52,7 3,06 DIN 6537 K

16,800 5xD 0,6614 462.1-1680-075A0-XM X2BM 462.1-1680-076A1-XM X2BM 18 143 93 72,7 3,06 DIN 6537 L

16,800 8xD 0,6614 462.1-1680-120A1-XM X2BM 18 246 194 136,9 3,06 COROMANT

16,900 3xD 0,6654 462.1-1690-050A0-XM X2BM 462.1-1690-050A1-XM X2BM 18 123 73 52,5 3,08 DIN 6537 K

16,900 5xD 0,6654 462.1-1690-075A0-XM X2BM 462.1-1690-076A1-XM X2BM 18 143 93 72,5 3,08 DIN 6537 L

16,900 8xD 0,6654 462.1-1690-120A1-XM X2BM 18 246 194 137,7 3,08 COROMANT

17,000 3xD 0,6693 462.1-1700-051A0-XM X2BM 462.1-1700-051A1-XM X2BM 18 123 73 52,4 3,09 DIN 6537 K

17,000 5xD 0,6693 462.1-1700-077A0-XM X2BM 462.1-1700-077A1-XM X2BM 18 143 93 72,4 3,09 DIN 6537 L

17,000 8xD 0,6693 462.1-1700-128A1-XM X2BM 18 246 194 138,5 3,09 COROMANT

17,065 3xD 0,6719 43/64 462.1-1707-051A0-XM X2BM 462.1-1707-051A1-XM X2BM 18 123 73 52,3 3,11 DIN 6537 K

17,065 5xD 0,6719 43/64 462.1-1707-077A0-XM X2BM 462.1-1707-077A1-XM X2BM 18 143 93 72,3 3,11 DIN 6537 L

17,065 8xD 0,6719 43/64 462.1-1707-128A1-XM X2BM 18 246 194 139,1 3,11 COROMANT

17,100 3xD 0,6732 462.1-1710-051A0-XM X2BM 462.1-1710-051A1-XM X2BM 18 123 73 52,3 3,11 DIN 6537 K

17,100 5xD 0,6732 462.1-1710-077A0-XM X2BM 462.1-1710-077A1-XM X2BM 18 143 93 72,3 3,11 DIN 6537 L

17,100 8xD 0,6732 462.1-1710-128A1-XM X2BM 18 246 194 139,3 3,11 COROMANT

17,300 3xD 0,6811 462.1-1730-051A0-XM X2BM 462.1-1730-051A1-XM X2BM 18 123 73 52,0 3,15 DIN 6537 K

17,300 5xD 0,6811 462.1-1730-077A0-XM X2BM 462.1-1730-078A1-XM X2BM 18 143 93 72,0 3,15 DIN 6537 L

17,300 8xD 0,6811 462.1-1730-128A1-XM X2BM 18 246 194 140,9 3,15 COROMANT

17,463 3xD 0,6875 11/16" 462.1-1746-052A0-XM X2BM 462.1-1746-052A1-XM X2BM 18 123 73 51,7 3,18 DIN 6537 K

17,463 5xD 0,6875 11/16" 462.1-1746-079A0-XM X2BM 462.1-1746-079A1-XM X2BM 18 143 93 71,7 3,18 DIN 6537 L

17,463 8xD 0,6875 11/16" 462.1-1746-128A1-XM X2BM 18 246 194 142,2 3,18 COROMANT

17,500 3xD 0,6890 462.1-1750-053A0-XM X2BM 462.1-1750-053A1-XM X2BM 18 123 73 51,7 3,18 DIN 6537 K

17,500 5xD 0,6890 462.1-1750-079A0-XM X2BM 462.1-1750-079A1-XM X2BM 18 143 93 71,7 3,18 DIN 6537 L

17,500 8xD 0,6890 462.1-1750-131A1-XM X2BM 18 246 194 142,6 3,18 COROMANT

17,550 3xD 0,6909 462.1-1755-053A0-XM X2BM 462.1-1755-053A1-XM X2BM 18 123 73 51,6 3,19 DIN 6537 K

17,550 5xD 0,6909 462.1-1755-079A0-XM X2BM 462.1-1755-079A1-XM X2BM 18 143 93 71,6 3,19 DIN 6537 L

17,550 8xD 0,6909 462.1-1755-131A1-XM X2BM 18 246 194 143,0 3,19 COROMANT

17,800 3xD 0,7008 462.1-1780-053A0-XM X2BM 462.1-1780-053A1-XM X2BM 18 123 73 51,2 3,24 DIN 6537 K

17,800 5xD 0,7008 462.1-1780-080A0-XM X2BM 462.1-1780-080A1-XM X2BM 18 143 93 71,2 3,24 DIN 6537 L

17,800 8xD 0,7008 462.1-1780-131A1-XM X2BM 18 246 194 145,0 3,24 COROMANT

17,859 3xD 0,7031 45/64" 462.1-1786-054A0-XM X2BM 462.1-1786-054A1-XM X2BM 18 123 73 51,1 3,25 DIN 6537 K

17,859 5xD 0,7031 45/64" 462.1-1786-080A0-XM X2BM 462.1-1786-080A1-XM X2BM 18 143 93 71,1 3,25 DIN 6537 L

17,859 8xD 0,7031 45/64" 462.1-1786-131A1-XM X2BM 18 246 194 145,5 3,25 COROMANT

17,900 3xD 0,7047 462.1-1790-054A0-XM X2BM 462.1-1790-054A1-XM X2BM 18 123 73 51,1 3,26 DIN 6537 K

17,900 5xD 0,7047 462.1-1790-080A0-XM X2BM 462.1-1790-081A1-XM X2BM 18 143 93 71,1 3,26 DIN 6537 L

17,900 8xD 0,7047 462.1-1790-131A1-XM X2BM 18 246 194 145,8 3,26 COROMANT

18,000 3xD 0,7087 462.1-1800-054A0-XM X2BM 462.1-1800-054A1-XM X2BM 18 123 73 50,9 3,28 DIN 6537 K

18,000 5xD 0,7087 462.1-1800-081A0-XM X2BM 462.1-1800-081A1-XM X2BM 18 143 93 70,9 3,28 DIN 6537 L

18,000 8xD 0,7087 462.1-1800-135A1-XM X2BM 18 246 194 146,6 3,28 COROMANT

18,256 3xD 0,7187 23/32 462.1-1826-055A0-XM X2BM 462.1-1826-055A1-XM X2BM 20 131 79 57,1 3,32 DIN 6537 K

18,256 5xD 0,7187 23/32 462.1-1826-082A0-XM X2BM 462.1-1826-082A1-XM X2BM 20 153 101 79,1 3,32 DIN 6537 L

18,256 8xD 0,7187 23/32 462.1-1826-135A1-XM X2BM 20 269 215 148,7 3,32 COROMANT

18,350 3xD 0,7224 462.1-1835-055A0-XM X2BM 462.1-1835-055A1-XM X2BM 20 131 79 57,0 3,34 DIN 6537 K

18,350 5xD 0,7224 462.1-1835-082A0-XM X2BM 462.1-1835-083A1-XM X2BM 20 153 101 79,0 3,34 DIN 6537 L

18,350 8xD 0,7224 462.1-1835-135A1-XM X2BM 20 269 215 149,5 3,34 COROMANT

18,500 3xD 0,7283 462.1-1850-056A0-XM X2BM 462.1-1850-056A1-XM X2BM 20 131 79 57,0 3,37 DIN 6537 K
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BOHREN – CoroDrill® Dura 462-XM

TCHA: H9
SIG: 140°
Sorte: X2BM

18,500 5xD 0,7283 462.1-1850-083A0-XM X2BM 462.1-1850-083A1-XM X2BM 20 153 101 79,0 3,37 DIN 6537 L

18,500 8xD 0,7283 462.1-1850-139A1-XM X2BM 20 269 215 150,7 3,37 COROMANT

18,653 3xD 0,7344 47/64" 462.1-1865-056A0-XM X2BM 462.1-1865-056A1-XM X2BM 20 131 79 56,9 3,39 DIN 6537 K

18,653 5xD 0,7344 47/64" 462.1-1865-084A0-XM X2BM 462.1-1865-084A1-XM X2BM 20 153 101 78,9 3,39 DIN 6537 L

18,653 8xD 0,7344 47/64" 462.1-1865-139A1-XM X2BM 20 269 215 151,9 3,39 COROMANT

18,800 3xD 0,7402 462.1-1880-056A0-XM X2BM 462.1-1880-056A1-XM X2BM 20 131 79 56,8 3,42 DIN 6537 K

18,800 5xD 0,7402 462.1-1880-084A0-XM X2BM 462.1-1880-084A1-XM X2BM 20 153 101 78,8 3,42 DIN 6537 L

18,800 8xD 0,7402 462.1-1880-139A1-XM X2BM 20 269 215 153,1 3,42 COROMANT

18,900 3xD 0,7441 462.1-1890-056A0-XM X2BM 462.1-1890-056A1-XM X2BM 20 131 79 56,8 3,44 DIN 6537 K

18,900 5xD 0,7441 462.1-1890-084A0-XM X2BM 462.1-1890-085A1-XM X2BM 20 153 101 78,8 3,44 DIN 6537 L

18,900 8xD 0,7441 462.1-1890-139A1-XM X2BM 20 269 215 154,0 3,44 COROMANT

19,000 3xD 0,7480 462.1-1900-057A0-XM X2BM 462.1-1900-057A1-XM X2BM 20 131 79 56,7 3,46 DIN 6537 K

19,000 5xD 0,7480 462.1-1900-086A0-XM X2BM 462.1-1900-086A1-XM X2BM 20 153 101 78,7 3,46 DIN 6537 L

19,000 8xD 0,7480 462.1-1900-143A1-XM X2BM 20 269 215 154,8 3,46 COROMANT

19,050 3xD 0,7500 3/4" 462.1-1905-057A0-XM X2BM 462.1-1905-057A1-XM X2BM 20 131 79 56,7 3,47 DIN 6537 K

19,050 5xD 0,7500 3/4" 462.1-1905-086A0-XM X2BM 462.1-1905-086A1-XM X2BM 20 153 101 78,7 3,47 DIN 6537 L

19,050 8xD 0,7500 3/4" 462.1-1905-143A1-XM X2BM 20 269 215 155,2 3,47 COROMANT

19,250 3xD 0,7579 462.1-1925-057A0-XM X2BM 462.1-1925-057A1-XM X2BM 20 131 79 56,6 3,50 DIN 6537 K

19,250 5xD 0,7579 462.1-1925-086A0-XM X2BM 462.1-1925-087A1-XM X2BM 20 153 101 78,6 3,50 DIN 6537 L

19,250 8xD 0,7579 462.1-1925-143A1-XM X2BM 20 269 215 156,8 3,50 COROMANT

19,300 3xD 0,7598 462.1-1930-057A0-XM X2BM 462.1-1930-057A1-XM X2BM 20 131 79 56,6 3,51 DIN 6537 K

19,300 5xD 0,7598 462.1-1930-086A0-XM X2BM 462.1-1930-087A1-XM X2BM 20 153 101 78,6 3,51 DIN 6537 L

19,300 8xD 0,7598 462.1-1930-143A1-XM X2BM 20 269 215 157,2 3,51 COROMANT

19,500 3xD 0,7677 462.1-1950-059A0-XM X2BM 462.1-1950-059A1-XM X2BM 20 131 79 56,5 3,54 DIN 6537 K

19,500 5xD 0,7677 462.1-1950-088A0-XM X2BM 462.1-1950-088A1-XM X2BM 20 153 101 78,5 3,54 DIN 6537 L

19,500 8xD 0,7677 462.1-1950-146A1-XM X2BM 20 269 215 158,8 3,54 COROMANT

19,550 3xD 0,7697 462.1-1955-059A0-XM X2BM 462.1-1955-059A1-XM X2BM 20 131 79 56,4 3,56 DIN 6537 K

19,550 5xD 0,7697 462.1-1955-088A0-XM X2BM 462.1-1955-088A1-XM X2BM 20 153 101 78,4 3,56 DIN 6537 L

19,550 8xD 0,7697 462.1-1955-146A1-XM X2BM 20 269 215 159,3 3,56 COROMANT

19,800 3xD 0,7795 462.1-1980-059A0-XM X2BM 462.1-1980-059A1-XM X2BM 20 131 79 56,3 3,60 DIN 6537 K

19,800 5xD 0,7795 462.1-1980-089A0-XM X2BM 462.1-1980-089A1-XM X2BM 20 153 101 78,3 3,60 DIN 6537 L

19,800 8xD 0,7795 462.1-1980-146A1-XM X2BM 20 269 215 161,3 3,60 COROMANT

20,000 3xD 0,7874 462.1-2000-060A0-XM X2BM 462.1-2000-060A1-XM X2BM 20 131 79 56,2 3,64 DIN 6537 K

20,000 5xD 0,7874 462.1-2000-090A0-XM X2BM 462.1-2000-090A1-XM X2BM 20 153 101 78,2 3,64 DIN 6537 L

20,000 8xD 0,7874 462.1-2000-150A1-XM X2BM 20 269 215 162,9 3,64 COROMANT
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FASBOHRER – CoroDrill® Dura 462-XM

Bestellnummer Abmessungen, mm Rabatt- 
gruppe
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TCHA: H9
SIG: 140°
STA: 90°
Sorte: X2BM

 

3,30 4,46 3xD 0,1299 9,90 462.2-0330-010A1-XM X2BM 6 66 22 10,84 0,60 66 COROMANT

3,35 4,52 3xD 0,1319 10,05 462.2-0335-011A1-XM X2BM 6 66 22 11,01 0,61 66 COROMANT

3,40 4,59 3xD 0,1339 10,20 462.2-0340-011A1-XM X2BM 6 66 22 11,17 0,62 66 COROMANT

3,50 4,73 3xD 0,1378 10,50 462.2-0350-011A1-XM X2BM 6 66 22 11,50 0,64 65 COROMANT

3,70 5,00 3xD 0,1457 11,10 462.2-0370-012A1-XM X2BM 6 66 24 12,16 0,67 65 COROMANT

3,75 5,06 3xD 0,1476 11,25 462.2-0375-012A1-XM X2BM 6 66 24 12,32 0,68 65 COROMANT

3,80 5,13 3xD 0,1496 11,40 462.2-0380-012A1-XM X2BM 6 66 24 12,49 0,69 65 COROMANT

3,85 5,20 3xD 0,1516 11,55 462.2-0385-012A1-XM X2BM 6 66 24 12,65 0,70 65 COROMANT

4,20 5,67 3xD 0,1654 12,60 462.2-0420-013A1-XM X2BM 6 66 26 13,80 0,76 65 COROMANT

4,25 5,74 3xD 0,1673 12,75 462.2-0425-013A1-XM X2BM 6 66 26 13,97 0,77 65 COROMANT

4,30 5,81 3xD 0,1693 12,90 462.2-0430-014A1-XM X2BM 6 66 26 14,13 0,78 65 COROMANT

4,50 6,00 3xD 0,1772 13,50 462.2-0450-014A1-XM X2BM 8 66 28 14,76 0,82 65 COROMANT

4,65 6,28 3xD 0,1831 13,95 462.2-0465-015A1-XM X2BM 8 79 28 15,28 0,85 78 COROMANT

4,80 6,48 3xD 0,1890 14,40 462.2-0480-015A1-XM X2BM 8 79 30 15,77 0,87 78 COROMANT

5,00 6,75 3xD 0,1969 15,00 462.2-0500-016A1-XM X2BM 8 79 30 16,43 0,91 78 COROMANT

5,10 6,89 3xD 0,2008 15,30 462.2-0510-016A1-XM X2BM 8 79 32 16,76 0,93 78 COROMANT

5,25 7,09 3xD 0,2067 15,75 462.2-0525-017A1-XM X2BM 8 79 32 17,25 0,96 78 COROMANT

5,30 7,16 3xD 0,2087 15,90 462.2-0530-017A1-XM X2BM 8 79 32 17,42 0,96 78 COROMANT

5,50 7,43 3xD 0,2165 16,50 462.2-0550-018A1-XM X2BM 8 79 34 18,07 1,00 78 COROMANT

5,55 7,49 3xD 0,2185 16,65 462.2-0555-018A1-XM X2BM 8 79 34 18,23 1,01 78 COROMANT

5,56 7,51 3xD 0,2189 16,68 462.2-0556-018A1-XM X2BM 8 79 34 18,27 1,01 78 COROMANT

5,65 7,63 3xD 0,2224 16,95 462.2-0565-018A1-XM X2BM 8 79 34 18,57 1,03 78 COROMANT

5,75 7,76 3xD 0,2264 17,25 462.2-0575-018A1-XM X2BM 8 79 34 18,89 1,05 78 COROMANT

5,95 8,00 3xD 0,2343 17,85 462.2-0595-019A1-XM X2BM 8 79 36 19,54 1,08 78 COROMANT

6,00 8,00 3xD 0,2362 18,00 462.2-0600-019A1-XM X2BM 10 79 36 19,67 1,09 78 COROMANT

6,20 8,37 3xD 0,2441 18,60 462.2-0620-020A1-XM X2BM 10 89 38 20,37 1,13 88 COROMANT

6,25 8,44 3xD 0,2461 18,75 462.2-0625-020A1-XM X2BM 10 89 38 20,54 1,14 88 COROMANT

6,55 8,84 3xD 0,2579 19,65 462.2-0655-021A1-XM X2BM 10 89 40 21,52 1,19 88 COROMANT

6,60 8,91 3xD 0,2598 19,80 462.2-0660-021A1-XM X2BM 10 89 40 21,69 1,20 88 COROMANT

6,65 8,98 3xD 0,2618 19,95 462.2-0665-021A1-XM X2BM 10 89 40 21,85 1,21 88 COROMANT

6,75 9,11 3xD 0,2657 20,25 462.2-0675-022A1-XM X2BM 10 89 40 22,18 1,23 88 COROMANT

6,80 9,18 3xD 0,2677 20,40 462.2-0680-022A1-XM X2BM 10 89 40 22,34 1,24 88 COROMANT

6,85 9,25 3xD 0,2697 20,55 462.2-0685-022A1-XM X2BM 10 89 40 22,51 1,25 88 COROMANT

6,90 9,32 3xD 0,2717 20,70 462.2-0690-022A1-XM X2BM 10 89 40 22,67 1,26 88 COROMANT

7,00 9,45 3xD 0,2756 21,00 462.2-0700-022A1-XM X2BM 10 89 42 23,00 1,27 88 COROMANT

7,25 9,79 3xD 0,2854 21,75 462.2-0725-023A1-XM X2BM 10 89 42 23,82 1,32 88 COROMANT

7,30 9,86 3xD 0,2874 21,90 462.2-0730-023A1-XM X2BM 10 89 42 23,99 1,33 88 COROMANT

7,40 9,99 3xD 0,2913 22,20 462.2-0740-024A1-XM X2BM 10 89 42 24,31 1,35 88 COROMANT

7,45 10,00 3xD 0,2933 22,35 462.2-0745-024A1-XM X2BM 10 89 42 24,46 1,36 88 COROMANT

7,55 10,00 3xD 0,2972 22,65 462.2-0755-024A1-XM X2BM 12 89 42 24,73 1,37 88 COROMANT

7,65 10,00 3xD 0,3012 22,95 462.2-0765-025A1-XM X2BM 12 89 42 25,00 1,39 88 COROMANT

7,75 10,00 3xD 0,3051 23,25 462.2-0775-025A1-XM X2BM 12 89 42 25,28 1,41 88 COROMANT

8,00 10,80 3xD 0,3150 24,00 462.2-0800-026A1-XM X2BM 12 102 44 26,29 1,46 101 COROMANT

8,25 11,14 3xD 0,3248 24,75 462.2-0825-027A1-XM X2BM 12 102 46 27,11 1,50 101 COROMANT

8,40 11,34 3xD 0,3307 25,20 462.2-0840-027A1-XM X2BM 12 102 46 27,60 1,53 101 COROMANT

8,50 11,48 3xD 0,3346 25,50 462.2-0850-027A1-XM X2BM 12 102 48 27,93 1,55 101 COROMANT

8,55 11,54 3xD 0,3366 25,65 462.2-0855-028A1-XM X2BM 12 102 48 28,09 1,56 101 COROMANT

8,60 11,61 3xD 0,3386 25,80 462.2-0860-028A1-XM X2BM 12 102 48 28,26 1,57 101 COROMANT

8,65 11,68 3xD 0,3406 25,95 462.2-0865-028A1-XM X2BM 12 102 48 28,42 1,57 101 COROMANT

8,70 11,75 3xD 0,3425 26,10 462.2-0870-028A1-XM X2BM 12 102 48 28,59 1,58 101 COROMANT

8,80 11,88 3xD 0,3465 26,40 462.2-0880-028A1-XM X2BM 12 102 50 28,91 1,60 101 COROMANT

8,85 11,95 3xD 0,3484 26,55 462.2-0885-029A1-XM X2BM 12 102 50 29,08 1,61 101 COROMANT

9,00 12,00 3xD 0,3543 27,00 462.2-0900-029A1-XM X2BM 12 107 50 29,57 1,64 106 COROMANT

9,05 12,00 3xD 0,3563 27,15 462.2-0905-029A1-XM X2BM 14 107 50 29,65 1,65 106 COROMANT
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9,25 12,49 3xD 0,3642 27,75 462.2-0925-030A1-XM X2BM 14 107 52 30,39 1,68 106 COROMANT

9,30 12,56 3xD 0,3661 27,90 462.2-0930-030A1-XM X2BM 14 107 52 30,56 1,69 106 COROMANT

9,40 12,69 3xD 0,3701 28,20 462.2-0940-030A1-XM X2BM 14 107 52 30,89 1,71 106 COROMANT

9,50 12,83 3xD 0,3740 28,50 462.2-0950-031A1-XM X2BM 14 107 52 31,22 1,73 106 COROMANT

9,55 12,89 3xD 0,3760 28,65 462.2-0955-031A1-XM X2BM 14 107 54 31,38 1,74 106 COROMANT

9,65 13,03 3xD 0,3799 28,95 462.2-0965-031A1-XM X2BM 14 107 54 31,71 1,76 106 COROMANT

9,80 13,23 3xD 0,3858 29,40 462.2-0980-032A1-XM X2BM 14 107 54 32,20 1,78 106 COROMANT

10,00 13,50 3xD 0,3937 30,00 462.2-1000-032A1-XM X2BM 14 107 56 32,86 1,82 106 COROMANT

10,20 13,77 3xD 0,4016 30,60 462.2-1020-033A1-XM X2BM 14 107 56 33,51 1,86 106 COROMANT

10,25 13,84 3xD 0,4035 30,75 462.2-1025-033A1-XM X2BM 14 107 56 33,68 1,87 106 COROMANT

10,30 13,91 3xD 0,4055 30,90 462.2-1030-033A1-XM X2BM 14 107 58 33,84 1,87 106 COROMANT

10,40 14,00 3xD 0,4094 31,20 462.2-1040-034A1-XM X2BM 14 107 58 34,15 1,89 105 COROMANT

10,50 14,00 3xD 0,4134 31,50 462.2-1050-034A1-XM X2BM 16 107 58 34,43 1,91 105 COROMANT

10,55 14,00 3xD 0,4154 31,65 462.2-1055-034A1-XM X2BM 16 107 58 34,57 1,92 105 COROMANT

10,65 14,00 3xD 0,4193 31,95 462.2-1065-034A1-XM X2BM 16 107 58 34,84 1,94 105 COROMANT

10,75 14,00 3xD 0,4232 32,25 462.2-1075-035A1-XM X2BM 16 107 58 35,12 1,96 105 COROMANT

10,80 14,00 3xD 0,4252 32,40 462.2-1080-035A1-XM X2BM 16 107 58 35,25 1,97 105 COROMANT

11,00 14,85 3xD 0,4331 33,00 462.2-1100-036A1-XM X2BM 16 115 60 36,14 2,00 113 COROMANT

11,20 15,12 3xD 0,4409 33,60 462.2-1120-036A1-XM X2BM 16 115 62 36,80 2,04 113 COROMANT

11,30 15,26 3xD 0,4449 33,90 462.2-1130-037A1-XM X2BM 16 115 62 37,13 2,06 113 COROMANT

11,40 15,39 3xD 0,4488 34,20 462.2-1140-037A1-XM X2BM 16 115 62 37,46 2,07 113 COROMANT

11,50 15,53 3xD 0,4528 34,50 462.2-1150-037A1-XM X2BM 16 115 64 37,79 2,09 113 COROMANT

11,55 15,59 3xD 0,4547 34,65 462.2-1155-037A1-XM X2BM 16 115 64 37,95 2,10 113 COROMANT

11,80 15,93 3xD 0,4646 35,40 462.2-1180-038A1-XM X2BM 16 115 64 38,77 2,15 113 COROMANT

12,00 16,00 3xD 0,4724 36,00 462.2-1200-039A1-XM X2BM 16 115 64 39,35 2,18 113 COROMANT

12,10 16,00 3xD 0,4764 36,30 462.2-1210-039A1-XM X2BM 16 123 66 39,76 2,20 121 COROMANT

12,17 16,00 3xD 0,4791 36,51 462.2-1217-039A1-XM X2BM 18 123 66 39,81 2,21 121 COROMANT

12,20 16,47 3xD 0,4803 36,60 462.2-1220-040A1-XM X2BM 18 123 68 40,08 2,22 121 COROMANT

12,25 16,54 3xD 0,4823 36,75 462.2-1225-040A1-XM X2BM 18 123 68 40,25 2,23 121 COROMANT

12,50 16,88 3xD 0,4921 37,50 462.2-1250-041A1-XM X2BM 18 123 68 41,07 2,27 121 COROMANT

12,75 17,21 3xD 0,5020 38,25 462.2-1275-041A1-XM X2BM 18 123 70 41,89 2,32 121 COROMANT

12,90 17,42 3xD 0,5079 38,70 462.2-1290-042A1-XM X2BM 18 123 70 42,39 2,35 121 COROMANT

13,00 17,55 3xD 0,5118 39,00 462.2-1300-042A1-XM X2BM 18 123 72 42,71 2,37 121 COROMANT

13,10 17,69 3xD 0,5157 39,30 462.2-1310-043A1-XM X2BM 18 123 72 43,04 2,38 121 COROMANT

13,30 17,96 3xD 0,5236 39,90 462.2-1330-043A1-XM X2BM 18 123 72 43,70 2,42 121 COROMANT

13,40 18,00 3xD 0,5276 40,20 462.2-1340-043A1-XM X2BM 18 123 72 43,99 2,44 121 COROMANT

13,50 18,00 3xD 0,5315 40,50 462.2-1350-044A1-XM X2BM 20 123 72 44,27 2,46 121 COROMANT

13,55 18,00 3xD 0,5335 40,65 462.2-1355-044A1-XM X2BM 20 123 72 44,40 2,47 121 COROMANT

13,65 18,00 3xD 0,5374 40,95 462.2-1365-044A1-XM X2BM 20 123 72 44,68 2,48 121 COROMANT

14,00 18,90 3xD 0,5512 42,00 462.2-1400-045A1-XM X2BM 20 142 76 46,00 2,55 140 COROMANT

14,10 19,04 3xD 0,5551 42,30 462.2-1410-046A1-XM X2BM 20 142 78 46,33 2,57 140 COROMANT

14,20 19,17 3xD 0,5591 42,60 462.2-1420-046A1-XM X2BM 20 142 78 46,66 2,58 140 COROMANT

14,25 19,24 3xD 0,5610 42,75 462.2-1425-046A1-XM X2BM 20 142 78 46,82 2,59 140 COROMANT

14,30 19,31 3xD 0,5630 42,90 462.2-1430-046A1-XM X2BM 20 142 78 46,99 2,60 140 COROMANT

14,46 19,52 3xD 0,5693 43,38 462.2-1446-047A1-XM X2BM 20 142 80 47,51 2,63 140 COROMANT

14,50 19,58 3xD 0,5709 43,50 462.2-1450-047A1-XM X2BM 20 142 80 47,64 2,64 140 COROMANT

14,55 19,64 3xD 0,5728 43,65 462.2-1455-047A1-XM X2BM 20 142 80 47,80 2,65 140 COROMANT

14,80 19,98 3xD 0,5827 44,40 462.2-1480-048A1-XM X2BM 20 142 82 48,63 2,69 140 COROMANT

15,00 20,00 3xD 0,5906 45,00 462.2-1500-049A1-XM X2BM 20 142 82 49,18 2,73 140 COROMANT

15,10 20,00 3xD 0,5945 45,30 462.2-1510-049A1-XM X2BM 20 142 82 49,46 2,75 140 COROMANT

15,25 20,00 3xD 0,6004 45,75 462.2-1525-049A1-XM X2BM 20 142 82 49,87 2,78 140 COROMANT

15,30 20,00 3xD 0,6024 45,90 462.2-1530-050A1-XM X2BM 20 142 82 50,01 2,78 140 COROMANT

15,50 20,00 3xD 0,6102 46,50 462.2-1550-050A1-XM X2BM 20 142 84 50,56 2,82 140 COROMANT

15,55 20,00 3xD 0,6122 46,65 462.2-1555-050A1-XM X2BM 20 142 84 50,69 2,83 140 COROMANT

FASBOHRER – CoroDrill® Dura 462-XM

Bestellnummer Abmessungen, mm Rabatt- 
gruppe

722
DC1

Metrisch
DC2

Metrisch
Bohr- 
tiefe

DC
Zoll SDL mit IK DCON OAL LCF LU PL LF BSG

H
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TCHA: H9
SIG: 140°
STA: 90°
Sorte: X2BM

 

15,60 20,00 3xD 0,6142 46,80 462.2-1560-050A1-XM X2BM 20 142 84 50,83 2,84 140 COROMANT

15,70 20,00 3xD 0,6181 47,10 462.2-1570-051A1-XM X2BM 20 142 84 51,11 2,86 140 COROMANT

16,00 20,00 3xD 0,6299 48,00 462.2-1600-051A1-XM X2BM 20 142 84 51,93 2,91 140 COROMANT

16,50 20,00 3xD 0,6496 49,50 462.2-1650-053A1-XM X2BM 20 142 86 53,30 3,00 140 COROMANT

16,51 20,00 3xD 0,6500 49,53 462.2-1651-053A1-XM X2BM 20 142 86 53,33 3,00 140 COROMANT

17,00 20,00 3xD 0,6693 51,00 462.2-1700-054A1-XM X2BM 20 142 86 54,68 3,09 140 COROMANT

17,46 20,00 3xD 0,6874 52,38 462.2-1746-055A1-XM X2BM 20 142 88 55,94 3,18 139 COROMANT

17,50 20,00 3xD 0,6890 52,50 462.2-1750-056A1-XM X2BM 20 142 88 56,05 3,18 139 COROMANT

18,00 20,00 3xD 0,7087 54,00 462.2-1800-057A1-XM X2BM 20 142 90 57,42 3,28 139 COROMANT

FASBOHRER – CoroDrill® Dura 462-XM

Bestellnummer Abmessungen, mm Rabatt- 
gruppe

722
DC1

Metrisch
DC2

Metrisch
Bohr- 
tiefe

DC
Zoll SDL mit IK DCON OAL LCF LU PL LF BSG

H
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Schnittdatenempfehlungen, ISO P

*Hinweis! Bei A0-Werkzeugen unter 16 0.629 mm ist der Vorschub um 50 % zu reduzieren.

ISO MC Code Werkstoff Härte 
HB

Schnittgeschwindigkeit (vc),  
m/min (Fuß/min)

Bohrerdurchmesser, mm (Zoll)

3.00–6.00
(0.118–0.236)

6.01–10.00
(0.237–0.393)

10.01–13.00
(0.394–0.511)

13.01–16.00
(0.512–0.629)

16.01–20.00
(0.630–0.787)

Vorschub (fn), mm/r (Zoll/U)*A1 (3–5xD) A1 (8×D) A0 (3–5×D)

P

Stahl

P1.1.Z.AN Unlegiert 
C=0.1–0.25% 190 125–190 

(410–623)
115–190 

(377–623)
96–150 

(315–492)
0.16–0.24

(0.0063–0.0094)
0.16–0.26

(0.0063–0.0102)
0.21–0.30

(0.0082–0.0118)
0.25–0.40

(0.0098–0.0157)
0.35–0.45

(0.0137–0.0177)

P1.2.Z.AN Unlegiert 
C=0.25–0.55% 150 125–190 

(410–623)
125–190 

(410–623)
85–130

(278–426)
0.16–0.24

(0.0063–0.0094)
0.16–0.26

(0.0063–0.0102)
0.21–0.30

(0.0082–0.0118)
0.25–0.40

(0.0098–0.0157)
0.35–0.45

(0.0137–0.0177)

P1.3.Z.AN Unlegiert 
C>0.55%  240 105–160 

(344–525)
105–160 

(344–525)
80–130

(262–426)
0.09–0.15

(0.0035–0.0060)
0.120–0.22

(0.0047–0.0086)
0.20–0.28

(0.0078–0.0110)
0.25–0.32

(0.0098–0.0126)
0.32–0.45

(0.0125–0.0177)

P2.1.Z.AN
 Niedriglegiert 

(Legierungsanteile 
≤5 %)

330 120–150 
(393–492)

120–150 
(393–492)

80–130
(262–426)

0.09–0.18
(0.0035–0.0070)

0.16–0.24
(0.0063–0.0094)

0.20–0.33
(0.0078–0.0129)

0.24–0.38
(0.0095–0.0149)

0.30–0.42
(0.0118–0.0165)

P2.2.Z.AN Niedrig legiert, 
geglüht   200 80–132 

(264–433)
80–132 

(265–433)
70–104

(229–341)
0.12–0.18

0.0047–0.0070
0.15–0.24

0.0059–0.0094
0.22–0.32

0.0086–0.0126
0.3–0.45

0.0118–0.0177
0.35–0.50

0.0137–0.0196

P2.5.Z.HT
Niedrig legiert, 
gehärtet und 
angelassen

380 70–90 
(230–295)

70–90 
(230–295)

40–60
(131–197)

0.09–0.15
(0.0035–0.0059)

0.20–0.30
(0.0078–0.0118)

0.22–0.40
(0.0078–0.0157)

0.26–0.33
(0.0102–0.0129)

0.30–0.48
(0.0118–0.0188)

P3.0.Z.AN Hoch legiert, 
geglüht 330 90-140 

(295-459)
90–140 

(295–459)
60–95

(197–311)
0.09–0.140

(0.0035–0.055)
0.16–0.24

(0.0063–0.0094)
0.20–0.30

(0.0079–0.0118)
0.22–0.336

(0.0086–0.0132)
0.32–0.41

(0.0126–0.0161)

P3.0.Z.HT
Hoch legiert, 
gehärtet und 
angelassen

380 45–75 
(147–246)

45–75 
(147–246)

40–60
(131–197)

0.06–0.10
(0.0023–0.0039)

0.1–0.17
(0.0039–0.0067)

0.13–0.20
(0.0051–0.0078)

0.22–0.28
(0.0086–0.0110)

0.25–0.32
(0.0098–0.0126)

P5.0.Z.PH  Ausscheidungs-
gehärtet 330 40–60 

(131-197)
40–60 

(131–197)
0.10–0.18

(0.0039–0.0070)
0.16–0.25

(0.0063–0.0098)
0.15–0.30

(0.0059–0.0118)
0.15–0.30

(0.0059–0.0118)
0.25–0.4

(0.0098–0.0157)

Schnittdatenempfehlungen, ISO M

ISO MC Code Werkstoff Härte  
HB

Schnittgeschwindigkeit (vc),  
m/min (Fuß/min)

Bohrerdurchmesser, mm (Zoll)

3.00–6.00
(0.118–0.236)

6.01–10.00
(0.237–0.393)

10.01–13.00
(0.394–0.511)

13.01–16.00
(0.512–0.629)

16.01–20.00
(0.630–0.787)

Vorschub (fn), mm/r (Zoll/U)A1 (3–5xD) A1 (8×D) A0 (3–5×D)

M

Rostfreier Stahl

M1.0.Z.AQ Austenitisch 200 30–90
(98–295)

30–90
(98–295)

0.07–0.15
(0.0027–0.0059)

0.10–0.20
(0.0039–0.0078)

0.13–0.20
(0.0051–0.0078)

0.15–0.3
(0.0059–0.0118)

0.25–0.40
(0.0098–0.0157)

M2.0.Z.AQ Superaustenitisch 
Ni ≥ 20 % 200 30–50

(98–164)
30–50

(98–164)
0.07–0.14

(0.0027–0.0055))
0.10–0.17

(0.0039–0.0067)
0.12–0.20

(0.0047–0.0078)
0.14–0.25

(0.0055–0.0098)
0.22–0.35

(0.0086–0.0137)

M3.2.Z.A austenitisch/
ferritisch (Duplex) 250 40–80

(131–262)
40–80

(131–262)
0.06–0.11

(0.0023–0.0043)
0.10–0.15

(0.0039–0.0059)
0.12–0.18

(0.0047–0.0070)
0.16–0.32

(0.0063–0.0126)
0.25–0.36

(0.0098–0.0141)

Schnittdatenempfehlungen, ISO K

ISO MC Code Werkstoff Härte 
HB

Schnittgeschwindigkeit (vc),  
m/min (Fuß/min)

Bohrerdurchmesser, mm (Zoll)

3.00–6.00
(0.118–0.236)

6.01–10.00
(0.237–0.393)

10.01–13.00
(0.394–0.511)

13.01–16.00
(0.512–0.629)

16.01–20.00
(0.630–0.787)

Vorschub (fn), mm/r (Zoll/U)A1 (3–5xD) A1 (8×D) A0 (3–5×D)

K

Temperguss

K1.1.C.NS Ferritisch, 
perlitisch 200 70–110

(230–360)
70–110

(230–360)
55–85

(180–278)
0.1–0.14

(0.0039–0.0066)
0.12–0.20

(0.0047–0.0078)
0.21–0.30

(0.0082–0.0118)
0.25–0.4

(0.0098–0.0157)
0.3–0.5

(0.0118–0.0196)

Grauguss

K2.1.C.UT  Niedrige 
Zugfestigkeit 180 80–130

(262–426)
70–125

(230–410)
0.12–0.2

(0.0047–0.0078)
0.18–0.25

(0.0070–0.0098)
0.24–0.35

(0.0094–0.0137)
0.3–0.5

(0.0118–0.0196)
0.4–0.6

(0.0157–0.0236)

K2.2.C.UT Hohe Zugfestigkeit   245 80–130
(263–426)

70–125
(230–410)

0.12–0.2
(0.0047–0.0051)

0.18–0.25
(0.0070–0.0098)

0.24–0.35
(0.0094–0.0137)

0.3–0.5
(0.0118–0.0196)

0.4–0.6
(0.0157–0.0236)

Kugelgraphitguss

K3.1.C.UT Ferritisch 155 75–130
(246–426)

65–120
(213–394)

60–90
(197–295)

0.12–0.25
(0.0047–0.0098)

0.18–0.3
(0.0070–0.0118)

0.25–0.38
(0.0098–0.0149)

0.28–0.5
(0.0110–0.0197)

0.40–0.65
(0.0157–0.0255)

K3.3.C.UT Perlitisch 265 75–130
(246–426)

65–120
(213–394)

60–90
(197–295)

0.1–0.2
(0.0039–0.0078)

0.16–0.24
(0.0063–0.0094)

0.20–0.30
(0.0078–0.0118)

0.25–0.38
(0.0098–0.0149)

0.3–0.45
(0.0118–0.0177)

K4.2.C.UT  CGI 230 75–130
(246–426)

65–120
(213–394)

60–90
(197–295)

0.12–0.30
(0.0047–0.0118)

0.18–0.32
(0.0070–0.0125)

0.25–0.38
(0.0098–0.0149

0.28–0.45
(0.0110–0.0177)

0.35–0.5
(0.0137–0.0196)

K5.1.C.NS ADI 300 45–90
(148–295)

45–90
(148–295)

40–60
(131–197)

0.10–0.16
(0.0039–00063)

0.16–0.26
(0.0062–0.0102)

0.20–0.30
(0.0078–0.0118)

0.28–0.35
(0.0110–0.0137)

0.30–0.40
(0.0118–0.0157)

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN
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Schnittdatenempfehlungen, ISO N

ISO MC Code Werkstoff Härte 
HB

Schnittgeschwindigkeit (vc),  
m/min (Fuß/min)

Bohrerdurchmesser, mm (Bohrerdurchmesser, mm)

3.00–6.00
(0.118–0.236)

6.01–10.00
(0.237–0.393)

10.01–13.00
(0.394–0.511)

13.01–16.00
(0.512–0.629)

16.01–20.00
(0.630–0.787)

Vorschub (fn), mm/r (Zoll/U)A1 (3–5xD) A1 (8×D) A0 (3–5×D)

N

Aluminiumbasislegierungen

N1.2.Z.UT AlSi-Legierungen 
Si≤1 %unbehandelt 60 250–360

(820–360)
250–360

(820–360)
190–284

(623–931)
0.12–0.18

(0.0047–0.0070)
0.21–0.31

(0.0082–0.0122)
0.30–0.45

(0.0118–0.0177)
0.35–0.51

(0.0137–0.0201)
0.36–0.55

(0.0141–0.0216)

N1.2.Z.AG AlSi-Legierungen 
Si≤1 % 100 250–360

(820–1180)
250–360

(820–1180)
180–300

(590–984)
0.20–0.30

(0.0078–0.0118)
0.24–0.38

(0.0094–0.0147)
0.30–0.45

(0.0118–0.0177)
0.30–0.45

(0.0118–0.0177)
0.35–0.55

(0.0137–0.0216)

N1.3.C.AG AlSi-Legierungen
1 %<Si<13 % 90 190–285

(623–935)
190–285

(623–935)
152–228

(499–747)
0.10–0.18

(0.0078–0.0118)
0.16–0.24

(0.0063–0.0094)
0.25–0.45

(0.0098–0.0177)
0.30–0.43

(0.0118–0.0169)
0.40–0.70

(0.0157–0.0275)

N1.4.C.NS AlSi-Gusslegie-
rungen Si≥13 % 130 145–220

(475–721)
145–220

(475–721)
120–170

(394–557)
0.090–0.14

(0.0035–0.0055)
0.16–0.24

(0.0063–0.0094)
0.20–0.30

(0.0078–0.0118)
0.22–0.34

(0.0086–0.0133)
0.27–0.45

(0.0106–0.0177)

Schnittdatenempfehlungen, ISO S

ISO MC Code Werkstoff Härte 
HB

Schnittgeschwindigkeit (vc),  
m/min (Fuß/min)

Bohrerdurchmesser, mm (Zoll)

3.00–6.00
(0.118–0.236)

6.01–10.00
(0.237–0.393)

10.01–13.00
(0.394–0.511)

13.01–16.00
(0.512–0.629)

16.01–20.00
(0.630–0.787)

Vorschub (fn), mm/r (Zoll/U)A1 (3–5xD) A1 (8×D) A0 (3–5×D)

S

Titanbasislegierungen

S4.1.Z.UT
Handelsübliches 

Reintitan (>99.5 % Ti) 200 45–70
(147–230)

0.13–0.18
(0.0051–0.0110)

0.15–0.20
(0.0059–0.0078)

0.17–0.22
(0.0066–0.0086)

0.23–0.32
(0.0090–0.0125)

0.35–0.42
(0.0137–0.0165)

S4.2.Z.AN
Alpha- und Alpha- 
nahe-Legierungen 330 38–58

(125–190)
0.10–0.15

(0.0039–0.0059)
0.11–0.18

(0.0043–0.0070)
0.11–0.22

(0.0043–0.0086)
0.16–0.28

(0.0063–0.0110)
0.3–0.38

(0.0118–0.0147)

Schnittdatenempfehlungen, ISO H

ISO MC Code Werkstoff Härte 
HRC

Schnittgeschwindigkeit (vc),  
m/min (Fuß/min)

Bohrerdurchmesser, mm (Zoll)

3.00–6.00
(0.118–0.236)

6.01–10.00
(0.237–0.393)

10.01–13.00
(0.394–0.511)

13.01–16.00
(0.512–0.629)

16.01–20.00
(0.630–0.787)

Vorschub (fn), mm/r (Zoll/U)A1 (3–5xD) A1 (8×D) A0 (3–5×D)

H

Extra harter Stahl

H1.1.Z.HA Gehärtet und 
angelassen 50 20–30

(65–98)
0.06–0.1

(0.0023–0.0039)
0.08–0.12

(0.0031–0.0047)
0.13–0.20

(0.0051–0.0078)
0.16–0.24

(0.0063–0.0094)
0.18–0.27

(0.0070–0.0106)

H1.2.Z.HA Gehärtet und  
angelassen 55 18–25

(59–82)
0.06–0.1

(0.0023–0.0039)
0.08–0.12

(0.0031–0.0047)
0.13–0.20

(0.0051–0.0078)
0.16–0.24

(0.0063–0.0094)
0.18–0.27

(0.0070–0.0106)

H2.0.C.UT Kokillenhartguss 55 22–36
(72–118)

0.06–0.1
(0.0023–0.0039)

0.08–0.12
(0.0031–0.0047)

0.13–0.20
(0.0051–0.0078)

0.16–0.24
(0.0063–0.0094)

0.18–0.27
(0.0070–0.0106)

Die neuesten aktualisierten Schnittdaten finden Sie unter CoroPlus® Tool Guide.

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN
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REIBEN - CoroReamer™ 435-XF

CoroReamer™ 435-XF

Der CoroReamerTM 435-XF ist eine vielseitig einsetzbare Hochvorschub-Reibahle. Sie erlaubt sehr enge Toleranzen 
und bietet eine hohe Oberflächengüte dank innerer Kühlschmierstoffzufuhr, spezieller Schneidengeometrie und 
extrem ungleicher Teilung der Schneidkanten.

Merkmale und Vorteile

	• Hohe Produktivität und kalkulierbare Standzeit 

	• Exzellente Bohrungsqualität ≤ H7 

	• Bis zu dreimaliger Nachschliff ist problemlos 
möglich 

	• Reibungslose, effiziente Spanabfuhr dank 
optimierter Spankanalausführung 

	• Extrem ungleiche Teilung für deutlich verbesserte 
Rundheit der Bohrung

	• Innere KSS-Zufuhr für verbesserte Spanabfuhr

Produktangebot
 Spankanalausführung  Bohrungstyp Innere

Kühlschmierstoffzufuhr
Geometrie Durchmesser

bereich, mm  
Sorte  Schaftausführung  Standard 

Gerader Spankanal  Grundbohrung  Ja 435-XF 3,97-20,0  H10F Zylindrisch  Coromant 

 Gedrallter Spankanal Durchgangsbohrung Ja 435-XF 3,97-20,0 H10F Zylindrisch  Coromant

ISO-Anwendungsbereich

P

TCHA: H7
Sorte: H10F

P
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REIBEN - CoroReamer™ 435-XF

4.00 435.B-0400-A1-XF 435.T-0400-A1-XF 6 12 39 74.40 • •

4.01 435.B-0401-A1-XF 6 12 39 74.40 •

4.50 435.B-0450-A1-XF 6 12 39 74.32 •

5.00 435.B-0500-A1-XF 435.T-0500-A1-XF 6 12 39 74.25 • •

5.01 435.B-0501-A1-XF 6 12 39 74.25 •

6.00 435.B-0600-A1-XF 435.T-0600-A1-XF 6 12 39 74.10 • •

6.01 435.B-0601-A1-XF 6 12 39 74.10 •

6.02 435.T-0602-A1-XF 6 12 39 74.10 •

6.50 435.T-0650-A1-XF 8 16 64 99.02 •

7.00 435.B-0700-A1-XF 435.T-0700-A1-XF 8 16 64 98.95 • •

8.00 435.B-0800-A1-XF 435.T-0800-A1-XF 8 16 64 98.80 • •

8.01 435.B-0801-A1-XF 8 16 64 98.80 •

9.00 435.T-0900-A1-XF 10 20 60 98.65 •

9.50 435.T-0950-A1-XF 10 20 80 118.57 •

9.98 435.T-0998-A1-XF 10 20 80 118.50 •

10.00 435.B-1000-A1-XF 435.T-1000-A1-XF 10 20 80 118.50 • •

10.01 435.B-1001-A1-XF 435.T-1001-A1-XF 10 20 80 118.50 • •

11.00 435.T-1100-A1-XF 12 20 75 118.35 •

12.00 435.B-1200-A1-XF 435.T-1200-A1-XF 12 20 75 118.20 • •

12.03 435.B-1203-A1-XF 12 20 75 118.19 •

13.00 435.B-1300-A1-XF 435.T-1300-A1-XF 14 22 85 128.05 • •

14.00 435.B-1400-A1-XF 435.T-1400-A1-XF 14 22 85 127.90 • •

15.00 435.B-1500-A1-XF 435.T-1500-A1-XF 16 22 82 127.75 • •

16.00 435.B-1600-A1-XF 435.T-1600-A1-XF 16 25 102 147.60 • •

17.00 435.B-1700-A1-XF 435.T-1700-A1-XF 18 25 102 147.45 • •

18.00 435.B-1800-A1-XF 435.T-1800-A1-XF 18 25 102 147.30 • •

19.00 435.T-1900-A1-XF 20 25 100 147.14 •

20.00 435.B-2000-A1-XF 435.T-2000-A1-XF 20 25 100 146.99 • •

Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 725

DC
Gerader Spankanal für
Grundbohrungen (GB)

Gedrallter Spankanal für
Durchgangsbohrungen (DB) DCON L LU LF

H10F H10F

GB DB

TCHA: H7
Sorte: H10F

P
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REIBEN SCHNITTDATEN

Schnittdaten für den CoroReamerTM 435
Vorschub 

P

P1.1.Z.AN 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

P1.1.Z.AN 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

P1.2.Z.AN 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

P1.2.Z.HT 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

P1.3.Z.AN 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

P1.3.Z.HT  0.11 0.15 0.18 0.21 0.24 0.28 0.31

P2.1.Z.AN 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

P2.2.Z.AN 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

P2.3.Z.AN 0.11 0.15 0.18 0.21 0.24 0.28 0.31

P2.5.Z.HT.1  0.11 0.15 0.18 0.21 0.24 0.28 0.31

P1.5.C.UT 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

P2.6.C.UT  0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

P3.0.Z.AN 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

P3.0.Z.HT.1 0.11 0.15 0.18 0.21 0.24 0.28 0.31

P3.1.Z.AN 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

P5.0.Z.HT.1 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

P5.0.Z.PH 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

M

M1.0.Z.AQ 

M2.0.Z.AQ 

M3.1.Z.AQ 

M3.2.Z.AQ 

M1.0.C.UT 

M2.0.C.AQ 

M3.1.C.AQ  

K

 K1.1.C.NS  0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

K2.1.C.UT 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

K2.2.C.UT 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

K2.3.C.UT  0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

K3.1.C.UT 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

K3.2.C.UT 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

K3.3.C.UT 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

K3.5.C.UT  0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

K5.1.C.NS  0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

N

N1.2.Z.UT 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

N1.2.Z.AG 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

N1.3.C.UT 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

N1.3.C.AG 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

N1.4.C.NS  0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

N3.3.U.UT 0.16 0.2 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47

N3.1.U.UT  0.18 0.25 0.35 0.39 0.43 0.5 0.53

ISO MC-Nr. 3 5 8 10 12 16 20

fn mm/U
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CoroTap XM110

GEWINDEBOHREN - CoroTapTM -XM

Gewindebohren in unterschiedlichen Werkstoffen

CoroTapTM -XM ist eine leicht auszuwählende Lösung zum Gewindebohren in zahlreichen Materialien. Je nach 
Anforderung stehen Ihnen verschiedene Sortenoptionen zur Verfügung. Alle Optionen eignen sich für nahezu alle 
Werkstoffe und garantieren eine  außergewöhnlich hohe Maschinenauslastung.

C150/B150
(Unbeschichtet)
für reduziertes 
“Aufkleben” in weichen 
Werkstoffen

C145/B145
(Dampfangelassen) 
zum Schutz und 
Vermeidung von 
Aufbauschneidenbildung

C110/B110 (AlCrN beschichtet)
mit hoher Verschleiß - und
Warmfestigkeit. Bietet hohe 
Standzeiten und gesteigerte
Schnittgeschwindigkeiten

Merkmale & Vorteile
	• Reduziert den Lagerbestand und senkt die Kosten 

	• Bietet hohe Standzeiten 

	• Ermöglicht eine gesteigerte Prozesssicherheit dank hervorrragender Schneidengeometrie 

	• Große Spiralwinkel bieten eine exzellente Spanabfuhr und eine Bearbeitung bis zu 2,5 × D  

Sorten

C-Sorte:	HSS-PM, Pulverschnellstahl mit Vanadium-Legierung bietet erhöhte Stabilität und Zähigkeit für gute Verschleißfestigkeit.
B-Sorte:	HSS-E, hoch legierter Schnellarbeitsstahl mit Kobalt für erhöhte Verschleißfestigkeit und Zähigkeit bei größeren Durchmessern (> 17mm)

SCHNITTGESCHWINDIGKEIT (vc) STANDZEIT

Anwendungsbereich
	• Für Durchgangs- und Grundbohrungen

	• Bohrtiefe bis zu 2,5 × D

	• Anschnittform E bei geringem Freiraum in Grundbohrungen

	• Gewindebohren bis zu 350 HB (~1200 N/mm²)

	• Geeignet für alle Industriesegmente
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GEWINDEBOHREN - CoroTapTM -XM

CoroTapTM 200
Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen 

Produktangebot

Gewindeform Bereich Toleranzbereich BSG CoroTap™ Sorte

M M2-M64 6H DIN
T200*/T300

C150/C145/C110 - B150/B145/
B110**

M M3-M20 6G DIN T200/T300 C150/C145/C110 - B150/B145/B110

M M3-M10 6H DIN 376 T200/T300 C150/C145/C110 - B150/B145/B110

MF M4-M30 6H DIN T200/T300 C150/C145/C110 - B150/B145/B110

UNC #4-1" 2B DIN T200/T300 C150/C145/C110 - B150/B145/B110

UNF #8-1" 2B DIN T200/T300 C150/C145/C110 - B150/B145/B110

G 1/8-1.1/2 Normal DIN T200***/T300 C150/C145/C110 - B150/B145/B110

* Bis M30

** Bis M36 (T300)

*** Bis 1”

Seite S.18 S.19 S.23 S.25 S.27 S.29

Sorte

 T200-XM100DA 
 T200-XM101DA

T200-XM104DA  
T200-XM105DA

 T200-XM100DB T200-XM100DE  
T200-XM101DE

T200-XM100DF
T200-XM101DF  

T200-XM100DK

C150
B150  

C145
B145  

C110
B110  

C150
B150  

C145
B145  

C110
B110  

C150
 

B150  

C145
B145  

C110
B110  

C150
B150  

C145
B145

C110
B110

C150
B150

C145
B145

C110
B110

C150
B150

C145
B145

C110
B110

THFT 
(Gewinde-
form)

 M   M   MF   UNC   UNF   G  

   M2-M30   M3-M20   M4-M30  #4 - 1" #8 - 1" 1/8 - 1"

THCHT 
(Anschnitt)

 B   B   B   B   B   B  

BSG 
(Norm)

 DIN 371/DIN 376   DIN 371/DIN 376   DIN 374   DIN 2184-1   DIN 2184-1   DIN 5156  

TCTR 
(Toleranz)

 6H   6G   6H   2B   2B  Normal

ULDR 
(Tiefe)

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
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GEWINDEBOHREN - CoroTapTM -XM

Seite S.20 S.21 S.22 S.24 S.26 S.28 S.30

Sorte

T300-XM100DA
T300-XM101DA

T300-XM104DA
T300-XM105DA

 T300-XM102DA  
 T300-XM103DA

 T300-XM100DB
	

T300-XM100DE  
T300-XM101DE 

T300-XM100DF 
T300-XM101DF

T300-XM100DK

C150
B150  

C145
B145  

C110
B110  

C150
B150  

C145
B145  

C110
B110  

C150
B150  

C145
B145  

C110
B110  

C150
B150  

C145
B145

C110
B110

C150
B150

C145
B145

C110
B110

C150
B150

C145
B145

C110
B110

C150
B150

C145
B145

C110
B110

THFT 
(Gewinde-
form)

 M   M  M MF UNC  UNF   G  

   M2-M64  M3-M20  M3-M20 M4-M30 #8-1" #8-1" 1/8 - 1 1/2"

THCHT 
(Anschnitt)

C C E C C C C

BSG 
(Norm)

 DIN 371/DIN 376   DIN 371/DIN 376   DIN 371/DIN 376   DIN 374   DIN 2184-1   DIN 2184-1   DIN 5156  

TCTR 
(Toleranz)

 6H   6G   6H   6H   2B   2B  Normal

ULDR 
(Tiefe)

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

CoroTapTM 300
Gewindebohrer für Grundbohrungen
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GEWINDEBOHREN - CoroTapTM -XM

2.5xD

CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen
Gewindeform Metrisch

TDZ CZCMS TP Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

(besch.) (dampfang.) (unbesch.)

Schaft Vierkant Steigung TD LF LU THL NOF BSG C110 C145 C150

M 2 2.80 x 2.10 0.40 T200-XM100DA-M2 2.0 45.0 9.0 6.0 2 DIN 371 • • •

M 2.5 2.80 x 2.10 0.45 T200-XM100DA-M2.5 2.5 50.0 12.5 8.0 2 DIN 371 • • •

M 3 3.50 x 2.70 0.50 T200-XM100DA-M3 3.0 56.0 18.0 8.9 3 DIN 371 • • •

M 3.5 4.00 x 3.00 0.60 T200-XM100DA-M3.5 3.5 56.0 20.0 10.8 3 DIN 371 • • •

M 4 4.50 x 3.40 0.70 T200-XM100DA-M4 4.0 63.0 21.0 11.7 3 DIN 371 • • •

M 4.5 6.00 x 4.90 0.75 T200-XM100DA-M4.5 4.5 70.0 25.0 13.0 3 DIN 371 • •

M 5 6.00 x 4.90 0.80 T200-XM100DA-M5 5.0 70.0 25.0 12.6 3 DIN 371 • • •

M 6 6.00 x 4.90 1.00 T200-XM100DA-M6 6.0 80.0 30.0 14.5 3 DIN 371 • • •

M 7 7.00 x 5.50 1.00 T200-XM100DA-M7 7.0 80.0 30.0 14.5 3 DIN 371 • • •

M 8 8.00 x 6.20 1.25 T200-XM100DA-M8 8.0 90.0 35.0 17.4 3 DIN 371 • • •

M 10 10.00 x 8.00 1.50 T200-XM100DA-M10 10.0 100.0 39.0 19.2 3 DIN 371 • • •

M 12 9.00 x 7.00 1.75 T200-XM101DA-M12 12.0 110.0 83.0 23.0 3 DIN 376 • • •

M 14 11.00 x 9.00 2.00 T200-XM101DA-M14 14.0 110.0 81.0 25.0 3 DIN 376 • • •

M 16 12.00 x 9.00 2.00 T200-XM101DA-M16 16.0 110.0 68.0 25.0 3 DIN 376 • • •

B110 B145 B150

M 18 14.00 x 11.00 2.50 T200-XM101DA-M18 18.0 125.0 81.0 30.0 4 DIN 376 • • •

M 20 16.00 x 12.00 2.50 T200-XM101DA-M20 20.0 140.0 95.0 30.0 4 DIN 376 • • •

M 22 18.00 x 14.50 2.50 T200-XM101DA-M22 22.0 140.0 93.0 34.0 4 DIN 376 • • •

M 24 18.00 x 14.50 3.00 T200-XM101DA-M24 24.0 160.0 113.0 38.0 4 DIN 376 • • •

M 27 20.00 x 16.00 3.00 T200-XM101DA-M27 27.0 160.0 97.0 38.0 4 DIN 376 • • •

M 30 22.00 x 18.00 3.50 T200-XM101DA-M30 30.0 180.0 115.0 45.0 4 DIN 376 • • •

C110 C145 C150

M 3 2.20 x 1.80 0.50 T200-XM101DA-M3 3.0 56.0 37.0 10.0 3 DIN 376 • • •

M 4 2.80 x 2.10 0.70 T200-XM101DA-M4 4.0 63.0 43.0 11.9 3 DIN 376 • • •

M 5 3.50 x 2.70 0.80 T200-XM101DA-M5 5.0 70.0 49.0 13.2 3 DIN 376 • • •

M 6 4.50 x 3.40 1.00 T200-XM101DA-M6 6.0 80.0 59.0 15.1 3 DIN 376 • • •

M 8 6.00 x 4.90 1.25 T200-XM101DA-M8 8.0 90.0 67.0 18.0 3 DIN 376 • • •

M 10 7.00 x 5.50 1.50 T200-XM101DA-M10 10.0 100.0 77.0 20.0 3 DIN 376 • • •

P

M
HSS-E

ab
M18

HSS PM
bis

M16

DIN
371

DIN
376

B
3.5-5 6H

C-Sorte: HSS-PM
B-Sorte: HSS-E
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GEWINDEBOHREN - CoroTapTM -XM

TDZ CZCMS TP Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

(besch.) (dampfang.) (unbesch.)

Schaft Vierkant Steigung TD LF LU THL NOF BSG C110 C145 C150

6G

CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen
Gewindeform Metrisch, Toleranz 6G

P

M
HSS-E

ab
M18

HSS PM
bis

M16

DIN
376

DIN
371

B
3.5-5

2.5xD

M 3 3.50 x 2.70 0.50 T200-XM104DA-M3 3.0 56.0 18.0 8.9 3 DIN 371 • • •

M 4 4.50 x 3.40 0.70 T200-XM104DA-M4 4.0 63.0 21.0 12.0 3 DIN 371 • • •

M 5 6.00 x 4.90 0.80 T200-XM104DA-M5 5.0 70.0 25.0 13.0 3 DIN 371 • • •

M 6 6.00 x 4.90 1.00 T200-XM104DA-M6 6.0 80.0 30.0 15.0 3 DIN 371 • • •

M 8 8.00 x 6.20 1.25 T200-XM104DA-M8 8.0 90.0 35.0 18.0 3 DIN 371 • • •

M 10 10.00 x 8.00 1.50 T200-XM104DA-M10 10.0 100.0 39.0 20.0 3 DIN 371 • • •

M 12 9.00 x 7.00 1.75 T200-XM105DA-M12 12.0 110.0 83.0 23.0 3 DIN 376 • • •

M 16 12.00 x 9.00 2.00 T200-XM105DA-M16 16.0 110.0 68.0 25.0 3 DIN 376 • • •

B110 B145 B150

M 20 16.00 x 12.00 2.50 T200-XM105DA-M20 20.0 140.0 95.0 30.0 4 DIN 376 • •

C-Sorte: HSS-PM
B-Sorte: HSS-E
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GEWINDEBOHREN - CoroTapTM -XM

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen
Gewindeform Metrisch

M 2 2.80 x 2.10 0.40 T300-XM100DA-M2 2.0 45.0 9.0 4.0 3 DIN 371 • • •

M 2.5 2.80 x 2.10 0.45 T300-XM100DA-M2.5 2.5 50.0 12.5 4.0 3 DIN 371 • • •

M 3 3.50 x 2.70 0.50 T300-XM100DA-M3 3.0 56.0 18.0 5.9 3 DIN 371 • • •

M 3.5 4.00 x 3.00 0.60 T300-XM100DA-M3.5 3.5 56.0 20.0 6.3 3 DIN 371 • • •

M 4 4.50 x 3.40 0.70 T300-XM100DA-M4 4.0 63.0 21.0 6.7 3 DIN 371 • • •

M 5 6.00 x 4.90 0.80 T300-XM100DA-M5 5.0 70.0 21.0 7.7 3 DIN 371 • • •

M 6 6.00 x 4.90 1.00 T300-XM100DA-M6 6.0 80.0 31.0 10.0 3 DIN 371 • • •

M 7 7.00 x 5.50 1.00 T300-XM100DA-M7 7.0 80.0 31.0 10.0 3 DIN 371 • • •

M 8 8.00 x 6.20 1.25 T300-XM100DA-M8 8.0 90.0 35.0 11.6 3 DIN 371 • • •

M 10 10.00 x 8.00 1.50 T300-XM100DA-M10 10.0 100.0 39.0 15.1 3 DIN 371 • • •

M 12 9.00 x 7.00 1.75 T300-XM101DA-M12 12.0 110.0 83.0 16.0 3 DIN 376 • • •

M 14 11.00 x 9.00 2.00 T300-XM101DA-M14 14.0 110.0 81.0 20.0 3 DIN 376 • • •

M 16 12.00 x 9.00 2.00 T300-XM101DA-M16 16.0 110.0 68.0 20.0 4 DIN 376 • • •

B110 B145 B150

M 18 14.00 x 11.00 2.50 T300-XM101DA-M18 18.0 125.0 81.0 25.0 4 DIN 376 • • •

M 20 16.00 x 12.00 2.50 T300-XM101DA-M20 20.0 140.0 95.0 25.0 4 DIN 376 • • •

M 22 18.00 x 14.50 2.50 T300-XM101DA-M22 22.0 140.0 93.0 25.0 4 DIN 376 • • •

M 24 18.00 x 14.50 3.00 T300-XM101DA-M24 24.0 160.0 113.0 30.0 4 DIN 376 • • •

M 27 20.00 x 16.00 3.00 T300-XM101DA-M27 27.0 160.0 97.0 30.0 4 DIN 376 • • •

M 30 22.00 x 18.00 3.50 T300-XM101DA-M30 30.0 180.0 115.0 36.0 4 DIN 376 • • •

M 33 25.00 x 20.00 3.50 T300-XM101DA-M33 33.0 180.0 113.0 36.0 4 DIN 376 • •

M 36 28.00 x 22.00 4.00 T300-XM101DA-M36 36.0 200.0 131.0 40.0 4 DIN 376 • • •

M 39 32.00 x 24.00 4.00 T300-XM101DA-M39 39.0 200.0 102.0 40.0 4 DIN 376 •

M 42 32.00 x 24.00 4.50 T300-XM101DA-M42 42.0 200.0 102.0 45.0 4 DIN 376 • •

M 48 36.00 x 29.00 5.00 T300-XM101DA-M48 48.0 250.0 147.0 50.0 4 DIN 376 •

C110 C145 C150

M 6 4.50 x 3.40 1.00 T300-XM101DA-M6 6.0 80.0 59.0 10.0 3 DIN 376 • • •

M 8 6.00 x 4.90 1.25 T300-XM101DA-M8 8.0 90.0 67.0 12.0 3 DIN 376 • • •

M 10 7.00 x 5.50 1.50 T300-XM101DA-M10 10.0 100.0 77.0 15.0 3 DIN 376 • • •

2.5xD P

M
HSS-E

ab
M18

HSS PM
bis

M16

DIN
371

DIN
376

C
2 - 3.5 6H

C-Sorte: HSS-PM
B-Sorte: HSS-E

TDZ CZCMS TP Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

(besch.) (dampfang.) (unbesch.)

Schaft Vierkant Steigung TD LF LU THL NOF BSG C110 C145 C150
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GEWINDEBOHREN - CoroTapTM -XM

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen
Gewindeform Metrisch, Toleranz 6G

M 3 3.50 x 2.70 0.50 T300-XM104DA-M3 3.0 56.0 18.0 5.9 3 DIN 371 • • •

M 4 4.50 x 3.40 0.70 T300-XM104DA-M4 4.0 63.0 21.0 6.7 3 DIN 371 • • •

M 5 6.00 x 4.90 0.80 T300-XM104DA-M5 5.0 70.0 25.0 7.7 3 DIN 371 • • •

M 6 6.00 x 4.90 1.00 T300-XM104DA-M6 6.0 80.0 31.0 10.0 3 DIN 371 • • •

M 8 8.00 x 6.20 1.25 T300-XM104DA-M8 8.0 90.0 35.0 12.0 3 DIN 371 • • •

M 10 10.00 x 8.00 1.50 T300-XM104DA-M10 10.0 100.0 39.0 15.1 3 DIN 371 • • •

M 12 9.00 x 7.00 1.75 T300-XM105DA-M12 12.0 110.0 83.0 16.0 3 DIN 376 • • •

M 14 11.00 x 9.00 2.00 T300-XM105DA-M14 14.0 110.0 81.0 20.0 3 DIN 376 • • •

M 16 12.00 x 9.00 2.00 T300-XM105DA-M16 16.0 110.0 68.0 20.0 4 DIN 376 • •

B110 B145 B150

M 20 16.00 x 12.00 2.50 T300-XM105DA-M20 20.0 140.0 95.0 25.0 4 DIN 376 • • •

2.5xD P

M
HSS-E

ab
M18

HSS PM
bis

M16

DIN
371

C
2-3.5 6G

C-Sorte: HSS-PM
B-Sorte: HSS-E

TDZ CZCMS TP Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

(besch.) (dampfang.) (unbesch.)

Schaft Vierkant Steigung TD LF LU THL NOF BSG C110 C145 C150
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GEWINDEBOHREN - CoroTapTM -XM

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen
Gewindeform Metrisch, Anschnittform E

M 3 3.50 x 2.70 0.50 T300-XM102DA-M3 3.0 56.0 18.0 5.9 3 DIN 371 • • •

M 4 4.50 x 3.40 0.70 T300-XM102DA-M4 4.0 63.0 21.0 6.7 3 DIN 371 • • •

M 5 6.00 x 4.90 0.80 T300-XM102DA-M5 5.0 70.0 21.0 7.7 3 DIN 371 • • •

M 6 6.00 x 4.90 1.00 T300-XM102DA-M6 6.0 80.0 31.0 10.0 3 DIN 371 • • •

M 8 8.00 x 6.20 1.25 T300-XM102DA-M8 8.0 90.0 35.0 11.6 3 DIN 371 • • •

M 10 10.00 x 8.00 1.50 T300-XM102DA-M10 10.0 100.0 39.0 15.1 3 DIN 371 • • •

M 12 9.00 x 7.00 1.75 T300-XM103DA-M12 12.0 110.0 83.0 16.0 3 DIN 376 • • •

M 14 11.00 x 9.00 2.00 T300-XM103DA-M14 14.0 110.0 81.0 20.0 3 DIN 376 • •

M 16 12.00 x 9.00 2.00 T300-XM103DA-M16 16.0 110.0 68.0 20.0 4 DIN 376 • • •

B110 B145 B150

M 20 16.00 x 12.00 2.50 T300-XM103DA-M20 20.0 95.0 140.0 25.0 4 DIN 376 • • •

2.5xD P

M
HSS-E

ab
M18

HSS PM
bis

M16

DIN
371

DIN
376

E
1.5-2 6H

C-Sorte: HSS-PM
B-Sorte: HSS-E

TDZ CZCMS TP Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

(besch.) (dampfang.) (unbesch.)

Schaft Vierkant Steigung TD LF LU THL NOF BSG C110 C145 C150
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GEWINDEBOHREN - CoroTapTM -XM

CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen
Gewindeform Metrisch Fein

MF 4x0.5 2.80 x 2.10 T200-XM100DB-M4X050 4.0 63.0 43.0 11.9 3 DIN 374 • • •

MF 5x0.5 3.50 x 2.70 T200-XM100DB-M5X050 5.0 70.0 49.0 13.2 3 DIN 374 • • •

MF 6x0.75 4.50 x 3.40 T200-XM100DB-M6X075 6.0 80.0 59.0 15.1 3 DIN 374 • • •

MF 8x0.75 6.00 x 4.90 T200-XM100DB-M8X075 8.0 80.0 57.0 14.9 3 DIN 374 • • •

MF 8x1 6.00 x 4.90 T200-XM100DB-M8X100 8.0 90.0 67.0 18.0 3 DIN 374 • • •

MF 10x0.75 7.00 x 5.50 T200-XM100DB-M10X075 10.0 90.0 67.0 17.6 3 DIN 374 • • •

MF 10x1 7.00 x 5.50 T200-XM100DB-M10X100 10.0 90.0 67.0 17.6 3 DIN 374 • • •

MF 10x1.25 7.00 x 5.50 T200-XM100DB-M10X125 10.0 100.0 77.0 19.8 3 DIN 374 • • •

MF 12x1 9.00 x 7.00 T200-XM100DB-M12X100 12.0 100.0 73.0 21.0 3 DIN 374 • • •

MF 12x1.25 9.00 x 7.00 T200-XM100DB-M12X125 12.0 100.0 73.0 21.0 3 DIN 374 • • •

MF 12x1.5 9.00 x 7.00 T200-XM100DB-M12X150 12.0 100.0 73.0 21.0 3 DIN 374 • • •

MF 14x1 11.00 x 9.00 T200-XM100DB-M14X100 14.0 100.0 71.0 21.0 3 DIN 374 • •

MF 14x1.25 11.00 x 9.00 T200-XM100DB-M14X125 14.0 100.0 71.0 21.0 3 DIN 374 • • •

MF 14x1.5 11.00 x 9.00 T200-XM100DB-M14X150 14.0 100.0 71.0 21.0 3 DIN 374 • • •

MF 16x1 12.00 x 9.00 T200-XM100DB-M16X100 16.0 100.0 58.0 21.0 3 DIN 374 • • •

MF 16x1.5 12.00 x 9.00 T200-XM100DB-M16X150 16.0 100.0 58.0 21.0 3 DIN 374 • • •

B110 B145 B150

MF 18x1 14.00 x 11.00 T200-XM100DB-M18X100 18.0 110.0 66.0 24.0 4 DIN 374 • • •

MF 18x1.5 14.00 x 11.00 T200-XM100DB-M18X150 18.0 110.0 66.0 24.0 4 DIN 374 • • •

MF 20x1 16.00 x 12.00 T200-XM100DB-M20X100 20.0 125.0 80.0 24.0 4 DIN 374 • •

MF 20x1.5 16.00 x 12.00 T200-XM100DB-M20X150 20.0 125.0 80.0 24.0 4 DIN 374 • • •

MF 22x1.5 18.00 x 14.50 T200-XM100DB-M22X150 22.0 125.0 78.0 25.0 4 DIN 374 • • •

MF 24x1.5 18.00 x 14.50 T200-XM100DB-M24X150 24.0 140.0 93.0 28.0 4 DIN 374 • • •

MF 24x2 18.00 x 14.50 T200-XM100DB-M24X200 24.0 140.0 93.0 28.0 4 DIN 374 • • •

MF 25x1.5 18.00 x 14.50 T200-XM100DB-M25X150 25.0 140.0 93.0 28.0 4 DIN 374 • • •

MF 26x1.5 18.00 x 14.50 T200-XM100DB-M26X150 26.0 140.0 93.0 28.0 4 DIN 374 • •

MF 27x2 20.00 x 16.00 T200-XM100DB-M27X200 27.0 140.0 77.0 28.0 4 DIN 374 • •

MF 30x1.5 22.00 x 18.00 T200-XM100DB-M30X150 30.0 150.0 85.0 28.0 4 DIN 374 • •

MF 30x2 22.00 x 18.00 T200-XM100DB-M30X200 30.0 150.0 85.0 28.0 4 DIN 374 • • •

P

MF
HSS-E

ab
MF18

HSS PM
bis

MF16
DIN
374

B
3.5-5 6H 2.5xD

C-Sorte: HSS-PM
B-Sorte: HSS-E

TDZ CZCMS Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

(besch.) (dampfang.) (unbesch.)

Schaft Vierkant TD LF LU THL NOF BSG C110 C145 C150
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TDZ CZCMS Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

(besch.) (dampfang.) (unbesch.)

Schaft Vierkant TD LF LU THL NOF BSG C110 C145 C150

GEWINDEBOHREN - CoroTapTM -XM

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen
Gewindeform Metrisch Fein

MF 4x0.5 2.80 x 2.10 T300-XM100DB-M4X050 4.0 63.0 43.0 6.8 3 DIN 374 • • •

MF 5x0.5 3.50 x 2.70 T300-XM100DB-M5X050 5.0 70.0 49.0 8.2 3 DIN 374 • • •

MF 6x0.75 4.50 x 3.40 T300-XM100DB-M6X075 6.0 80.0 59.0 10.0 3 DIN 374 • • •

MF 8x0.75 6.00 x 4.90 T300-XM100DB-M8X075 8.0 80.0 57.0 13.0 3 DIN 374 • • •

MF 8x1 6.00 x 4.90 T300-XM100DB-M8X100 8.0 90.0 67.0 13.0 3 DIN 374 • • •

MF 10x0.75 7.00 x 5.50 T300-XM100DB-M10X075 10.0 90.0 67.0 13.0 3 DIN 374 • • •

MF 10x1 7.00 x 5.50 T300-XM100DB-M10X100 10.0 90.0 67.0 13.0 3 DIN 374 • • •

MF 10x1.25 7.00 x 5.50 T300-XM100DB-M10X125 10.0 100.0 77.0 15.0 3 DIN 374 • • •

MF 12x1 9.00 x 7.00 T300-XM100DB-M12X100 12.0 100.0 73.0 15.0 3 DIN 374 • • •

MF 12x1.25 9.00 x 7.00 T300-XM100DB-M12X125 12.0 100.0 73.0 15.0 3 DIN 374 • • •

MF 12x1.5 9.00 x 7.00 T300-XM100DB-M12X150 12.0 100.0 73.0 15.0 3 DIN 374 • • •

MF 14x1 11.00 x 9.00 T300-XM100DB-M14X100 14.0 100.0 71.0 15.0 3 DIN 374 • • •

MF 14x1.25 11.00 x 9.00 T300-XM100DB-M14X125 14.0 100.0 71.0 15.0 3 DIN 374 • • •

MF 14x1.5 11.00 x 9.00 T300-XM100DB-M14X150 14.0 100.0 71.0 15.0 3 DIN 374 • • •

MF 16x1 12.00 x 9.00 T300-XM100DB-M16X100 16.0 100.0 58.0 15.0 4 DIN 374 • • •

MF 16x1.5 12.00 x 9.00 T300-XM100DB-M16X150 16.0 100.0 58.0 15.0 4 DIN 374 • • •

B110 B145 B150

MF 18x1 14.00 x 11.00 T300-XM100DB-M18X100 18.0 110.0 66.0 17.0 4 DIN 374 • • •

MF 18x1.5 14.00 x 11.00 T300-XM100DB-M18X150 18.0 110.0 66.0 17.0 4 DIN 374 • • •

MF 20x1 16.00 x 12.00 T300-XM100DB-M20X100 20.0 125.0 80.0 17.0 4 DIN 374 • • •

MF 20x1.5 16.00 x 12.00 T300-XM100DB-M20X150 20.0 125.0 80.0 17.0 4 DIN 374 • • •

MF 22x1.5 18.00 x 14.50 T300-XM100DB-M22X150 22.0 125.0 78.0 17.0 4 DIN 374 • • •

MF 24x1.5 18.00 x 14.50 T300-XM100DB-M24X150 24.0 140.0 93.0 20.0 4 DIN 374 • • •

MF 24x2 18.00 x 14.50 T300-XM100DB-M24X200 24.0 140.0 93.0 20.0 4 DIN 374 • • •

MF 25x1.5 18.00 x 14.50 T300-XM100DB-M25X150 25.0 140.0 93.0 20.0 4 DIN 374 • •

MF 26x1.5 18.00 x 14.50 T300-XM100DB-M26X150 26.0 140.0 93.0 20.0 4 DIN 374 • • •

MF 27x1.5 20.00 x 16.00 T300-XM100DB-M27X150 27.0 140.0 77.0 20.0 4 DIN 374 •

MF 27x2 20.00 x 16.00 T300-XM100DB-M27X200 27.0 140.0 77.0 20.0 4 DIN 374 • • •

MF 30x1.5 22.00 x 18.00 T300-XM100DB-M30X150 30.0 150.0 85.0 20.0 4 DIN 374 • • •

MF 30x2 22.00 x 18.00 T300-XM100DB-M30X200 30.0 150.0 85.0 20.0 4 DIN 374 • • •

P

MF
HSS-E

ab
MF18

HSS PM
bis

MF16
DIN
374

C
2-3.5 6H 2.5xD

C-Sorte: HSS-PM
B-Sorte: HSS-E
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TDZ CZCMS Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

(besch.) (dampfang.) (unbesch.)

Schaft Vierkant TD LF LU THL NOF BSG C110 C145 C150

GEWINDEBOHREN - CoroTapTM -XM

CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen
Gewindeform UNC

UNC #4-40 3.50 x 2.70 T200-XM100DE-4-40 2.8 56.0 18.0 8.5 3 DIN 2184-1 • • •

UNC #5-40 3.50 x 2.70 T200-XM100DE-5-40 3.1 56.0 18.0 9.5 3 DIN 2184-1 • • •

UNC #6-32 4.00 x 3.00 T200-XM100DE-6-32 3.5 56.0 20.0 10.4 3 DIN 2184-1 • • •

UNC #8-32 4.50 x 3.40 T200-XM100DE-8-32 4.1 63.0 21.0 11.4 3 DIN 2184-1 • • •

UNC #10-24 6.00 x 4.90 T200-XM100DE-10-24 4.8 70.0 25.0 13.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNC #12-24 6.00 x 4.90 T200-XM100DE-12-24 5.4 80.0 30.0 15.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNC 1/4-20 7.00 x 5.50 T200-XM100DE-1/4 6.3 80.0 30.0 14.1 3 DIN 2184-1 • • •

UNC 5/16-18 8.00 x 6.20 T200-XM100DE-5/16 7.9 90.0 35.0 17.4 3 DIN 2184-1 • • •

UNC 3/8-16 10.00 x 8.00 T200-XM100DE-3/8 9.5 100.0 39.0 18.9 3 DIN 2184-1 • • •

UNC 7/16-14 8.00 x 6.20 T200-XM101DE-7/16 11.1 100.0 76.0 20.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNC 1/2-13 9.00 x 7.00 T200-XM101DE-1/2 12.7 110.0 83.0 23.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNC 5/8-11 12.00 x 9.00 T200-XM101DE-5/8 15.8 110.0 68.0 25.0 3 DIN 2184-1 • • •

B110 B145 B150

UNC 3/4-10 14.00 x 11.00 T200-XM101DE-3/4 19.0 125.0 81.0 30.0 4 DIN 2184-1 • • •

UNC 7/8-9 18.00 x 14.50 T200-XM101DE-7/8 22.2 140.0 93.0 34.0 4 DIN 2184-1 • •

UNC 1"-8 18.00 x 14.50 T200-XM101DE-1 25.4 160.0 113.0 38.0 4 DIN 2184-1 • • •

P

UNC
HSS-E

ab
3/4”

HSS
PM

- 5/8”

DIN
2184-1

B
3.5 - 5 2B 2.5xD

C-Sorte: HSS-PM
B-Sorte: HSS-E
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GEWINDEBOHREN - CoroTapTM -XM

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen
Gewindeform UNC

UNC #4-40 3.50 x 2.70 T300-XM100DE-4-40 2.8 56.0 18.0 5.6 3 DIN 2184-1 • • •

UNC #5-40 3.50 x 2.70 T300-XM100DE-5-40 3.1 56.0 18.0 5.6 3 DIN 2184-1 • • •

UNC #6-32 4.00 x 3.00 T300-XM100DE-6-32 3.5 56.0 20.0 6.5 3 DIN 2184-1 • • •

UNC #8-32 4.50 x 3.40 T300-XM100DE-8-32 4.1 63.0 21.0 6.5 3 DIN 2184-1 • • •

UNC #10-24 6.00 x 4.90 T300-XM100DE-10-24 4.8 70.0 25.0 8.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNC #12-24 6.00 x 4.90 T300-XM100DE-12-24 5.4 80.0 30.0 10.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNC 1/4-20 7.00 x 5.50 T300-XM100DE-1/4 6.3 80.0 30.0 10.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNC 5/16-18 8.00 x 6.20 T300-XM100DE-5/16 7.9 90.0 35.0 12.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNC 3/8-16 10.00 x 8.00 T300-XM100DE-3/8 9.5 100.0 39.0 15.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNC 7/16-14 8.00 x 6.20 T300-XM101DE-7/16 11.1 100.0 75.7 15.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNC 1/2-13 9.00 x 7.00 T300-XM101DE-1/2 12.7 110.0 82.7 18.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNC 5/8-11 12.00 x 9.00 T300-XM101DE-5/8 15.8 110.0 67.7 20.0 4 DIN 2184-1 • • •

B110 B145 B150

UNC 3/4-10 14.00 x 11.00 T300-XM101DE-3/4 19.0 125.0 80.7 25.0 4 DIN 2184-1 • • •

UNC 7/8-9 18.00 x 14.50 T300-XM101DE-7/8 22.2 140.0 92.7 25.0 4 DIN 2184-1 • • •

UNC 1"-8 18.00 x 14.50 T300-XM101DE-1 25.4 160.0 112.7 30.0 4 DIN 2184-1 • • •

P

UNC
HSS-E

ab 
3/4”

HSS
PM

- 5/8”

DIN
2184-1

C
2-3.5 2B 2.5xD

C-Sorte: HSS-PM
B-Sorte: HSS-E

TDZ CZCMS Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

(besch.) (dampfang.) (unbesch.)

Schaft Vierkant TD LF LU THL NOF BSG C110 C145 C150
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GEWINDEBOHREN - CoroTapTM -XM

CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen
Gewindeform UNF

UNF #8-36 4.50 x 3.40 T200-XM100DF-8-36 4.1 63.0 21.0 11.4 3 DIN 2184-1 • •

UNF #10-32 6.00 x 4.90 T200-XM100DF-10-32 4.8 70.0 25.0 12.2 3 DIN 2184-1 • • •

UNF 1/4-28 7.00 x 5.50 T200-XM100DF-1/4 6.3 80.0 30.0 14.1 3 DIN 2184-1 • • •

UNF 5/16-24 8.00 x 6.20 T200-XM100DF-5/16 7.9 90.0 35.0 17.4 3 DIN 2184-1 • •

UNF 3/8-24 10.00 x 8.00 T200-XM100DF-3/8 9.5 100.0 39.0 18.9 3 DIN 2184-1 • •

UNF 7/16-20 8.00 x 6.20 T200-XM101DF-7/16 11.1 100.0 76.0 20.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNF 1/2-20 9.00 x 7.00 T200-XM101DF-1/2 12.7 110.0 83.0 23.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNF 5/8-18 12.00 x 9.00 T200-XM101DF-5/8 15.8 110.0 68.0 25.0 3 DIN 2184-1 • • •

B110 B145 B150

UNF 3/4-16 14.00 x 11.00 T200-XM101DF-3/4 19.0 125.0 81.0 30.0 4 DIN 2184-1 • • •

UNF 7/8-14 18.00 x 14.50 T200-XM101DF-7/8 22.2 140.0 93.0 34.0 4 DIN 2184-1 • •

UNF 1"-12 18.00 x 14.50 T200-XM101DF-1 25.4 160.0 113.0 38.0 4 DIN 2184-1 • • •

P

UNF
HSS-E

ab
3/4”

HSS
PM

- 5/8”

DIN
2184-1

B
3.5-5 2B

C-Sorte: HSS-PM
B-Sorte: HSS-E

TDZ CZCMS Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

(besch.) (dampfang.) (unbesch.)

Schaft Vierkant TD LF LU THL NOF BSG C110 C145 C150
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GEWINDEBOHREN - CoroTapTM -XM

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen
Gewindeform UNF

UNF #8-36 4.50 x 3.40 T300-XM100DF-8-36 4.1 63.0 21.0 6.5 3 DIN 2184-1 • •

UNF #10-32 6.00 x 4.90 T300-XM100DF-10-32 4.8 70.0 25.0 7.3 3 DIN 2184-1 • • •

UNF 1/4-28 7.00 x 5.50 T300-XM100DF-1/4 6.3 80.0 30.0 10.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNF 5/16-24 8.00 x 6.20 T300-XM100DF-5/16 7.9 90.0 35.0 12.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNF 3/8-24 10.00 x 8.00 T300-XM100DF-3/8 9.5 100.0 39.0 15.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNF 7/16-20 8.00 x 6.20 T300-XM101DF-7/16 11.1 100.0 75.7 15.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNF 1/2-20 9.00 x 7.00 T300-XM101DF-1/2 12.7 110.0 83.0 18.0 3 DIN 2184-1 • • •

UNF 5/8-18 12.00 x 9.00 T300-XM101DF-5/8 15.8 110.0 67.7 20.0 4 DIN 2184-1 • • •

B110 B145 B150

UNF 3/4-16 14.00 x 11.00 T300-XM101DF-3/4 19.0 125.0 77.5 25.0 4 DIN 2184-1 • • •

UNF 7/8-14 18.00 x 14.50 T300-XM101DF-7/8 22.2 140.0 92.7 25.0 4 DIN 2184-1 • • •

P

UNF
HSS-E

ab 
3/4”

HSS
PM

- 5/8”

DIN
2184-

1

C
2-3.5 2B 2.5xD

C-Sorte: HSS-PM
B-Sorte: HSS-E

TDZ CZCMS Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

(besch.) (dampfang.) (unbesch.)

Schaft Vierkant TD LF LU THL NOF BSG C110 C145 C150
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GEWINDEBOHREN - CoroTapTM -XM

CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen
Gewindeform G

G 1/8-28 7.00 x 5.50 T200-XM100DK-1/8 9.7 90.0 67.0 18.0 3 DIN 5156 • • •

G 1/4-19 11.00 x 9.00 T200-XM100DK-1/4 13.1 100.0 71.0 21.0 3 DIN 5156 • • •

G 3/8-19 12.00 x 9.00 T200-XM100DK-3/8 16.6 100.0 58.0 21.0 4 DIN 5156 • • •

B110 B145 B150

G 1/2-14 16.00 x 12.00 T200-XM100DK-1/2 20.9 125.0 80.0 24.0 4 DIN 5156 • • •

G 5/8-14 18.00 x 14.50 T200-XM100DK-5/8 22.9 125.0 78.0 24.0 4 DIN 5156 •

G 3/4-14 20.00 x 16.00 T200-XM100DK-3/4 26.4 140.0 77.0 28.0 4 DIN 5156 • • •

G 1"-11 25.00 x 20.00 T200-XM100DK-1 33.2 160.0 93.0 30.0 4 DIN 5156 • • •

P

G
HSS-E

ab
1/2”

HSS
PM

- 3/8”

DIN
5156

B
3.5-5

Normal 2.5xD

C-Sorte: HSS-PM
B-Sorte: HSS-E

TDZ CZCMS Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

(besch.) (dampfang.) (unbesch.)

Schaft Vierkant TD LF LU THL NOF BSG C110 C145 C150
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GEWINDEBOHREN - CoroTapTM -XM

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen
Gewindeform G

G 1/8-28 7.00 x 5.50 T300-XM100DK-1/8 9.7 90.0 67.0 13.0 3 DIN 5156 • • •

G 1/4-19 11.00 x 9.00 T300-XM100DK-1/4 13.1 100.0 71.0 15.0 3 DIN 5156 • • •

G 3/8-19 12.00 x 9.00 T300-XM100DK-3/8 16.6 100.0 58.0 15.0 4 DIN 5156 • • •

B110 B145 B150

G 1/2-14 16.00 x 12.00 T300-XM100DK-1/2 20.9 125.0 80.0 18.0 4 DIN 5156 • • •

G 5/8-14 18.00 x 14.50 T300-XM100DK-5/8 22.9 125.0 78.0 18.0 4 DIN 5156 •

G 3/4-14 20.00 x 16.00 T300-XM100DK-3/4 26.4 140.0 77.0 20.0 4 DIN 5156 • • •

G 1"-11 25.00 x 20.00 T300-XM100DK-1 33.2 160.0 93.0 22.0 4 DIN 5156 • • •

G 1.1/4-11 32.00 x 24.00 T300-XM100DK-1.1/4 41.9 170.0 72.0 22.0 4 DIN 5156 •

G 1.1/2-11 36.00 x 29.00 T300-XM100DK-1.1/2 47.8 190.0 87.0 23.0 4 DIN 5156 •

P

G
HSS-E

ab
1/2”

HSS
PM

- 3/8”

DIN
5156

C
2-3.5

Normal 2.5xD

C-Sorte: HSS-PM
B-Sorte: HSS-E

TDZ CZCMS Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

(besch.) (dampfang.) (unbesch.)

Schaft Vierkant TD LF LU THL NOF BSG C110 C145 C150
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GEWINDEBOHREN SCHNITTDATEN

Schnittdaten für CoroTap™ 200/300
Schnittgeschwindigkeit

P

Unlegierter Stahl

P1.1.Z.AN S235JR G2; C15; 17MnV7; St37 125 43 35 30 31 25 21 31 25 21

P1.1.Z.HT siehe oben wärmebehandelt 190 41 34 29 27 22 19 27 22 19

P1.2.Z.AN S355J2G3; C45; 40Mn6; St52 190 39 32 27 22 18 15 22 18 15

P1.2.Z.HT siehe oben wärmebehandelt 210 31 26 22 20 16 14 20 16 14

P1.3.Z.AN S340 MGC; C60; C105W1 190 39 32 27 22 18 15 22 18 15

P1.3.Z.HT siehe oben wärmebehandelt 300 21 17 15 12 10 9 12 10 9

Niedriglegierter Stahl

P2.1.Z.AN 17CrNiMo6; 16MnCr5 175 39 32 27 22 18 15 22 18 15

P2.2.Z.AN 31CrMo12; 34CrNiMo6; 51CrV4; 42CrMo4 240 31 26 22 20 16 14 20 16 14

P2.3.Z.AN 100Cr6; 105WCr6 260 21 17 15 12 10 9 12 10 9

P2.5.Z.HT.1 34CrNiMo6 V; 51CrV4 V; 41CrAlMo7 V 285 21 17 15 12 10 9 12 10 9

Hochlegierter Stahl

P3.0.Z.AN X210Cr12; X100CrMoV5 1; X155CrMoV12-1 200 31 26 22 20 16 14 20 16 14

P3.0.Z.HT.1 siehe oben gehärtet 380 10 8 7 6 5 4 6 5 4

P3.1.Z.AN S6-5-2; HS 6-5-2-5; HS 2-9-2 250 31 26 22 20 16 14 20 16 14

Stahlguss

P1.5.C.UT GC16E (1.1142) 150 39 32 27 22 18 15 22 18 15

P2.6.C.UT 22Mo4; 25CrMo4 200 31 26 22 20 16 14 20 16 14

Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl

P5.0.Z.HT.1 X6Cr17; X6CrMo17-1; X20CrMoV12-1 330 32 26 22 20 16 14 20 16 14

P5.0.Z.PH X85CrMoV18-2; X19CrNi17-2; X4 CrNiMo16-5 330 12 10 9 5 4 3

M

Austenitischer rostfreier Stahl

M1.0.Z.AQ 1.4301; 1.4404 200 10 8 7 7 6 5

M1.0.C.UT 1.4848; X2CrNiMo17-12-2; X2CrNiMoN17-11-2 230 10 8 7 7 6 5

Super austenitischer rostfreier Stahl

M2.0.Z.AQ X1NiCrMoCu25-20-5; X8CrNi25-21; X12NiCrSi36 16 200 10 8 7 7 6 5

M2.0.C.AQ 654 SMO 260 10 8 7 7 6 5

Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle

M3.1.Z.AQ X2CrNiN23-4; X8CrNiMo27-5; 1.4362 200 6 5 4 5 4 3

M3.2.Z.AQ X2CrNiMoN22-53; X2CrNiN23-4 200 6 5 4 5 4 3

M3.1.C.AQ X2CrNiN23-4; X8CrNiMo27-5 230 6 5 4 5 4 3

K

Temperguss

K1.1.C.NS EN-GJMB350-10; EN-GJMB550-4; EN-GJMB700-2 200 24 20 17 18 15 13 18 15 13

Grauguss

K2.1.C.UT EN-GJL-150; EN-GJL-200; EN-GJL-250 (GG25) 180 23 19 16 18 15 13 18 15 13

K2.2.C.UT EN-GJL-300; EN-GJL-350 245 16 13 11 10 8 7 10 8 7

K2.3.C.UT GGL-NiCr20-2 175 24 20 17 18 15 13 18 15 13

Kugelgraphitguß

K3.1.C.UT EN-GJS-400-15; N-GJS-800-7; EN-GJS-400-18-LT (GGG40) 155 24 20 17 18 15 13 18 15 13

K3.2.C.UT EN-GJS-600-3 (GGG50) 215 24 20 17 18 15 13 18 15 13

K3.3.C.UT EN-GJS-700-2 265 24 20 17 18 15 13 18 15 13

K3.5.C.UT EN-GJSA-XNiCr20-2 190 24 20 17 18 15 13 18 15 13

K5.1.C.NS EN-GJS-800-8; EN-GJS-1000-5 300 16 13 11 10 8 7 10 8 7

N

Aluminiumlegierungen

N1.2.Z.UT EN AW-7075 60 49 40 34 43 35 30

N1.2.Z.AG AlMgSi1 100 49 40 34 43 35 30

N1.3.C.UT G-AlMg5 75 49 40 34 43 35 30

N1.3.C.AG GD-AlSi8Cu3 90 31 25 21 24 20 17

N1.4.C.NS AlSi21CuNiMg 130 21 18 15 18 15 13

Kupfer-basierte Legierungen

N3.3.U.UT CuZn39Pb3 110 46 38 32 37 30 26

N3.1.U.UT Messing, Kupfer 100 18 15 13 15 12 10

S

Eisen basierte Superlegierungen

S1.0.U.AN TMG 1.7.3 200 9 8 6 6 5 4

Nickel basierte Superlegierungen

S2.0.Z.UT TMG 2.1; PMG 4.3 275 9 8 6 6 5 4

S2.0.Z.AN Inconel, Hastelloy, Rene 41 250 9 8 6 6 5 4

S2.1.Z.AN TMG 1.1.2; PMG 5.1 125 23 19 16 15 12 10

Titanium basierte Legierung

S4.1.Z.UT TiAl6V4 200 21 18 15 18 15 13

= Nur gültig für CoroTap™ 200
  

 Sorte B/C110  Sorte B/C145  Sorte B/C150

ISO MC-Nr. Werkstoff

Härte
Brinell 1.5xD 2xD 2.5xD 1.5xD 2xD 2.5xD 1.5xD 2xD 2.5xD

HB vc (m/min) vc (m/min) vc (m/min)

59



GEWINDEFORMER - Universell

CoroTap™ 400-XM

Anwendungen
- Sowohl für Durchgangs- als auch Grundbohrungen einsetzbar
- In vielen Gewindeformen und -standards erhältlich
- Tiefen bis zu 3.5 × D

Merkmale und Vorteile

	• Anschnitt C (2-3 Gewindegänge) und Anschnitt 
E (1.5-2 Gewindegänge). Anschnitt E speziell für 
Grundbohrungen mit wenig Freiraum

	• Gewindeformer aus HSS-E für höhere 
Verschleißfestigkeit

	• Gewindewerkzeuge, die das Gewinde formen und 
nicht schneiden

	• Eine spanfreie Lösung

	• Nicht für alle Werkstoffe geeignet, da gewisser 
Grad an Duktilität erforderlich. Empfohlene 
maximale Zugfestigkeit ist 1200 N/mm2

	• Sowohl für Durchgangs- als auch Grundbohrungen

	• Erhältlich mit und ohne Schmiernuten sowie 
Innenkühlung

ISO-Anwendungsbereich
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GEWINDEBOHREN Gewindeformer - Universell 

CoroTap™ 400 Gewindeformer
Gewindeform: Metrisch
DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN

Abmessungen, mm, Zoll

TDZ TP LU CZCMS THCHT TCTR Bestellnummer DCONMS TD LF THL NOF BSG
M 1 0.25 20.00 2.50 x 2.10 C 5HX E302M1 2.5 1.00 40.0 5.5 3 DIN 2174

.787 .098 .039 1.575 .217
M 1.2 0.25 20.00 2.50 x 2.10 C 5HX E302M1.2 2.5 1.20 40.0 5.5 3 DIN 2174

.787 .098 .047 1.575 .217
M 1.4 0.30 20.00 2.50 x 2.10 C 5HX E302M1.4 2.5 1.40 40.0 7.0 3 DIN 2174

.787 .098 .055 1.575 .276
M 1.6 0.35 20.00 2.50 x 2.10 C 6HX E302M1.6 2.5 1.60 40.0 8.0 3 DIN 2174

.787 .098 .063 1.575 .315
M 1.7 0.35 20.00 2.50 x 2.10 C 6HX E302M1.7 2.5 1.70 40.0 8.0 3 DIN 2174

.787 .098 .067 1.575 .315
M 1.8 0.35 20.00 2.50 x 2.10 C 6HX E302M1.8 2.5 1.80 40.0 8.0 3 DIN 2174

.787 .098 .071 1.575 .315
M 2 0.40 11.00 2.80 x 2.10 C 6HX E302M2 2.8 2.00 45.0 6.0 3 DIN 2174

.433 .110 .079 1.772 .236
M 2.2 0.45 12.00 2.80 x 2.10 C 6HX E302M2.2 2.8 2.20 45.0 7.0 3 DIN 2174

.472 .110 .087 1.772 .276
M 2.3 0.40 12.00 2.80 x 2.10 C 6HX E302M2.3 2.8 2.30 45.0 7.0 3 DIN 2174

.472 .110 .091 1.772 .276
M 2.5 0.45 14.00 2.80 x 2.10 C 6HX E302M2.5 2.8 2.50 50.0 8.0 3 DIN 2174

.551 .110 .098 1.969 .315
M 2.6 0.45 14.00 2.80 x 2.10 C 6HX E302M2.6 2.8 2.60 50.0 8.0 3 DIN 2174

.551 .110 .102 1.969 .315
M 3 0.50 18.00 3.50 x 2.70 C 6HX E302M3 3.5 3.00 56.0 9.0 4 DIN 2174

.709 .138 .118 2.205 .354
M 3.5 0.60 20.00 4.00 x 3.00 C 6HX E302M3.5 4.0 3.50 56.0 11.0 4 DIN 2174

.787 .157 .138 2.205 .433
M 4 0.70 21.00 4.50 x 3.40 C 6HX E302M4 4.5 4.00 63.0 12.0 5 DIN 2174

.827 .177 .157 2.480 .472
M 5 0.80 25.00 6.00 x 4.90 C 6HX E302M5 6.0 5.00 70.0 13.0 5 DIN 2174

.984 .236 .197 2.756 .512
M 6 1.00 30.00 6.00 x 4.90 C 6HX E302M6 6.0 6.00 80.0 15.0 5 DIN 2174

1.181 .236 .236 3.150 .591
M 8 1.25 35.00 8.00 x 6.20 C 6HX E302M8 8.0 8.00 90.0 18.0 5 DIN 2174

1.378 .315 .315 3.543 .709
M 10 1.50 39.00 10.00 x 8.00 C 6HX E302M10 10.0 10.00 100.0 20.0 5 DIN 2174

1.535 .394 .394 3.937 .787
M 12 1.75 83.00 9.00 x 7.00 C 6HX E302M12 9.0 12.00 110.0 23.0 5 DIN 2174

3.268 .354 .472 4.331 .906
M 16 2.00 68.00 12.00 x 9.00 C 6HX E302M16 12.0 16.00 110.0 25.0 6 DIN 2174

2.677 .472 .630 4.331 .984
M 20 2.50 70.00 16.00 x 12.00 C 6HX E302M20 16.0 20.00 140.0 30.0 7 DIN 2174

2.756 .630 .787 5.512 1.181
M 24 3.00 80.00 18.00 x 14.50 C 6HX E302M24 18.0 24.00 160.0 36.0 8 DIN 2174

3.150 .709 .945 6.299 1.417

C170 C157 E9 C154

GEWINDEFORMER - Universell

CoroTap™ 400 Gewindeformer
Gewindeform: Metrisch  
DIN 2174

M 1 * 2.50 x 2.10 T400-XM100DA-M1	 B125 1.00 40.0 20.00 5.5 3 DIN 2174

M 1.2 * 2.50 x 2.10 T400-XM100DA-M1.2	 B125 1.20 40.0 20.00 5.5 3 DIN 2174

M 1.4 * 2.50 x 2.10 T400-XM100DA-M1.4	 B125 1.40 40.0 20.00 7.0 3 DIN 2174

M 1.6 2.50 x 2.10 T400-XM100DA-M1.6	 B125 1.60 40.0 20.00 8.0 3 DIN 2174

M 1.7 2.50 x 2.10 T400-XM100DA-M1.7	 B125 1.70 40.0 20.00 8.0 3 DIN 2174

M 1.8 2.50 x 2.10 T400-XM100DA-M1.8	 B125 1.80 40.0 20.00 8.0 3 DIN 2174

M 2 2.80 x 2.10 T400-XM100DA-M2	 B125 2.00 45.0 11.00 6.0 3 DIN 2174

M 2.2 2.80 x 2.10 T400-XM100DA-M2.2	 B125 2.20 45.0 12.00 7.0 3 DIN 2174

M 2.3 2.80 x 2.10 T400-XM100DA-M2.3	 B125 2.30 45.0 12.00 7.0 3 DIN 2174

M 2.5 2.80 x 2.10 T400-XM100DA-M2.5	 B125 2.50 50.0 14.00 8.0 3 DIN 2174

M 2.6 2.80 x 2.10 T400-XM100DA-M2.6	 B125 2.60 50.0 14.00 8.0 3 DIN 2174

M 3 3.50 x 2.70 T400-XM100DA-M3	 B125 3.00 56.0 18.00 9.0 4 DIN 2174

M 3.5 4.00 x 3.00 T400-XM100DA-M3.5	 B125 3.50 56.0 20.00 11.0 4 DIN 2174

M 4 4.50 x 3.40 T400-XM100DA-M4	 B125 4.00 63.0 21.00 12.0 5 DIN 2174

M 5 6.00 x 4.90 T400-XM100DA-M5	 B125 5.00 70.0 25.00 13.0 5 DIN 2174

M 6 6.00 x 4.90 T400-XM100DA-M6	 B125 6.00 80.0 30.00 15.0 5 DIN 2174

M 8 8.00 x 6.20 T400-XM100DA-M8	 B125 8.00 90.0 35.00 18.0 5 DIN 2174

M 10 10.00 x 8.00 T400-XM100DA-M10	 B125 10.00 100.0 39.00 20.0 5 DIN 2174

M 12 9.00 x 7.00 T400-XM101DA-M12	 B125 12.00 110.0 83.00 23.0 5 DIN 2174

M 16 12.00 x 9.00 T400-XM101DA-M16	 B125 16.00 110.0 68.00 25.0 6 DIN 2174

M 20 16.00 x 12.00 T400-XM101DA-M20	 B125 20.00 140.0 70.00 30.0 7 DIN 2174

M 24 18.00 x 14.50 T400-XM101DA-M24	 B125 24.00 160.0 80.00 36.0 8 DIN 2174

TDZ CZCMS Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

Schaft Vierkant TD LF LU THL NOF BSG

M C
2-3

6HX
* 5HXHSS-E DIN

2174 3xD

P
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GEWINDEFORMER - Universell

CoroTap™ 400 Gewindeformer
Gewindeform: Metrisch  
DIN 2174

M 3 3.50 x 2.70 T400-XM102DA-M3	 B125 3.00 56.0 18.00 9.0 4 DIN 2174

M 4 4.50 x 3.40 T400-XM102DA-M4	 B125 4.00 63.0 21.00 12.0 5 DIN 2174

M 5 6.00 x 4.90 T400-XM102DA-M5	 B125 5.00 70.0 25.00 13.0 5 DIN 2174

M 6 6.00 x 4.90 T400-XM102DA-M6	 B125 6.00 80.0 30.00 15.0 5 DIN 2174

M 8 8.00 x 6.20 T400-XM102DA-M8	 B125 8.00 90.0 35.00 18.0 5 DIN 2174

M 10 10.00 x 8.00 T400-XM102DA-M10	 B125 10.00 100.0 39.00 20.0 5 DIN 2174

M 3 3.50 x 2.70 T400-XM112DA-M3	 B125 3.00 56.0 18.00 9.0 4 DIN 2174

M 3.5 4.00 x 3.00 T400-XM112DA-M3.5	 B125 3.50 56.0 20.00 11.0 4 DIN 2174

M 4 4.50 x 3.40 T400-XM112DA-M4	 B125 4.00 63.0 21.00 12.0 5 DIN 2174

M 5 6.00 x 4.90 T400-XM112DA-M5	 B125 5.00 70.0 25.00 13.0 5 DIN 2174

M 6 6.00 x 4.90 T400-XM112DA-M6	 B125 6.00 80.0 30.00 15.0 5 DIN 2174

M 8 8.00 x 6.20 T400-XM112DA-M8	 B125 8.00 90.0 35.00 18.0 5 DIN 2174

M 10 10.00 x 8.00 T400-XM112DA-M10	 B125 10.00 100.0 39.00 20.0 5 DIN 2174

M 12 9.00 x 7.00 T400-XM113DA-M12	 B125 12.00 110.0 83.00 23.0 5 DIN 2174

M 3 3.50 x 2.70 T400-XM116DA-M3	 B125 3.00 56.0 18.00 9.0 4 DIN 2174

M 4 4.50 x 3.40 T400-XM116DA-M4	 B125 4.00 63.0 21.00 12.0 5 DIN 2174

M 5 6.00 x 4.90 T400-XM116DA-M5	 B125 5.00 70.0 25.00 13.0 5 DIN 2174

M 6 6.00 x 4.90 T400-XM116DA-M6	 B125 6.00 80.0 30.00 15.0 5 DIN 2174

M 8 8.00 x 6.20 T400-XM116DA-M8	 B125 8.00 90.0 35.00 18.0 5 DIN 2174

M 10 10.00 x 8.00 T400-XM116DA-M10	 B125 10.00 100.0 39.00 20.0 6 DIN 2174

TDZ CZCMS Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

Schaft Vierkant TD LF LU THL NOF BSG

M C  
2-3

6GXHSS-E DIN
2174 3xD

M E
1.5-2

6GXHSS-E DIN
2174 3xD
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CoroTap™ 400 Gewindeformer
Gewindeform: Metrisch
DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN

Abmessungen, mm, Zoll

TDZ TP LU CZCMS THCHT TCTR Bestellnummer DCONMS TD LF THL NOF BSG
M 3 0.50 18.00 3.50 x 2.70 E 6HX E305M3 3.5 3.00 56.0 9.0 4 DIN 2174

.709 .138 .118 2.205 .354
M 4 0.70 21.00 4.50 x 3.40 E 6HX E305M4 4.5 4.00 63.0 12.0 5 DIN 2174

.827 .177 .157 2.480 .472
M 5 0.80 25.00 6.00 x 4.90 E 6HX E305M5 6.0 5.00 70.0 13.0 5 DIN 2174

.984 .236 .197 2.756 .512
M 6 1.00 30.00 6.00 x 4.90 E 6HX E305M6 6.0 6.00 80.0 15.0 5 DIN 2174

1.181 .236 .236 3.150 .591
M 8 1.25 35.00 8.00 x 6.20 E 6HX E305M8 8.0 8.00 90.0 18.0 5 DIN 2174

1.378 .315 .315 3.543 .709
M 10 1.50 39.00 10.00 x 8.00 E 6HX E305M10 10.0 10.00 100.0 20.0 5 DIN 2174

1.535 .394 .394 3.937 .787
M 3 0.50 18.00 3.50 x 2.70 C 6GX E309M3 3.5 3.00 56.0 9.0 4 DIN 2174

.709 .138 .118 2.205 .354
M 3.5 0.60 20.00 4.00 x 3.00 C 6GX E309M3.5 4.0 3.50 56.0 11.0 4 DIN 2174

.787 .157 .138 2.205 .433
M 4 0.70 21.00 4.50 x 3.40 C 6GX E309M4 4.5 4.00 63.0 12.0 5 DIN 2174

.827 .177 .157 2.480 .472
M 5 0.80 25.00 6.00 x 4.90 C 6GX E309M5 6.0 5.00 70.0 13.0 5 DIN 2174

.984 .236 .197 2.756 .512
M 6 1.00 30.00 6.00 x 4.90 C 6GX E309M6 6.0 6.00 80.0 15.0 5 DIN 2174

1.181 .236 .236 3.150 .591
M 8 1.25 35.00 8.00 x 6.20 C 6GX E309M8 8.0 8.00 90.0 18.0 5 DIN 2174

1.378 .315 .315 3.543 .709
M 10 1.50 39.00 10.00 x 8.00 C 6GX E309M10 10.0 10.00 100.0 20.0 5 DIN 2174

1.535 .394 .394 3.937 .787
M 12 1.75 83.00 9.00 x 7.00 C 6GX E309M12 9.0 12.00 110.0 23.0 5 DIN 2174

3.268 .354 .472 4.331 .906
M 3 0.50 18.00 3.50 x 2.70 E 6GX E310M3 3.5 3.00 56.0 9.0 4 DIN 2174

.709 .138 .118 2.205 .354
M 4 0.70 21.00 4.50 x 3.40 E 6GX E310M4 4.5 4.00 63.0 12.0 5 DIN 2174

.827 .177 .157 2.480 .472
M 5 0.80 25.00 6.00 x 4.90 E 6GX E310M5 6.0 5.00 70.0 13.0 5 DIN 2174

.984 .236 .197 2.756 .512
M 6 1.00 30.00 6.00 x 4.90 E 6GX E310M6 6.0 6.00 80.0 15.0 5 DIN 2174

1.181 .236 .236 3.150 .591
M 8 1.25 35.00 8.00 x 6.20 E 6GX E310M8 8.0 8.00 90.0 18.0 5 DIN 2174

1.378 .315 .315 3.543 .709
M 10 1.50 39.00 10.00 x 8.00 E 6GX E310M10 10.0 10.00 100.0 20.0 5 DIN 2174

1.535 .394 .394 3.937 .787

C170 C157 E9 C154

P

M E
1.5-2

6HXHSS-E DIN
2174 3xD
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CoroTap™ 400 Gewindeformer
Gewindeform: Metrisch  
DIN 2174

M 3 3.50 x 2.70 T400-XM150DA-M3	 B125 3.00 56.0 18.00 9.0 4 DIN 2174

M 4 4.50 x 3.40 T400-XM150DA-M4	 B125 4.00 63.0 21.00 12.0 5 DIN 2174

M 5 6.00 x 4.90 T400-XM150DA-M5	 B125 5.00 70.0 25.00 13.0 5 DIN 2174

M 6 6.00 x 4.90 T400-XM150DA-M6	 B125 6.00 80.0 30.00 15.0 5 DIN 2174

M 7 7.00 x 5.50 T400-XM150DA-M7	 B125 7.00 80.0 30.00 15.0 5 DIN 2174

M 8 8.00 x 6.20 T400-XM150DA-M8	 B125 8.00 90.0 35.00 18.0 5 DIN 2174

M 10 10.00 x 8.00 T400-XM150DA-M10	 B125 10.00 100.0 39.00 20.0 5 DIN 2174

M 12 9.00 x 7.00 T400-XM151DA-M12	 B125 12.00 110.0 83.00 23.0 5 DIN 2174

M 14 11.00 x 9.00 T400-XM151DA-M14	 B125 14.00 110.0 81.00 25.0 6 DIN 2174

M 16 12.00 x 9.00 T400-XM151DA-M16	 B125 16.00 110.0 68.00 25.0 6 DIN 2174

M 20 16.00 x 12.00 T400-XM151DA-M20	 B125 20.00 140.0 95.00 30.0 7 DIN 2174

M 24 18.00 x 14.50 T400-XM151DA-M24	 B125 24.00 160.0 113.00 36.0 8 DIN 2174

TDZ CZCMS Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

Schaft Vierkant TD LF LU THL NOF BSG

GEWINDEFORMER - Universell
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CoroTap™ 400 Gewindeformer
Gewindeform: Metrisch
DIN 2174

ULDR 3.5
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN

Abmessungen, mm, Zoll

TDZ TP LU CZCMS THCHT TCTR Bestellnummer DCONMS TD LF THL NOF BSG
M 3 0.50 18.00 3.50 x 2.70 C 6HX E308M3 3.5 3.00 56.0 9.0 4 DIN 2174

.709 .138 .118 2.205 .354
M 4 0.70 21.00 4.50 x 3.40 C 6HX E308M4 4.5 4.00 63.0 12.0 5 DIN 2174

.827 .177 .157 2.480 .472
M 5 0.80 25.00 6.00 x 4.90 C 6HX E308M5 6.0 5.00 70.0 13.0 5 DIN 2174

.984 .236 .197 2.756 .512
M 6 1.00 30.00 6.00 x 4.90 C 6HX E308M6 6.0 6.00 80.0 15.0 5 DIN 2174

1.181 .236 .236 3.150 .591
M 7 1.00 30.00 7.00 x 5.50 C 6HX E308M7 7.0 7.00 80.0 15.0 5 DIN 2174

1.181 .276 .276 3.150 .591
M 8 1.25 35.00 8.00 x 6.20 C 6HX E308M8 8.0 8.00 90.0 18.0 5 DIN 2174

1.378 .315 .315 3.543 .709
M 10 1.50 39.00 10.00 x 8.00 C 6HX E308M10 10.0 10.00 100.0 20.0 5 DIN 2174

1.535 .394 .394 3.937 .787
M 12 1.75 83.00 9.00 x 7.00 C 6HX E308M12 9.0 12.00 110.0 23.0 5 DIN 2174

3.268 .354 .472 4.331 .906
M 14 2.00 81.00 11.00 x 9.00 C 6HX E308M14 11.0 14.00 110.0 25.0 6 DIN 2174

3.189 .433 .551 4.331 .984
M 16 2.00 68.00 12.00 x 9.00 C 6HX E308M16 12.0 16.00 110.0 25.0 6 DIN 2174

2.677 .472 .630 4.331 .984
M 20 2.50 95.00 16.00 x 12.00 C 6HX E308M20 16.0 20.00 140.0 30.0 7 DIN 2174

3.740 .630 .787 5.512 1.181
M 24 3.00 113.00 18.00 x 14.50 C 6HX E308M24 18.0 24.00 160.0 36.0 8 DIN 2174

4.449 .709 .945 6.299 1.417

C170 C157 E9 C154

P

M C
2-3

6HXHSS-E DIN
2174 3.5xD
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CoroTap™ 400 Gewindeformer
Gewindeform: Metrisch
DIN 2174

ULDR 3.5
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN

Abmessungen, mm, Zoll

TDZ TP LU CZCMS THCHT TCTR CNSC CXSC Bestellnummer DCONMS TD LF THL NOF BSG
M 5 0.80 21.00 6.00 x 4.90 C 6HX 1 2 E315M5 6.0 5.00 70.0 13.0 5 DIN 2174

.827 .236 .197 2.756 .512
M 6 1.00 26.00 6.00 x 4.90 C 6HX 1 2 E315M6 6.0 6.00 80.0 15.0 5 DIN 2174

1.024 .236 .236 3.150 .591
M 8 1.25 30.00 8.00 x 6.20 C 6HX 1 2 E315M8 8.0 8.00 90.0 18.0 5 DIN 2174

1.181 .315 .315 3.543 .709
M 10 1.50 33.00 10.00 x 8.00 C 6HX 1 2 E315M10 10.0 10.00 100.0 20.0 5 DIN 2174

1.299 .394 .394 3.937 .787
M 12 1.75 83.00 9.00 x 7.00 C 6HX 1 2 E315M12 9.0 12.00 110.0 23.0 5 DIN 2174

3.268 .354 .472 4.331 .906

CXSC 2 = radialer Kühlschmierstoffaustritt

C170 C157 E9 E28 C154

CoroTap™ 400 Gewindeformer
Gewindeform: Metrisch  
DIN 2174

M 5 6.00 x 4.90 T400-XM154DA-M5	 B125 5.00 21.00 70.0 13.0 5 DIN 2174

M 6 6.00 x 4.90 T400-XM154DA-M6	 B125 6.00 26.00 80.0 15.0 5 DIN 2174

M 8 8.00 x 6.20 T400-XM154DA-M8	 B125 8.00 30.00 90.0 18.0 5 DIN 2174

M 10 10.00 x 8.00 T400-XM154DA-M10	 B125 10.00 33.00 100.0 20.0 5 DIN 2174

M 12 9.00 x 7.00 T400-XM155DA-M12	 B125 12.00 83.00 110.0 23.0 5 DIN 2174

TDZ CZCMS Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

Schaft Vierkant TD LF LU THL NOF BSG

GEWINDEFORMER - Universell

P

M 6HXHSS-E DIN
2174

C 
2-3

IK 3.5xD

CXSC 2 = radialer Kühlschmierstoffaustritt
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GEWINDEBOHREN Gewindeformer - Universell          

G
E

R

A

B

C

D

E

GEWINDEBOHREN Gewindeformer - Universell 

CoroTap™ 400 Gewindeformer
Gewindeform: Metrisch Fein
DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN

Abmessungen, mm, Zoll

TDZ TP LU CZCMS THCHT TCTR Bestellnummer DCONMS TD LF THL NOF BSG
MF 5x0.5 0.50 25.00 6.00 x 4.90 C 6HX E317M5X0.5 6.0 5.00 70.0 13.0 5 DIN 2174

.984 .236 .197 2.756 .512
MF 6x0.75 0.75 30.00 6.00 x 4.90 C 6HX E317M6X0.75 6.0 6.00 80.0 15.0 5 DIN 2174

1.181 .236 .236 3.150 .591
MF 7x0.75 0.75 30.00 7.00 x 5.50 C 6HX E317M7X0.75 7.0 7.00 80.0 15.0 5 DIN 2174

1.181 .276 .276 3.150 .591
MF 8x0.75 0.75 57.00 6.00 x 4.90 C 6HX E317M8X.75 6.0 8.00 80.0 18.0 5 DIN 2174

2.244 .236 .315 3.150 .709
MF 8x1 1.00 67.00 6.00 x 4.90 C 6HX E317M8X1 6.0 8.00 90.0 18.0 5 DIN 2174

2.638 .236 .315 3.543 .709
MF 10x1 1.00 75.00 7.00 x 5.50 C 6HX E317M10X1 7.0 10.00 100.0 20.0 5 DIN 2174

2.953 .276 .394 3.937 .787
MF 10x1.25 1.25 75.00 7.00 x 5.50 C 6HX E317M10X1.25 7.0 10.00 100.0 20.0 5 DIN 2174

2.953 .276 .394 3.937 .787
MF 12x1 1.00 73.00 9.00 x 7.00 C 6HX E317M12X1 9.0 12.00 100.0 23.0 5 DIN 2174

2.874 .354 .472 3.937 .906
MF 12x1.25 1.25 73.00 9.00 x 7.00 C 6HX E317M12X1.25 9.0 12.00 100.0 23.0 5 DIN 2174

2.874 .354 .472 3.937 .906
MF 12x1.5 1.50 73.00 9.00 x 7.00 C 6HX E317M12X1.5 9.0 12.00 100.0 23.0 5 DIN 2174

2.874 .354 .472 3.937 .906
MF 14x1 1.00 71.00 11.00 x 9.00 C 6HX E317M14X1 11.0 14.00 100.0 21.0 6 DIN 2174

2.795 .433 .551 3.937 .827
MF 14x1.25 1.25 71.00 11.00 x 9.00 C 6HX E317M14X1.25 11.0 14.00 100.0 21.0 6 DIN 2174

2.795 .433 .551 3.937 .827
MF 14x1.5 1.50 71.00 11.00 x 9.00 C 6HX E317M14X1.5 11.0 14.00 100.0 21.0 6 DIN 2174

2.795 .433 .551 3.937 .827
MF 16x1.5 1.50 58.00 12.00 x 9.00 C 6HX E317M16X1.5 12.0 16.00 100.0 21.0 6 DIN 2174

2.283 .472 .630 3.937 .827

C170 C157 E9 C154

CoroTap™ 400 Gewindeformer
Gewindeform: Metrisch fein  
DIN 2174

MF 5x0.5 6.00 x 4.90 T400-XM100DB-M5X050	 B125 5.00 70.0 25.00 13.0 5 DIN 2174

MF 6x0.75 6.00 x 4.90 T400-XM100DB-M6X075	 B125 6.00 80.0 30.00 15.0 5 DIN 2174

MF 7x0.75 7.00 x 5.50 T400-XM100DB-M7X075	 B125 7.00 80.0 30.00 15.0 5 DIN 2174

MF 8x0.75 6.00 x 4.90 T400-XM101DB-M8X075	 B125 8.00 80.0 57.00 18.0 5 DIN 2174

MF 8x1 7.00 x 5.50 T400-XM101DB-M8X100	 B125 10.00 100.0 67.00 18.0 5 DIN 2174

MF 10x1 7.00 x 5.50 T400-XM101DB-M10X100	 B125 10.00 100.0 75.00 20.0 5 DIN 2174

MF 10x1.25 7.00 x 5.50 T400-XM101DB-M10X125	 B125 10.00 100.0 75.00 20.0 5 DIN 2174

MF 12x1 9.00 x 7.00 T400-XM101DB-M12X100	 B125 12.00 100.0 73.00 23.0 5 DIN 2174

MF 12x1.25 9.00 x 7.00 T400-XM101DB-M12X125	 B125 12.00 100.0 73.00 23.0 5 DIN 2174

MF 12x1.5 9.00 x 7.00 T400-XM101DB-M12X150	 B125 12.00 100.0 73.00 23.0 5 DIN 2174

MF 14x1 11.00 x 9.00 T400-XM101DB-M14X100	 B125 14.00 100.0 71.00 21.0 6 DIN 2174

MF 14x1.25 11.00 x 9.00 T400-XM101DB-M14X125	 B125 14.00 100.0 71.00 21.0 6 DIN 2174

MF 14x1.5 11.00 x 9.00 T400-XM101DB-M14X150	 B125 14.00 100.0 71.00 21.0 6 DIN 2174

MF 16x1.5 12.00 x 9.00 T400-XM101DB-M16X150	 B125 16.00 100.0 58.00 21.0 6 DIN 2174

TDZ CZCMS Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 781

Schaft Vierkant TD LF LU THL NOF BSG

GEWINDEFORMER - Universell

P

MF C
2-3

HSS-E 6HX DIN
2174 3xD
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Vorteile Gewindefräsen
	• Fertigung unterschiedlicher Gewindetoleranzen über die 

Radiuskompensation

	• Geringes Drehmoment erforderlich

	• Langspanende Werkstoffe einfach zu bearbeiten

	• Bearbeitung harter Werkstoffe

	• Hohe Prozesssicherheit

	• Unterschiedliche Gewinde mit einem Werkzeug zu fertigen 
(mit gleicher Steigung z.B. M10x1.5, M12x1.5)

Anwendung
	• Linke und rechte Gewinde mit einem Werkzeug

	• Gewindelänge bis zu 3xD

	• Für kleinere Gewindedurchmesser ≥ 3.2 mm

	• Gewindebearbeitung bis nahe an den Bohrungsgrund

GEWINDEBOHREN SCHNITTDATEN

CoroTap 400 - Universell
Schnittgeschwindigkeitsempfehlung

ULDR (xTD) 1.5 2 3

ISO MC No. Material N/mm2 HB vc m/min

P

P1.1.Z.AN Unlegierter Stahl 428 125 33 27 23

P1.1.Z.HT 639 190 30 25 21

P1.2.Z.AN 639 190 27 22 19

P1.2.Z.HT 708 210 24 20 17

P1.3.Z.AN 639 190 27 22 19

P1.3.Z.HT 1013 300 12 10 8

P2.1.Z.AN Niedriglegierter Stahl 591 175 27 22 19

P2.2.Z.AN 811 240 24 20 17

P2.3.Z.AN 867 260 12 10 8

P2.5.Z.HT.1 961 285 12 10 8

P3.0.Z.AN Hochlegierter Stahl 674 200 24 20 17

P3.0.Z.HT.1 1282 380 - - -

P3.1.Z.AN 839 250 24 20 17

P1.5.C.UT Stahlguss 503 150 27 22 19

P2.6.C.UT 674 200 24 20 17

P5.0.Z.HT.1 Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl 1114 330 27 20 17

P5.0.Z.PH 1114 330 12 5 4

M

M1.0.Z.AQ Austenitischer rostfreier Stahl 674 200 9 7 6

M1.0.C.UT 674 200 9 7 6

M2.0.Z.AQ Super austenitischer rostfreier Stahl 961 200 9 7 9

M2.0.C.AQ 674 200 9 7 6

M3.1.Z.AQ Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle 674 230 6 5 4

M3.1.C.AQ 778 230 6 5 4

M3.2.Z.AQ 867 260 6 5 4

N

N1.2.Z.UT Aluminiumbasislegierungen - 60 67 55 47

N1.2.Z.AG - 100 67 55 47

N1.3.C.UT - 75 67 55 47

N1.3.C.AG - 90 49 40 34

N1.4.C.NS - 130 31 25 21

N3.1.U.UT Kupferbasislegierungen - 100 31 25 21

ISO-Anwendungsbereiche

H O
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GEWINDEFRÄSEN – CoroMill® Plura

Gewindefräsen

NC Programme und Schnittwerte finden Sie in unserem CoroPlus® Tool Guide.

Bearbeitungsprozess inklusive Anfasen

1. Positionierung 2. Fasen
3. Gewinde -
positionierung

4. 180° Einfahren
5. Gewinde-
bearbeitung 360° 

6. 180° Ausfahren 7. Ausfahren

Bearbeitungsprozess bei mehreren Umläufen (Helix Bearbeitung)

1. Positionierung über  
der Bohrung

2.  Bis auf gewünschte  
Gewindetiefe  

heruntergehen

3. Radiales Eintauchen  
in das Gewinde  

180°/1⁄₂ Steigung

4. Herstellung des  
Gewindes durch spiral- 

förmiges Eintauchen

5. Zurück zur  
Ausgangsposition
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Gewindefräser

Gewindefräser für die Helix-Bearbeitung

Metrisch/Metrisch Fein UNC/UNF

universell ISO H+S universell

M 1.6-12 TP 0.5-2 M 2-6 #1 - 5/16 1/4-5/16

ohne IK

R217.3x..AC..P 326..VM-TH R217.1x..AC..S R217.3x..AC..P A326..VM-TH

S.41 S.44 S.42 S.43 S.44

1. Wahl / 2. Wahl 1. Wahl / 2. Wahl 1. Wahl / 2. Wahl 1. Wahl / 2. Wahl 1. Wahl / 2. Wahl

2xD/3xD 2xD 2xD 3xD 2xD

1620 1025 1610 1620 1025

H
OH

Metrisch/Metrisch Fein UNC/UNF NTP/NTPF G

universell ISO H universell

M 4-24 / MF 6-18 MF 6-18 / M 20-24 M 3-16 M 6-14 / MF 12-14 1/4 - 3/4 1/8 - 1/2 1/8 - 1

mit IK ohne IK mit IK & Fase ohne IK mit IK ohne IK ohne IK

R217.1xC..AC/K..N R217.1x..AC..N R217.1x..CC..K R217.1x..AC..M R217.3xC..AC..M R217.5x..AC..N R217.9x..BC..N

S.34 S.35 S.36 S.37 S.38 S.39 S.40

1. Wahl / 2. Wahl 1. Wahl / 2. Wahl 1. Wahl / 2. Wahl 1. Wahl / 2. Wahl 1. Wahl / 2. Wahl 1. Wahl / 2. Wahl 1. Wahl / 2. Wahl

2xD 2xD 2xD 2xD 2xD 2xD 2xD

1630 1630 1630 1620 1630 1630 1630

OH
O O O OOO

H

GEWINDEFRÄSEN – CoroMill® Plura
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GEWINDEFRÄSEN – CoroMill® Plura

2xDIKMF
6-18

M
4-24

M4x0.7 R217.13-032070AC08N 1630 3.20 8.40 ohne 3 6.00 57.00

M5x0.8 R217.13-041080AC11N 1630 4.10 11.20 ohne 3 6.00 57.00

M6x1.0 R217.14C045100AC13N 1630 4.50 13.00 mit 4 6.00 57.00

M8x1.25 R217.14C060125AK17N 1630 6.00 17.50 mit 4 6.00 65.00

M10x1.5 R217.14C075150AK21N 1630 7.50 21.00 mit 4 8.00 72.00

M12x1.75 R217.14C095175AK26N 1630 9.50 26.25 mit 4 10.00 80.00

M14x2.0 R217.15C100200AK30N 1630 10.00 30.00 mit 5 10.00 83.00

M16x2.0 R217.15C120200AK34N 1630 12.00 34.00 mit 5 12.00 92.00

M20x2.5 R217.15C160250AK42N 1630 16.00 42.50 mit 5 16.00 105.00

M24x3.0 R217.15C190300AK50N 1630 19.00 50.00 mit 5 20.00 125.00

MF6x0,5 R217.13C048050AC10N 1630 4.80 10.00 mit 3 6.00 57.00

MF8x0.75 R217.13C060075AC12N 1630 6.00 12.00 mit 3 6.00 57.00

MF10x1.0 R217.14C080100AC16N 1630 8.00 16.00 mit 4 8.00 63.00

MF14x1.5 R217.14C120150AC22N 1630 12.00 22.50 mit 4 12.00 83.00

MF18x1.5 R217.15C160150AC30N 1630 16.00 30.00 mit 5 16.00 92.00

Gewinde Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 
730 FTDZ  Sorte DC APMX IK ZEPF DCON LF

CoroMill® Plura – Gewindefräser
Für Innengewinde  
Zylinderschaft

SORTE
1630

TCDCON

h6
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GEWINDEFRÄSEN – CoroMill® Plura

MF
6-28

M
20-24

MF 6x0.5 R217.13-048050AC10N 1630 4.80 10.00 3 6.00 57.00

MF 8x0.75 R217.13-060075AC12N 1630 6.00 12.00 3 6.00 57.00

MF 8x1.0 R217.13-060100AC12N 1630 6.00 12.00 3 6.00 57.00

MF 10x1 R217.14-080100AC16N 1630 8.00 16.00 4 8.00 63.00

MF 12x1 R217.14-100100AC20N 1630 10.00 20.00 4 10.00 72.00

MF 14x1 R217.14-120100AC22N 1630 12.00 22.00 4 12.00 83.00

MF 16x1 R217.15-140100AC26N 1630 14.00 26.00 5 14.00 83.00

MF 12x1.5 R217.14-100150AC20N 1630 10.00 21.00 4 10.00 72.00

MF 14x1.5 R217.14-120150AC22N 1630 12.00 22.50 4 12.00 83.00

MF 16x1.5 R217.15-140150AC26N 1630 14.00 27.00 5 14.00 83.00

MF 20x2 R217.15-160200AC30N 1630 16.00 30.00 5 16.00 92.00

MF 24x2 R217.15-200200AC35N 1630 20.00 36.00 5 20.00 104.00

MF 28x2 R217.16-250200AC46N 1630 25.00 46.00 6 25.00 121.00

M 20x2.5 R217.15-160250AC42N 1630 16.00 42.50 5 16.00 105.00

M 24x3 R217.15-190300AC50N 1630 19.00 50.00 5 20.00 125.00

Gewinde Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 
730 FTDZ DC APMX ZEFP DCON LF

CoroMill® Plura – Gewindefräser
Für Innengewinde  
Zylinderschaft

SORTE
1630

TCDCON

h6
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GEWINDEFRÄSEN – CoroMill® Plura

2xDIKM
3-16

M3X0.5 R217.13-023050CC06K 1630 2.30 5.00 6.00 ohne 3 6.00 52.00

M4X0.70 R217.13C032070CC08K 1630 3.20 8.80 9.50 mit 3 6.00 48.20

M5X0.80 R217.13C041080CC11K 1630 4.10 10.72 11.67 mit 3 6.00 46.28

M6x1.0 R217.13C048100CC13K 1630 4.80 12.78 13.58 mit 3 8.00 50.22

M8x1.25 R217.13C065125CC17K 1630 6.50 17.35 18.24 mit 3 10.00 54.65

M10x1.5 R217.13C082150CC21K 1630 8.20 22.41 23.41 mit 3 12.00 60.59

M12x1.75 R217.14C099175CC26K 1630 9.90 26.00 27.00 mit 4 14.00 57.00

M14x2.0 R217.14C116200CC30K 1630 11.60 31.30 32.40 mit 4 16.00 60.70

M16X2.0 R217.14C136200CC34K 1630 13.60 33.30 34.40 mit 4 18.00 58.70

KAPR: 45°

Gewinde Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 
730 FTDZ DC APMX LU IK ZEFP DCON LF

CoroMill® Plura – Gewindefräser mit Fase
Für Innengewinde  
Zylinderschaft

SORTE
1630

TCDCON

h6
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1,5xD
MF

12-14
M

6-14

M6x1.0 R217.14-045100AC10M 1620 4.50 10.00 4 6.00 57.00

M8x1.25 R217.15-060125AC12M 1620 6.00 12.50 5 6.00 57.00

M10x1.5 R217.15-080150AC16M 1620 8.00 16.50 5 8.00 63.00

M12x1.75 R217.15-090175AC19M 1620 9.00 19.25 5 10.00 72.00

M14x2.0 R217.15-120200AC26M 1620 12.00 26.00 5 12.00 83.00

MF12x1 R217.15-100100AC20M 1620 10.00 20.00 5 10.00 72.00

MF14x1.5 R217.16-120150AC27M 1620 12.00 27.00 6 12.00 83.00

Gewinde Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 
730 FTDZ DC APMX ZEPF DCON LF

CoroMill® Plura – Gewindefräser für die Hartbearbeitung
Für Innengewinde  
Zylinderschaft

SORTE
1620

TCDCON

h6

H

 

GEWINDEFRÄSEN – CoroMill® Plura
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GEWINDEFRÄSEN – CoroMill® Plura

2xD
UNF

1/4- 3/4

UNC
1/4- 3/4

CoroMill® Plura – Gewindefräser
Für Innengewinde  
Zylinderschaft

SORTE
1630

TCDCON

h6

1/4-20 UNC R217.33C048200AC13N 1630 .189 .551 3 .236 2.244

5/16-18 UNC R217.33C055180AC14N 1630 .217 .556 3 .236 2.244

3/8-16 UNC R217.34C075160AC19N 1630 .295 .750 4 .315 2.480

7/16-14 UNC R217.34C080140AC19N 1630 .315 .785 4 .315 2.480

1/2-13 UNC R217.34C100130AC21N 1630 .394 .846 4 .394 2.835

9/16-12 UNC R217.34C100120AC21N 1630 .394 .833 4 .315 2.835

5/8-11 UNC R217.34C120110AC25N 1630 .472 1000 4 .472 3.268

3/4-10 UNC R217.35C140100AC33N 1630 .551 1300 5 .551 3.268

1/4-28 UNF R217.33C048280AC13N 1630 .189 .536 3 .236 2.244

5/16-24 UNF R217.33C060240AC13N 1630 .236 .541 3 .236 2.244

7/16-20 UNF R217.34C080200AC19N 1630 .315 .750 4 .315 2.480

9/16-18 UNF R217.34C100180AC22N 1630 .394 .889 4 .394 2.835

3/4-16 UNF R217.35C140160AC31N 1630 .551 1250 5 .551 3.268

Gewinde Bestellnummer Abmessungen, Zoll Rabattgruppe 
730 FTDZ DC APMX ZEPF DCON LF

 

IK
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GEWINDEFRÄSEN – CoroMill® Plura

2xD
NPTF

1/8 - 1/2

NTP
1/8 - 1/2

CoroMill® Plura – Gewindefräser
Für Innengewinde  
Weldon

SORTE
1630

TCDCON

h6
6535

HB

1/8-27 NPT R217.53-079270AC11N 1630 .311 .453 3 .315 2.284

1/4-18 NPT R217.53-099180AC15N 1630 .390 .627 3 .394 2.598

1/2-14 NPT R217.54-159140AC20N 1630 .626 .806 4 .630 3.228

1/2-14 NPT R217.55-199115AC27N 1630 .784 1068 5 .787 3.622

1/8-27 NPTF R217.73-079270AC11N 1630 .311 .453 3 .315 2.284

1/4-18 NPTF R217.73-099180AC15N 1630 .390 .627 3 .394 2.598

1/2-14 NPTF R217.74-159140AC20N 1630 .626 .806 4 .630 3.228

Gewinde Bestellnummer Abmessungen, Zoll Rabattgruppe 
730 FTDZ DC APMX ZEPF DCON LF
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GEWINDEFRÄSEN – CoroMill® Plura

2xD
G

1/8- 3”

CoroMill® Plura – Gewindefräser
Für Innen- und Aussenbearbeitung  
Weldon

SORTE
1630

TCDCON

h6

G1/8 R217.93-060280BC15N 1630 6.00 15.40 3 6.00 57.00

G1/4 R217.94-100190BC20N 1630 10.00 20.00 4 10.00 72.00

G3/8 R217.95-140190BC26N 1630 14.00 26.70 5 14.00 83.00

G1/2 5/8 R217.95-160140BC30N 1630 16.00 30.80 5 16.00 92.00

G5/8 3/4 7/8 R217.95-200140BC35N 1630 20.00 36.20 4 20.00 104.00

G1"-3" R217.95-250110BC45N 1630 25.00 46.15 5 25.00 121.00

Gewinde Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 
730 FTDZ DC APMX ZEPF DCON LF

2xD
SORTE
1630

TCDCON

h6

H

6535
HB
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MF
2,5-36

M
6-12

2-3xD

CoroMill® Plura – Gewindefräser für die Helix-Bearbeitung
Für Innengewinde  
Zylinderschaft

TCDCON

h6
SORTE
1620/
H07F

M 1.6 MF 2.5-3.5 0.35 R217.13-012035AC03P 1620 1.20 0.53 3.73 3 3.00 37.82

M 2 0.4 R217.13-015040AC04P 1620 1.55 1.00 4.60 3 6.00 56.80

M 2.5 0.45 R217.13-019045AC05P 1620 1.95 1.13 5.68 3 6.00 56.77

M 3 MF 4-8 0.5 R217.13-023050AC06P 1620 2.30 1.25 6.75 3 6.00 56.75

M 4 0.7 R217.13-031070AC08P 1620 3.10 1.75 9.05 3 6.00 56.65

M 5 0.8 R217.13-040080AC10P 1620 4.00 2.00 11.20 3 6.00 56.60

M 6 MF 8-30 1.00 R217.13-048100AC12P 1620 4.80 2.50 13.50 3 6.00 56.50

M 8 MF 10-16 1.25 R217.13-064125AC16P 1620 6.40 3.13 17.90 3 8.00 63.00

M 10 MF 12-36 1.5 R217.14-082150AC20P 1620 8.20 3.75 22.30 4 10.00 71.25

M 12 1.75 R217.15-095175AC24P 1620 9.50 4.38 26.70 5 10.00 71.12

M 1.6 MF 2.5-3.5 0.35 R217.13-012035AC05P H07F 1.20 0.53 5.33 3 3.00 37.82

M 2 0.4 R217.13-015040AC06P H07F 1.55 1.00 6.60 3 6.00 56.80

M 2.5 0.45 R217.13-019045AC07P H07F 1.95 1.13 8.18 3 6.00 56.77

M 3 MF 4-8 0.5 R217.13-023050AC09P H07F 2.30 1.25 9.75 3 6.00 56.75

M 4 0.7 R217.13-031070AC12P H07F 3.10 1.75 13.05 3 6.00 56.65

M 5 0.8 R217.13-040080AC15P H07F 4.00 2.00 16.20 3 6.00 56.60

M 6 MF 10-30 1.00 R217.13-048100AC18P H07F 4.80 2.50 19.50 3 6.00 59.50

Gewinde Fein Steigung Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 
730FTDZ Gewinde TP DC APMX LU ZEFP DCON LF
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GEWINDEFRÄSEN – CoroMill® Plura

H

CoroMill® Plura – Gewindefräser für die Hartbearbeitung  
Für Innengewinde  
Zylinderschaft

M 2 MF 2.5-3.5 0.40 R217.13-015040AC04S 1610 1.50 0.60 4.60 3 6.00 56.80

M 2.5 0.45 R217.13-019045AC05S 1610 1.95 0.68 5.68 3 6.00 56.77

M 3 MF 4-8 0.50 R217.13-023050AC06S 1610 2.30 0.75 6.75 3 6.00 56.75

M 4 0.70 R217.13-031070AC08S 1610 3.10 1.05 9.05 3 6.00 56.65

M 5 0.80 R217.14-040080AC10S 1610 4.00 1.20 11.20 4 6.00 56.60

M 6 MF 8-30 1.00 R217.14-048100AC12S 1610 4.80 1.50 13.50 4 6.00 56.50

Gewinde Fein Steigung Bestellnummer Abmessungen, mm Rabattgruppe 
730FTDZ Gewinde TP DC APMX LU ZEFP DCON LF

2xDMF
2,5-30

M
2-6

TCDCON

h6
SORTE
1610
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UNC
#1/64
- 5/16

UNF
#2/64
- 5/16

3xD

CoroMill® Plura – Gewindefräser für die Helix-Bearbeitung
Für Innengewinde  
Zylinderschaft

TCDCON

h6
SORTE
1620

UNC # 1-64 64.0 R217.33-013640AC05P 1620 .053 .023 .244 3 .236 23

UNC #2-56 56.0 R217.33-016560AC06P 1620 .063 .027 .285 3 .236 236

UNC #4-40 40.0 R217.33-021400AC08P 1620 .083 .062 .374 3 .236 236

UNC #6-32 32.0 R217.33-026320AC10P 1620 .102 .078 .463 3 .236 236

UNC #8-32 32.0 R217.33-032320AC12P 1620 .128 .078 .539 3 .236 236

UNC #10-24 24.0 R217.33-035240AC14P 1620 .140 .104 .634 3 .236 2223

UNC 1/4 20.0 R217.33-048200AC19P 1620 .191 .125 .827 3 .236 2219

UNC 5/16 18.0 R217.33-062180AC24P 1620 .244 .139 1022 3 .315 2453

UNF #6-40 40.0 R217.33-027400AC10P 1620 .108 .037 .453 3 .236 2230

UNF #10-32 32.0 R217.33-038320AC14P 1620 .152 .047 .618 3 .236 2228

UNF 1/4 28.0 R217.33-052280AC19P 1620 .207 .054 .805 3 .236 2226

UNF 5/16 24.0 R217.33-065240AC24P 1620 .258 .062 1000 3 .315 2459

Gewinde Steigung Bestellnummer Abmessungen, Zoll Rabattgruppe 
730FTDZ TP DC APMX LU ZEFP DCON LF

GEWINDEFRÄSEN – CoroMill® Plura
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GEWINDEFRÄSEN für die Helix-Bearbeitung - CoroMill® Plura

CoroMill® Plura – Gewindefräser für die Helix-Bearbeitung
Für Innengewinde  
Zylinderschaft

TCDCON

h6
SORTE
1025

5.80 326R06-B15050VM-TH 1025 0.5 1.5 1.94 15.00 3 6.00 58.00 3.5 0.97 0.06 5.00

7.80 326R08-B25050VM-TH 1025 0.5 1.5 1.94 25.00 3 8.00 68.00 5.5 0.97 0.06 5.50

7.80 326R08-B25100VM-TH 1025 1.0 2.0 2.62 25.00 3 8.00 68.00 5 1.31 0.12 5.00

Metrische Ausführung
Bestellnummer Steigung, mm Abmessungen, mm Rabattgruppe 

730DC Min. Max. APMX LU ZEFP DCON LF DN HA HB BD

.228 A326R06-M15050VM-TH 1025 16 50 .076 .591 3 .250 2.284 .138 .038 .002 .197

.307 A326R08-M25050VM-TH 1025 16 50 .076 .984 3 .312 2.677 .216 .038 .002 .217

.307 A326R08-M25100VM-TH 1025 12 24 .103 .984 3 .312 2.677 .197 .051 .004 .197

Zoll Ausführung
Bestellnummer Steigung, mm Abmessungen, Zoll Rabattgruppe 

730DC Min. Max. APMX LU ZEFP DCON LF DN HA HB BD

6535
HB
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/Th = 0.5 × ap /Th = ap

GEWINDEFRÄSEN SCHNITTDATEN

Schnittdaten CoroMill® Plura Gewindefräser
Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubempfehlungen

P

Unlegierter Stahl M4 3.2 3 152 0.030 141 0.018

P1.1.Z.AN S235JR G2; C15; 17MnV7; St37 125 M10 8.2 4 132 0.052 124 0.029

M20 16 5 141 0.130 131 0.069

Niedriglegierter 
Stahl

M4 3.2 3 147 0.012 137 0.006

P2.5.Z.HT 34CrNiMo6 V; 51CrV4 V; 41CrAlMo7 V 300 M10 8.2 4 164 0.086 153 0.050

M20 16 5 173 0.089 162 0.118

Hochlegierter 
Stahl

M4 3.2 3 163 0.035 151 0.015

P3.0.Z.HT siehe oben gehärtet 450 M10 8.2 4 164 0.061 153 0.049

M20 16 5 173 0.012 162 0.118

M

Rostfreier Stahl M4 3.2 3 81 0.024 75 0.009

P5.0.Z.AN X6Cr17; X6CrMo17-1; X20CrMoV12-1 200 M10 8.2 4 82 0.052 76 0.036

M20 16 5 86 0.089 93 0.089

M4 3.2 3 53 0.018 49 0.007

M1.0.Z.AQ 1.4301; 1.4404 200 M10 8.2 4 53 0.052 50 0.027

M20 16 5 56 0.089 53 0.072

M4 3.2 3 53 0.018 49 0.007

M3.1.Z.AQ X2CrNiN23-4; X8CrNiMo27-5; 1.4362 230 M10 8.2 4 53 0.052 50 0.027

M20 16 5 56 0.131 53 0.074

K

Temperguss M4 3.2 3 80 0.020 77 0.016

K1.1.C.NS
EN-GJMB350-10; EN-GJMB550-4; EN-
GJMB700-2 M10

8.2 4 89 0.061 83 0.036

M20 16 5 82 0.084 83 0.089

Grauguss M4 3.2 3 76 0.018 73 0.014

K2.2.C.UT EN-GJL-300; EN-GJL-350 M10 8.2 4 86 0.038 79 0.034

M20 16 5 79 0.075 80 0.080

Kugelgraphitguss
EN-GJS-400-15; N-GJS-800-7; EN-GJS-
400-18-LT (GGG40) M4

3.2 3 101 0.027 97 0.020

K3.1.C.UT EN-GJS-600-3 (GGG50) M10 8.2 4 104 0.047 105 0.048

EN-GJS-700-2 M20 16 5 104 0.089 97 0.067

N

Aluminium M4 3.2 3 503 0.040 503 0.035

N1.2.Z.UT EN AW-7075 60 M10 8.2 4 1120 0.089 1060 0.061

M20 16 5 1130 0.089 1060 0.089

N1.3.C.UT G-AlMg5 95 M4 3.2 3 434 0.040 404 0.018

M10 8.2 4 461 0.061 432 0.061

M20 16 5 467 0.089 436 0.089

150 M4 3.2 3 273 0.028 262 0.021

M10 8.2 4 278 0.053 260 0.026

M20 16 5 282 0.089 263 0.071

S

Warmefeste 
Legierungen M4

3.2 3 35 0.006 35 0.003

TMG 1.7.3 M10 8.2 4 37 0.023 35 0.013

S1.0.U.AN 200 M20 16 5 38 0.066 38 0.063

Titanlegierungen M4 3.2 3 30 0.030 29 0.020

S2.0.Z.AG TiAl6V4; TiAl4Mo4Sn2Si0,5 300 M10 8.2 4 32 0.013 30 0.007

M20 16 5 32 0.037 30 0.018

S4.2.Z.AN 300 M4 3.2 3 55 0.012 51 0.060

Inconel, Hastelloy, Rene 41 M10 8.2 4 58 0.037 54 0.020

M20 12 6 59 0.089 55 0.051

H

M4 4.5 4 43 0.010 40 0.005

H1.3.Z.HA 40CrMnMo7; 55NiCrMoV6; X42Cr13 55 M10 8.2 5 42 0.022 45 0.035

M20 12 5 45 0.042 42 0.021

H1.3.Z.HA 100Cr6; 1.3505 60 M4 4.5 4 30 0.005 30 0.003

M10 8.2 5 29 0.011 28 0.006

M20 12 5 30 0.022 28 0.010

ISO MC-Nr. Werkstoff
Härte

Abmessungen,
mm

Schnittge-
schwindigkeit vc

Vorschub/
Zahn fz

Schnittge-
schwindigkeit vc

Vorschub/
Zahn fz

HB HRC Gewinde DC ZEFP m/min mm m/min mm
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Rampfähigkeit bis zu 20° 

WhisperKutTM-Technologie ​

Zylindrischer  
und Weldon-Schaft

Zuverlässige und 
hochverschleißfeste  
Sorte GC1730

Eckenradien, Fasen sowie  
Halsfreischliff- und 
Späneteileroptionen

Bis zu sieben Schneiden

•	 Schruppen bis Schlichten mit verschiedensten  
Anwendungsmöglichkeiten

•	 Ein universelles Werkzeugkonzept für alle Anwendungen  
und Materialien

•	 Geeignet für den allgemeinen Maschinenbau in allen  
Industriesegmenten

•	 Fortschrittliches Konzept, bei dem jede Spannut in einem  
anderen Helixwinkel angeordnet ist

•	 Zudem sind auch alle Schneidkanten differentialgeteilt,  
sodass jede Spannut ungleich von der anderen angeordnet ist,  
was die konstanten Schwingungen reduziert, die typischerweise  
bei herkömmlichen Schaftfräsern entstehen.

•	 Das Design ermöglicht eine sehr gute Stabilität und eine effektive 
Beseitigung und Vermeidung von Vibrationen

•	 Das Ergebnis: leise, sichere und effiziente Bearbeitung

•	 Einfache Auswahl, einfache Nutzung.

•	 Kann bis zu dreimal gemäß Original-Spezifikationen 
nachgeschliffen werden

•	 2 - 7 Schneiden 

•	 1 - 4×D Schneidenlänge 

•	 Mit und ohne Spanteiler

•	 Robuste und leicht schneidende Geometrien, die für 
viele Anwendungen geeignet sind

Anwendungen

WhisperKut™-Technologie

Werkzeugmerkmale

CoroMill® Dura 
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Erste Wahl 
Werkzeug: 

1K334

ISO-Anwendungsbereiche

1K
37

7 
z7

 

1K
37

4 
z4

1K
36

5 
z5

1K
35

7 
z7

 

1K
35

4 
z4

 

1K
33

7 
z7

 

1K335 z5 

1K334/1K334 z4
1K232 z2

1K333 z3

1K334/1K334 z4

1K335 z5
1K335 z5

ap/Dc

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

5 7 10 15 25 50 75 100
ae (%)

Maximale Eingriffsbreiten

•	 Online-Werkzeugauswahl auf Basis des CoroPlus® Tool Guide

•	 Wählen Sie das richtige Werkzeug und die richtigen Parameter  
für Ihre Anwendung

•	 Einfache Auswahl und korrekter Einsatz

•	 Unterstützt die folgenden Anwendungsbereiche von CoroMill® Dura: 
Nutenfräsen, Schulterfräsen, Taschenfräsen, Helix-Interpolation

1K334 (Zähnezahl z=4,  
Schneidenlänge, max. (APMX) = 2xDC) 
1K324 (Zähnezahl z=4,  
Schneidenlänge, max. (APMX) = 1,5xDC)

Schlichten/Vorschlichten
1K337 (z = 7, APMX = 2×DC) 
1K357 (z = 7, APMX = 3×DC)
1K377 (z = 7, APMX = 4×DC)
1K273 (z = 3, AMPX = 4×DC)
1K283 (z = 3, AMPX = 4×DC)

Dynamic Milling/  
Kleine Eingriffsbreiten

1K354 (z = 4, APMX = 3×DC)
1K365 (z = 5, APMX = 3.5×DC) 
1K374 (z = 4, APMX = 4×DC)

Dynamic Milling/ 
Mittlere Eingriffsbreiten

1K325 (z = 5, APMX = 1.5×DC)
1K335 (z = 5, APMX = 2×DC)

Passfedernut oder 
für angetriebene Einheiten
1K212 (z = 2, APMX = 1×DC) 
1K232 (z = 2, APMX = 2×DC) 
1K313 (z = 3, APMX = 1×DC) 
1K333 (z = 3, APMX = 2×DC)

Benötigen Sie etwas Spezielleres?

CoroMill® Dura Werkzeugauswahl

Werkzeugwahl: CoroMill® Dura

CoroMill® Dura
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Empfehlungen für die Schnittgeschwindigkeit
Multimaterial - CoroMill® Dura 1-2 x D

fz-Erhöhung +20 % für Schaftfräser mit kürzerer Länge 1,5 x D  

fz-Vorschubreduzierung -50 % für 1K337-Schaftfräser (-50 %) 

fz-Erhöhung +30 % für Z3 und Z2 Schaftfräser ap,max=1xD

DC 1.000 2.000 3.000 4.000 6.000 6.350 8.000 9.525 10.000 12.000 12.700 14.000 15.875 16.000 19.050 20.000 25.000 25.400

fz 0.039 0.079 5.709 0.157 0.236 0.250 0.315 0.375 0.394 0.472 0.500 0.551 0.625 0.630 0.750 0.787 0.984 1.000

F01 0.008 0.012 0.016 0.021 0.029 0.030 0.037 0.044 0.046 0.054 0.057 0.062 0.070 0.071 0.083 0.087 0.108 0.110

.0003 .0005 .0006 .0008 .0011 .0012 .0015 .0017 .0018 .0021 .0022 .0025 .0028 .0028 .0033 .0034 .0043 .0043

F02 0.008 0.011 0.015 0.018 0.025 0.026 0.032 0.037 0.038 0.045 0.047 0.052 0.058 0.058 0.069 0.072 0.089 0.090

.0003 .0004 .0006 .0007 .0010 .0010 .0012 .0014 .0015 .0018 .0019 .0020 .0023 .0023 .0027 .0028 .0035 .0035

F03 0.020 0.027 0.033 0.040 0.053 0.055 0.066 0.076 0.079 0.092 0.097 0.105 0.118 0.118 0.138 0.145 0.177 0.180

.0008 .0010 .0013 .0016 .0021 .0022 .0026 .0030 .0031 .0036 .0038 .0041 .0046 .0047 .0054 .0057 .0070 .0071

F04 0.020 0.025 0.029 0.034 0.044 0.045 0.053 0.060 0.062 0.072 0.075 0.081 0.090 0.091 0.105 0.110 0.133 0.135

.0008 .0010 .0012 .0013 .0017 .0018 .0021 .0024 .0025 .0028 .0030 .0032 .0035 .0036 .0041 .0043 .0052 .0053

F05 0.020 0.023 0.027 0.030 0.037 0.039 0.044 0.050 0.051 0.058 0.061 0.065 0.072 0.072 0.083 0.086 0.104 0.105

.0008 .0009 .0011 .0012 .0015 .0015 .0017 .0020 .0020 .0023 .0024 .0026 .0028 .0028 .0033 .0034 .0041 .0041

F06 0.022 0.028 0.035 0.041 0.054 0.057 0.067 0.077 0.080 0.093 0.098 0.106 0.118 0.119 0.139 0.145 0.177 0.180

.0009 .0011 .0014 .0016 .0021 .0022 .0027 .0030 .0032 .0037 .0038 .0042 .0047 .0047 .0055 .0057 .0070 .0071

F07 0.020 0.025 0.031 0.036 0.047 0.049 0.057 0.065 0.068 0.079 0.082 0.089 0.099 0.100 0.116 0.121 0.148 0.150

.0008 .0010 .0012 .0014 .0018 .0019 .0023 .0026 .0027 .0031 .0032 .0035 .0039 .0039 .0046 .0048 .0058 .0059

F08 0.030 0.038 0.046 0.053 0.069 0.072 0.085 0.096 0.100 0.116 0.121 0.131 0.146 0.147 0.171 0.178 0.217 0.220

.0012 .0015 .0018 .0021 .0027 .0028 .0033 .0038 .0039 .0046 .0048 .0052 .0057 .0058 .0067 .0070 .0085 .0087

ISO MC No. CMC Material HB fz vc m/min vc feet/min fz vc m/min vc feet/min fz vc m/min vc feet/min

P

P1.2.Z.AN 01.2 Unlegierter Stahl 190 F01 145 475 F04 175 574 F06 290 951

P2.2.Z.AN 02.2 Niedriglegierter Stahl 240 F01 110 361 F04 135 443 F06 230 754

P3.0.Z.HT 03.21 Hochlegierter Stahl 380 F02 80 262 F05 100 328 F06 200 656

M

P5.0.Z.AN 05.11 Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl 200 F02 80 262 F05 90 295 F04 150 492

M1.0.Z.AQ 05.21 Austenitischer rostfreier Stahl 200 F01 70 230 F04 80 262 F06 120 393

M3.2.Z.AQ 05.51 Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle 260 F02 60 197 F05 70 230 F04 90 295

K

K1.1.C.NS 07.2 Temperguss 200 F01 150 492 F04 180 590 F06 250 820

K2.1.C.UT 08.2 Grauguss 180 F01 150 492 F04 180 590 F06 250 820

K3.2.C.UT 09.2 Kugelgraphitguß   215 F01 160 525 F04 190 623 F06 270 885

N

N1.2.Z.AG 30.12 Aluminiumlegierungen 100 F03 680 2230 F03 835 2738 F09 950 3115

N1.3.C.UT 30.21 Aluminiumlegierungen 75 F03 230 754 F03 305 1000 F09 410 1344

N1.4.C.NS 30.42 Aluminiumlegierungen 130 F03 100 328 F03 130 426 F09 195 639

N3.2.C.UT 33.2 Kupfer und Kupferlegierungen 90 F03 130 426 F03 170 557 F09 245 803

S
S2.0.Z.AG 20.22 Eisenbasierte Superlegierungen 350 F02 25 82 F05 30 98 F07 40 131

S4.2.Z.AN 23.22 Nickelbasierte Superlegierungen 320 F02 40 131 F05 50 164 F07 70 230

ae = 1.0 x DC ae = 0.5 x DC ae = 0.1 x DC

ap = 0.5 x DC ap = 1.0 x DC ap = 1.5 x DC

Vorschubempfehlungen

mm/ Zahn
Zoll/ Zahn

https://www.sandvik.coromant.com/de-de/products/ 
coroplus-toolguide/pages/default.aspx

Tool Guide:

https://www.sandvik.coromant.com/de-de/products/toolguide/ 
tool-recommendation?FocusAssortment=TG_DURA

Tool Selector:

Für optimierte Schnittdaten siehe CoroPlus® ToolGuide und CoroMill® Dura Tool selector.

CoroMill® Dura 
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Empfehlungen für die Schnittgeschwindigkeit
Mulitmaterial - CoroMill® Dura 3-4 x D

ISO MC No. CMC Material HB ae fz

vc  
m/min

vc  
feet/min ae fz

vc  
m/min

vc  
feet/min ae fz

vc  
m/min

vc  
feet/min

P

P1.2.Z.AN 01.2 Unlegierter Stahl 190 0.15xDC F01 250 820 0.10xDC F01 275 902 0.07xDC F04 303 992

P2.2.Z.AN 02.2 Niedriglegierter Stahl 240 0.15xDC F01 240 787 0.10xDC F02 264 866 0.07xDC F04 290 952

P3.0.Z.HT 03.21 Hochlegierter Stahl 320 0.15xDC F02 140 459 0.10xDC F02 154 505 0.07xDC F05 169 555

M

P5.0.Z.AN 05.11 Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl 200 0.15xDC F02 120 393 0.10xDC F02 132 433 0.07xDC F05 145 476

M1.0.Z.AQ 05.21 Austenitischer rostfreier Stahl 200 0.15xDC F02 150 492 0.10xDC F02 165 541 0.07xDC F05 182 595

M3.2.Z.AQ 05.51 Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle 260 0.15xDC F02 130 426 0.10xDC F02 143 469 0.07xDC F05 157 516

K

K1.1.C.NS 07.2 Temperguss 200 0.15xDC F01 235 770 0.10xDC F01 259 848 0.07xDC F04 284 932

K2.1.C.UT 08.2 Grauguss 180 0.15xDC F01 240 787 0.10xDC F01 264 866 0.07xDC F04 290 952

K3.2.C.UT 09.2 Kugelgraphitguß   215 0.15xDC F01 245 803 0.10xDC F01 270 884 0.07xDC F04 296 972

N

N1.2.Z.AG 30.12 Aluminiumlegierungen 100 0.15xDC F04 950 3115 0.10xDC F04 1140 3738 0.07xDC F06 1140 3738

N1.3.C.UT 30.21 Aluminiumlegierungen 75 0.15xDC F04 410 1344 0.10xDC F04 492 1613 0.07xDC F06 492 1613

N1.4.C.NS 30.42 Aluminiumlegierungen 130 0.15xDC F04 195 639 0.10xDC F04 234 767 0.07xDC F06 234 767

N3.2.C.UT 33.2 Kupfer und Kupferlegierungen 90 0.15xDC F04 245 803 0.10xDC F04 294 964 0.07xDC F06 294 964

S
S2.0.Z.AG 20.22 Nickel basierte Superlegierungen 350 0.05xDC F03 55 180 0.05xDC F03 55 180 0.05xDC F03 55 180

S4.2.Z.AN 23.22 Titanium basierte Legierung  320 0.05xDC F03 120 393 0.05xDC F03 120 393 0.05xDC F03 120 393

1K354-XC/XD 1K357-XD 1K365-XC/XD

ap = 3.0 x DC ap = 3.0 x DC ap = 3.5 x DC

ISO MC No. CMC Material HB ap fz

vc  
m/min

vc  
feet/min ap fz

vc  
m/min

vc  
feet/min

P

P1.2.Z.AN 01.2 Unlegierter Stahl 190 0.05xDC F07 333 1091 0.10(0.05-0.2) 0.03 366 1200

P2.2.Z.AN 02.2 Niedriglegierter Stahl 240 0.05xDC F07 319 1048 0.10(0.05-0.2) 0.03 351 1152

P3.0.Z.HT 03.21 Hochlegierter Stahl 320 0.05xDC F02 186 611 0.10(0.05-0.2) 0.03 205 672

M

P5.0.Z.AN 05.11 Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl 200 0.05xDC F08 160 524 0.10(0.05-0.2) 0.03 176 576

M1.0.Z.AQ 05.21 Austenitischer rostfreier Stahl 200 0.05xDC F08 200 655 0.10(0.05-0.2) 0.03 220 720

M3.2.Z.AQ 05.51 Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle 260 0.05xDC F08 173 567 0.10(0.05-0.2) 0.03 190 624

K

K1.1.C.NS 07.2 Temperguss 200 0.05xDC F07 313 1026 0.10(0.05-0.2) 0.03 344 1128

K2.1.C.UT 08.2 Grauguss 180 0.05xDC F07 319 1048 0.10(0.05-0.2) 0.03 351 1152

K3.2.C.UT 09.2 Kugelgraphitguß   215 0.05xDC F07 326 1069 0.10(0.05-0.2) 0.03 359 1176

N

N1.2.Z.AG 30.12 Aluminiumlegierungen 100 0.05xDC F03 1140 3738 0.10(0.05-0.2) 0.03 1140 3738

N1.3.C.UT 30.21 Aluminiumlegierungen 75 0.05xDC F03 492 1613 0.10(0.05-0.2) 0.03 492 1613

N1.4.C.NS 30.42 Aluminiumlegierungen 130 0.05xDC F03 234 767 0.10(0.05-0.2) 0.03 234 767

N3.2.C.UT 33.2 Kupfer und Kupferlegierungen 90 0.05xDC F03 294 964 0.10(0.05-0.2) 0.03 294 964

S
S2.0.Z.AG 20.22 Nickel basierte Superlegierungen 350 0.05xDC F08 55 180 0.10(0.05-0.2) 0.03 50 164

S4.2.Z.AN 23.22 Titanium basierte Legierung  320 0.05xDC F08 120 393 0.10(0.05-0.2) 0.03 105 344

Schlichten

1K377-XD alle

ap = 4.0 x DC ap = 2.0 - 4.0x DC

DC 2.000 3.000 4.000 6.000 6.350 8.000 9.525 10.000 12.000 12.700 14.000 15.875 16.000 19.050 20.000 25.000 25.400

fz 0.079 0.118 0.157 0.236 0.250 0.315 0.375 0.394 0.472 0.500 0.551 0.625 0.630 0.750 0.787 0.984 1.000

F01 0.010 0.015 0.020 0.030 0.032 0.040 0.048 0.050 0.060 0.064 0.070 0.079 0.080 0.095 0.100 0.125 0.127

.0004 .0006 .0008 .0012 .0013 .0016 .0019 .0020 .0024 .0025 .0028 .0031 .0031 .0038 .0039 .0049 .0050

F02 0.008 0.012 0.015 0.023 0.024 0.031 0.036 0.038 0.046 0.049 0.054 0.061 0.061 0.073 0.076 0.095 0.097

.0003 .0005 .0006 .0009 .0010 .0012 .0014 .0015 .0018 .0019 .0021 .0024 .0024 .0029 .0030 .0038 .0038

F03 0.010 0.014 0.019 0.028 0.030 0.037 0.044 0.046 0.055 0.058 0.064 0.073 0.073 0.087 0.092 0.114 0.116

.0004 .0006 .0007 .0011 .0012 .0015 .0017 .0018 .0022 .0023 .0025 .0029 .0029 .0034 .0036 .0045 .0046

F04 0.013 0.020 0.027 0.040 0.042 0.053 0.063 0.067 0.080 0.085 0.093 0.106 0.106 0.127 0.133 0.166 0.169

.0005 .0008 .0011 .0016 .0017 .0021 .0025 .0026 .0031 .0033 .0037 .0042 .0042 .0050 .0052 .0065 .0067

F05 0.011 0.017 0.023 0.035 0.037 0.047 0.056 0.059 0.071 0.075 0.082 0.094 0.094 0.112 0.118 0.148 0.150

.0004 .0007 .0009 .0014 .0015 .0018 .0022 .0023 .0028 .0029 .0032 .0037 .0037 .0044 .0046 .0058 .0059

F06 0.021 0.028 0.036 0.050 0.053 0.064 0.075 0.079 0.093 0.098 0.108 0.121 0.122 0.144 0.151 0.187 0.190

.0008 .0011 .0014 .0020 .0021 .0025 .0030 .0031 .0037 .0039 .0042 .0048 .0048 .0057 .0059 .0074 .0075

F07 0.014 0.016 0.018 0.021 0.022 0.024 0.027 0.028 0.031 0.032 0.034 0.037 0.037 0.043 0.044 0.052 0.053

.0006 .0006 .0007 .0008 .0008 .0010 .0011 .0011 .0012 .0013 .0013 .0015 .0015 .0017 .0017 .0021 .0021

F08 0.003 0.005 0.007 0.010 0.011 0.013 0.016 0.017 0.020 0.021 0.023 0.026 0.026 0.032 0.033 0.041 0.042

.0001 .0002 .0003 .0004 .0004 .0005 .0006 .0007 .0008 .0008 .0009 .0010 .0010 .0012 .0013 .0016 .0017

Für optimierte Schnittdaten siehe CoroPlus® ToolGuide und CoroMill® Dura Tool selector.

CoroMill® Dura
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A 1

Versatile MILLING

E
N

G

MILLING Versatile 

MILLING
CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
2 Flutes

1K212 – 1xD

FHA 28°
BSG COROMANT
TCDC e8
TCDCON h6
ZEFP 2

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1 LB2 BHTA2

2.0 6 2.0 2.0 2 28° 1K212-0200-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 8.5 12.0 30°
3.0 6 3.0 0.08 45° 3.0 2 28° 1K212-0300-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 10.0 12.6 30°
3.8 6 3.8 0.08 45° 3.8 2 28° 1K212-0380-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 12.7 14.6 30°
4.0 6 4.0 0.13 45° 4.0 2 28° 1K212-0400-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 12.5 14.2 30°
4.8 6 4.8 0.13 45° 4.8 2 28° 1K212-0480-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 15.0 16.0 30°
5.0 6 5.0 0.13 45° 5.0 2 28° 1K212-0500-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 14.0 14.9 30°
5.8 6 5.8 0.13 45° 5.8 2 28° 1K212-0580-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 16.3 16.5 30°

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1

6.0 6 6.0 0.13 45° 6.0 2 28° 1K212-0600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0
7.8 8 7.8 0.13 45° 7.8 2 28° 1K212-0780-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0 21.1
8.0 8 8.0 0.20 45° 8.0 2 28° 1K212-0800-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0
9.7 10 9.7 0.20 45° 9.7 2 28° 1K212-0970-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0 26.2

10.0 10 10.0 0.20 45° 10.0 2 28° 1K212-1000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0
11.7 12 11.7 0.20 45° 11.7 2 28° 1K212-1170-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 30.5
12.0 12 12.0 0.20 45° 12.0 2 28° 1K212-1200-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0
16.0 16 16.0 0.20 45° 16.0 2 28° 1K212-1600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 92.0
20.0 20 20.0 0.30 45° 20.0 2 28° 1K212-2000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 92.0

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

2 Schneiden - zum Fräsen von Passfedernuten P9
1K212 – 1xD

CoroMill® Dura 

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 2.0	 6	 2.0			   2.0	 2	 28° 1K212-0200-XA 	 6.0	 50.0	 8.5	 12.0	 30°
	 3.0	 6	 3.0	 0.08	 45°	 3.0	 2	 28° 1K212-0300-XA 	 6.0	 50.0	 10.0	 12.6	 30°
	 3.8	 6	 3.8	 0.08	 45°	 3.8	 2	 28° 1K212-0380-XA 	 6.0	 54.0	 12.7	 14.6	 30°
	 4.0	 6	 4.0	 0.13	 45°	 4.0	 2	 28° 1K212-0400-XA 	 6.0	 54.0	 12.5	 14.2	 30°
	 4.8	 6	 4.8	 0.13	 45°	 4.8	 2	 28° 1K212-0480-XA 	 6.0	 54.0	 15.0	 16.0	 30°
	 5.0	 6	 5.0	 0.13	 45°	 5.0	 2	 28° 1K212-0500-XA 	 6.0	 54.0	 14.0	 14.9	 30°
	 5.75	 6	 5.75	 0.13	 45	 5.75	 2	 28° 1K212-0575-XB 	 6.0	 57	 16.1	 16.3	 30°
	 5.8	 6	 5.8	 0.13	 45°	 5.8	 2	 28° 1K212-0580-XA 	 6.0	 57.0	 16.3	 16.5	 30°

*Neu - verfügbar ab Oktober 2025

*

FHA	 28°
BSG	 COROMANT
TCDC	 e8
TCDCON	 h6
ZEFP	 2
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ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

2 Schneiden - zum Fräsen von Passfedernuten P9
1K212 – 1xD

CoroMill® Dura

A 1

Versatile MILLING

E
N

G

MILLING Versatile 

MILLING
CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
2 Flutes

1K212 – 1xD

FHA 28°
BSG COROMANT
TCDC e8
TCDCON h6
ZEFP 2

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1 LB2 BHTA2

2.0 6 2.0 2.0 2 28° 1K212-0200-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 8.5 12.0 30°
3.0 6 3.0 0.08 45° 3.0 2 28° 1K212-0300-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 10.0 12.6 30°
3.8 6 3.8 0.08 45° 3.8 2 28° 1K212-0380-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 12.7 14.6 30°
4.0 6 4.0 0.13 45° 4.0 2 28° 1K212-0400-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 12.5 14.2 30°
4.8 6 4.8 0.13 45° 4.8 2 28° 1K212-0480-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 15.0 16.0 30°
5.0 6 5.0 0.13 45° 5.0 2 28° 1K212-0500-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 14.0 14.9 30°
5.8 6 5.8 0.13 45° 5.8 2 28° 1K212-0580-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 16.3 16.5 30°

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1

6.0 6 6.0 0.13 45° 6.0 2 28° 1K212-0600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0
7.8 8 7.8 0.13 45° 7.8 2 28° 1K212-0780-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0 21.1
8.0 8 8.0 0.20 45° 8.0 2 28° 1K212-0800-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0
9.7 10 9.7 0.20 45° 9.7 2 28° 1K212-0970-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0 26.2

10.0 10 10.0 0.20 45° 10.0 2 28° 1K212-1000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0
11.7 12 11.7 0.20 45° 11.7 2 28° 1K212-1170-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 30.5
12.0 12 12.0 0.20 45° 12.0 2 28° 1K212-1200-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0
16.0 16 16.0 0.20 45° 16.0 2 28° 1K212-1600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 92.0
20.0 20 20.0 0.30 45° 20.0 2 28° 1K212-2000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 92.0

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 6.0	 6	 6.0	 0.13	 45°	 6.0	 2	 28° 1K212-0600-XB 	 6.0	 57.0
	 7	 8	 7	 0.13	 45	 7	 2	 28° 1K212-0700-XB 	 8	 63	 18.9	 19.7	 30°
	 7.75	 8	 7.75	 0.13	 45	 7.75	 2	 28° 1K212-0775-XB 	 8	 63	 20.9	 21.1	 30°
	 7.8	 8	 7.8	 0.13	 45°	 7.8	 2	 28° 1K212-0780-XB 	 8.0	 63.0	 21.1
	 8.0	 8	 8.0	 0.20	 45°	 8.0	 2	 28° 1K212-0800-XB 	 8.0	 63.0
	 9	 10	 9	 0.2	 45	 9	 2	 28° 1K212-0900-XB 	 10	 72	 24.3	 25.1	 30°
	 9.7	 10	 9.7	 0.20	 45°	 9.7	 2	 28° 1K212-0970-XB 	 10.0	 72.0	 26.2
	 10.0	 10	 10.0	 0.20	 45°	 10.0	 2	 28° 1K212-1000-XB 	 10.0	 72.0
	 13.7	 14	 13.7	 0.2	 45	 13.7	 2	 28° 1K212-1370-XB 	 14	 83	 34.2	 34.5	 30°
	 14	 14	 14	 0.2	 45	 14	 2	 28° 1K212-1400-XB 	 14	 83	 -	 -	 -
	 15.7	 16	 15.7	 0.2	 45	 15.7	 2	 28° 1K212-1570-XB 	 16	 92	 39.2	 39.5	 30°
	 17.7	 18	 17.7	 0.2	 45	 17.7	 2	 28° 1K212-1770-XB 	 18	 92	 42.4	 42.7	 30°
	 18	 18	 18	 0,2	 45	 18	 2	 28° 1K212-1800-XB 	 18	 92	 -	 -	 -
	 19.7	 20	 19.7	 0.3	 45	 19.7	 2	 28° 1K212-1970-XB 	 20	 92	 47.2	 47.5	 30°
	 11.7	 12	 11.7	 0.20	 45°	 11.7	 2	 28° 1K212-1170-XB 	 12.0	 83.0	 30.5
	 12.0	 12	 12.0	 0.20	 45°	 12.0	 2	 28° 1K212-1200-XB 	 12.0	 83.0
	 16.0	 16	 16.0	 0.20	 45°	 16.0	 2	 28° 1K212-1600-XB 	 16.0	 92.0
	 20.0	 20	 20.0	 0.30	 45°	 20.0	 2	 28° 1K212-2000-XB 	 20.0	 92.0

*Neu - verfügbar ab Oktober 2025

*

*

*

*
*
*
*
*
*

FHA	 28°
BSG	 COROMANT
TCDC	 e8
TCDCON	 h6
ZEFP	 2
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A 2

MILLING Versatile  

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
2 Flutes

1K232 – 2xD

FHA 28°
BSG COROMANT
TCDC e8
TCDCON h6
ZEFP 2

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1 LB2 BHTA2

1.0 6 2.0 2.0 2 28° 1K232-0100-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 8.0 12.3 30°
2.0 6 4.0 4.0 2 28° 1K232-0200-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 10.5 14.0 30°
3.0 6 6.0 0.08 45° 6.0 2 28° 1K232-0300-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 13.0 15.6 30°
4.0 6 8.0 0.13 45° 8.0 2 28° 1K232-0400-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 16.5 18.2 30°
5.0 6 10.0 0.13 45° 10.0 2 28° 1K232-0500-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 19.0 19.9 30°

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF
6.0 6 12.0 0.13 45° 12.0 2 28° 1K232-0600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 63.0
8.0 8 16.0 0.20 45° 16.0 2 28° 1K232-0800-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 72.0
10.0 10 20.0 0.20 45° 20.0 2 28° 1K232-1000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 82.0
12.0 12 24.0 0.20 45° 24.0 2 28° 1K232-1200-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 92.0
16.0 16 32.0 0.20 45° 32.0 2 28° 1K232-1600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 104.0
20.0 20 40.0 0.30 45° 40.0 2 28° 1K232-2000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0

A 2

MILLING Versatile  

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
2 Flutes

1K232 – 2xD

FHA 28°
BSG COROMANT
TCDC e8
TCDCON h6
ZEFP 2

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1 LB2 BHTA2

1.0 6 2.0 2.0 2 28° 1K232-0100-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 8.0 12.3 30°
2.0 6 4.0 4.0 2 28° 1K232-0200-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 10.5 14.0 30°
3.0 6 6.0 0.08 45° 6.0 2 28° 1K232-0300-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 13.0 15.6 30°
4.0 6 8.0 0.13 45° 8.0 2 28° 1K232-0400-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 16.5 18.2 30°
5.0 6 10.0 0.13 45° 10.0 2 28° 1K232-0500-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 19.0 19.9 30°

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF
6.0 6 12.0 0.13 45° 12.0 2 28° 1K232-0600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 63.0
8.0 8 16.0 0.20 45° 16.0 2 28° 1K232-0800-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 72.0
10.0 10 20.0 0.20 45° 20.0 2 28° 1K232-1000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 82.0
12.0 12 24.0 0.20 45° 24.0 2 28° 1K232-1200-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 92.0
16.0 16 32.0 0.20 45° 32.0 2 28° 1K232-1600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 104.0
20.0 20 40.0 0.30 45° 40.0 2 28° 1K232-2000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0

ISO-Anwendungsbereiche

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 1.0	 6	 2.0			   2.0	 2	 28° 1K232-0100-XA 	 6.0	 50.0	 8.0	 12.3	 30°
	 2.0	 6	 4.0			   4.0	 2	 28° 1K232-0200-XA 	 6.0	 57.0	 10.5	 14.0	 30°
	 3.0	 6	 6.0	 0.08	 45°	 6.0	 2	 28° 1K232-0300-XA 	 6.0	 57.0	 13.0	 15.6	 30°
	 4.0	 6	 8.0	 0.13	 45°	 8.0	 2	 28° 1K232-0400-XA 	 6.0	 57.0	 16.5	 18.2	 30°
	 5.0	 6	 10.0	 0.13	 45°	 10.0	 2	 28° 1K232-0500-XA 	 6.0	 57.0	 19.0	 19.9	 30°

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 6.0	 6	 12.0	 0.13	 45°	 12.0	 2	 28° 1K232-0600-XB 	 6.0	 63.0
	 8.0	 8	 16.0	 0.20	 45°	 16.0	 2	 28° 1K232-0800-XB 	 8.0	 72.0
	 10.0	 10	 20.0	 0.20	 45°	 20.0	 2	 28° 1K232-1000-XB 	 10.0	 82.0
	 12.0	 12	 24.0	 0.20	 45°	 24.0	 2	 28° 1K232-1200-XB 	 12.0	 92.0
	 16.0	 16	 32.0	 0.20	 45°	 32.0	 2	 28° 1K232-1600-XB 	 16.0	 104.0
	 20.0	 20	 40.0	 0.30	 45°	 40.0	 2	 28° 1K232-2000-XB 	 20.0	 114.0

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

2 Schneiden - zum Fräsen von Passfedernuten P9
1K232 – 2xD

CoroMill® Dura 

FHA	 28°
BSG	 COROMANT
TCDC	 e8
TCDCON	 h6
ZEFP	 2
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CoroMill® Dura

A 3

Versatile MILLING

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
3 Flutes

1K313 – 1xD

FHA 38°
BSG COROMANT
TCDC d8
TCDCON h6
ZEFP 3

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1 LB2 BHTA2

2.0 6 2.0 2.0 3 38° 1K313-0200-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 6.0 9.5 30°
3.0 6 3.0 0.08 45° 3.0 3 38° 1K313-0300-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 8.5 11.1 30°
3.5 6 3.5 0.08 45° 3.5 3 38° 1K313-0350-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 9.9 12.1 30°
3.8 6 3.8 0.08 45° 3.8 3 38° 1K313-0380-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 10.8 12.7 30°
4.0 6 4.0 0.13 45° 4.0 3 38° 1K313-0400-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 10.5 12.2 30°
4.5 6 4.5 0.13 45° 4.5 3 38° 1K313-0450-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 11.8 13.1 30°
4.8 6 4.8 0.13 45° 4.8 3 38° 1K313-0480-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 12.6 13.6 30°
5.0 6 5.0 0.13 45° 5.0 3 38° 1K313-0500-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 12.0 12.9 30°
5.8 6 5.8 0.13 45° 5.8 3 38° 1K313-0580-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 13.9 14.1 30°

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1

6.0 6 6.0 0.13 45° 6.0 3 38° 1K313-0600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0
7.8 8 7.8 0.13 45° 7.8 3 38° 1K313-0780-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 58.0 17.9
8.0 8 8.0 0.20 45° 8.0 3 38° 1K313-0800-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 58.0
9.7 10 9.7 0.20 45° 9.7 3 38° 1K313-0970-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 66.0 22.3

10.0 10 10.0 0.20 45° 10.0 3 38° 1K313-1000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 66.0
11.7 12 11.7 0.20 45° 11.7 3 38° 1K313-1170-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 73.0 25.7
12.0 12 12.0 0.20 45° 12.0 3 38° 1K313-1200-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 73.0
16.0 16 16.0 0.20 45° 16.0 3 38° 1K313-1600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 82.0
20.0 20 20.0 0.30 45° 20.0 3 38° 1K313-2000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 92.0

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

3 Schneiden - zum Fräsen von Passfedernuten P9
1K313 – 1xD

FHA	 38°
BSG	 COROMANT
TCDC	 e8
TCDCON	 h6
ZEFP	 3

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 2.0	 6	 2.0			   2.0	 3	 38° 1K313-0200-XA 	 6.0	 50.0	 6.0	 9.5	 30°
	 3.0	 6	 3.0	 0.08	 45°	 3.0	 3	 38° 1K313-0300-XA 	 6.0	 50.0	 8.5	 11.1	 30°
	 3.5	 6	 3.5	 0.08	 45°	 3.5	 3	 38° 1K313-0350-XA 	 6.0	 50.0	 9.9	 12.1	 30°
	 3.8	 6	 3.8	 0.08	 45°	 3.8	 3	 38° 1K313-0380-XA 	 6.0	 54.0	 10.8	 12.7	 30°
	 4.0	 6	 4.0	 0.13	 45°	 4.0	 3	 38° 1K313-0400-XA 	 6.0	 54.0	 10.5	 12.2	 30°
	 4.5	 6	 4.5	 0.13	 45°	 4.5	 3	 38° 1K313-0450-XA 	 6.0	 54.0	 11.8	 13.1	 30°
	 4.8	 6	 4.8	 0.13	 45°	 4.8	 3	 38° 1K313-0480-XA 	 6.0	 54.0	 12.6	 13.6	 30°
	 5.0	 6	 5.0	 0.13	 45°	 5.0	 3	 38° 1K313-0500-XA 	 6.0	 54.0	 12.0	 12.9	 30°
	 5.75	 6	 5.75	 0.13	 45°	 5.75	 3	 38° 1K313-0575-XA 	 6.0	 54.0	 13.8	 14.0	 30°
	 5.8	 6	 5.8	 0.13	 45°	 5.8	 3	 38° 1K313-0580-XA 	 6.0	 54.0	 13.9	 14.1	 30°

*Neu - verfügbar ab Oktober 2025

*
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A 3

Versatile MILLING

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
3 Flutes

1K313 – 1xD

FHA 38°
BSG COROMANT
TCDC d8
TCDCON h6
ZEFP 3

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1 LB2 BHTA2

2.0 6 2.0 2.0 3 38° 1K313-0200-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 6.0 9.5 30°
3.0 6 3.0 0.08 45° 3.0 3 38° 1K313-0300-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 8.5 11.1 30°
3.5 6 3.5 0.08 45° 3.5 3 38° 1K313-0350-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 9.9 12.1 30°
3.8 6 3.8 0.08 45° 3.8 3 38° 1K313-0380-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 10.8 12.7 30°
4.0 6 4.0 0.13 45° 4.0 3 38° 1K313-0400-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 10.5 12.2 30°
4.5 6 4.5 0.13 45° 4.5 3 38° 1K313-0450-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 11.8 13.1 30°
4.8 6 4.8 0.13 45° 4.8 3 38° 1K313-0480-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 12.6 13.6 30°
5.0 6 5.0 0.13 45° 5.0 3 38° 1K313-0500-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 12.0 12.9 30°
5.8 6 5.8 0.13 45° 5.8 3 38° 1K313-0580-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 13.9 14.1 30°

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1

6.0 6 6.0 0.13 45° 6.0 3 38° 1K313-0600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0
7.8 8 7.8 0.13 45° 7.8 3 38° 1K313-0780-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 58.0 17.9
8.0 8 8.0 0.20 45° 8.0 3 38° 1K313-0800-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 58.0
9.7 10 9.7 0.20 45° 9.7 3 38° 1K313-0970-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 66.0 22.3

10.0 10 10.0 0.20 45° 10.0 3 38° 1K313-1000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 66.0
11.7 12 11.7 0.20 45° 11.7 3 38° 1K313-1170-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 73.0 25.7
12.0 12 12.0 0.20 45° 12.0 3 38° 1K313-1200-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 73.0
16.0 16 16.0 0.20 45° 16.0 3 38° 1K313-1600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 82.0
20.0 20 20.0 0.30 45° 20.0 3 38° 1K313-2000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 92.0

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

3 Schneiden - zum Fräsen von Passfedernuten P9
1K313 – 1xD

CoroMill® Dura 

FHA	 28°
BSG	 COROMANT
TCDC	 e8
TCDCON	 h6
ZEFP	 3

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 6.0	 6	 6.0	 0.13	 45°	 6.0	 3	 38° 1K313-0600-XB 	 6.0	 54.0
	 7.8	 8	 7.8	 0.13	 45°	 7.8	 3	 38° 1K313-0780-XB 	 8.0	 58.0	 17.9	 18.1	 30°
	 8.0	 8	 8.0	 0.20	 45°	 8.0	 3	 38° 1K313-0800-XB 	 8.0	 58.0
	 9.7	 10	 9.7	 0.20	 45°	 9.7	 3	 38° 1K313-0970-XB 	 10.0	 66.0	 22.3	 22.5	 30°
	 10.0	 10	 10.0	 0.20	 45°	 10.0	 3	 38° 1K313-1000-XB 	 10.0	 66.0
	 11.7	 12	 11.7	 0.20	 45°	 11.7	 3	 38° 1K313-1170-XB 	 12.0	 73.0	 25.7	 26	 30°
	 12.0	 12	 12.0	 0.20	 45°	 12.0	 3	 38° 1K313-1200-XB 	 12.0	 73.0
	 13.7	 14	 13.7	 0.20	 45°	 13.7	 3	 38° 1K313-1370-XB 	 14.0	 75.0	 29.5	 29.8	 30°
	 14	 14	 14.0	 0.20	 45°	 14.0	 3	 38° 1K313-1400-XB 	 14.0	 75.0	 -	 -	 -
	 16.0	 16	 16.0	 0.20	 45°	 16.0	 3	 38° 1K313-1600-XB 	 16.0	 82.0
	 17.7	 18	 17.7	 0.20	 45°	 17.7	 3	 38° 1K313-1770-XB 	 18.0	 84.0	 35.4	 35.7	 30°
	 18	 18	 18.0	 0.20	 45°	 18.0	 3	 38° 1K313-1800-XB 	 18.0	 84.0	 -	 -	 -
	 19.7	 20	 19.7	 0.30	 45°	 19.7	 3	 38° 1K313-1970-XB 	 20.0	 92.0	 39.4	 39.7	 30°
	 20.0	 20	 20.0	 0.30	 45°	 20.0	 3	 38° 1K313-2000-XB 	 20.0	 92.0

*Neu - verfügbar ab Oktober 2025

*

*
*

*

*
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MILLING Versatile  
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N
G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
3 Flutes

1K333 – 2xD

FHA 38°
BSG COROMANT
TCDC d8
TCDCON h6
ZEFP 3

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1 LB2 BHTA2

1.0 6 2.0 2.0 3 38° 1K333-0100-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 9.0 13.3 30°
1.5 6 3.0 3.0 3 38° 1K333-0150-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 8.0 11.9 30°
1.8 6 3.6 3.6 3 38° 1K333-0180-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 8.0 11.6 30°
2.0 6 4.0 4.0 3 38° 1K333-0200-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 8.0 11.5 30°
2.5 6 5.0 0.08 45° 5.0 3 38° 1K333-0250-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 10.0 13.0 30°
2.8 6 5.6 0.08 45° 5.6 3 38° 1K333-0280-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 11.2 11.5 30°
3.0 6 6.0 0.08 45° 6.0 3 38° 1K333-0300-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 11.5 14.1 30°
3.5 6 7.0 0.08 45° 7.0 3 38° 1K333-0350-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 13.4 15.6 30°
4.0 6 8.0 0.13 45° 8.0 3 38° 1K333-0400-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 14.5 16.2 30°
4.5 6 9.0 0.13 45° 9.0 3 38° 1K333-0450-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 16.3 17.6 30°
4.8 6 9.6 0.13 45° 9.6 3 38° 1K333-0480-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 17.4 18.4 30°
5.0 6 10.0 0.13 45° 10.0 3 38° 1K333-0500-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 17.0 17.9 30°
5.5 6 11.0 0.13 45° 11.0 3 38° 1K333-0550-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 18.7 19.1 30°

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1

6.0 6 12.0 0.13 45° 12.0 3 38° 1K333-0600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0
6.5 8 13.0 0.13 45° 13.0 3 38° 1K333-0650-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0 21.5
8.0 8 16.0 0.20 45° 16.0 3 38° 1K333-0800-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0
10.0 10 20.0 0.20 45° 20.0 3 38° 1K333-1000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0
12.0 12 24.0 0.20 45° 24.0 3 38° 1K333-1200-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0
16.0 16 32.0 0.20 45° 32.0 3 38° 1K333-1600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0
20.0 20 40.0 0.30 45° 40.0 3 38° 1K333-2000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0

A 4

MILLING Versatile  

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
3 Flutes

1K333 – 2xD

FHA 38°
BSG COROMANT
TCDC d8
TCDCON h6
ZEFP 3

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1 LB2 BHTA2

1.0 6 2.0 2.0 3 38° 1K333-0100-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 9.0 13.3 30°
1.5 6 3.0 3.0 3 38° 1K333-0150-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 8.0 11.9 30°
1.8 6 3.6 3.6 3 38° 1K333-0180-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 8.0 11.6 30°
2.0 6 4.0 4.0 3 38° 1K333-0200-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 8.0 11.5 30°
2.5 6 5.0 0.08 45° 5.0 3 38° 1K333-0250-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 10.0 13.0 30°
2.8 6 5.6 0.08 45° 5.6 3 38° 1K333-0280-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 11.2 11.5 30°
3.0 6 6.0 0.08 45° 6.0 3 38° 1K333-0300-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 11.5 14.1 30°
3.5 6 7.0 0.08 45° 7.0 3 38° 1K333-0350-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 13.4 15.6 30°
4.0 6 8.0 0.13 45° 8.0 3 38° 1K333-0400-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 14.5 16.2 30°
4.5 6 9.0 0.13 45° 9.0 3 38° 1K333-0450-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 16.3 17.6 30°
4.8 6 9.6 0.13 45° 9.6 3 38° 1K333-0480-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 17.4 18.4 30°
5.0 6 10.0 0.13 45° 10.0 3 38° 1K333-0500-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 17.0 17.9 30°
5.5 6 11.0 0.13 45° 11.0 3 38° 1K333-0550-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 18.7 19.1 30°

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1

6.0 6 12.0 0.13 45° 12.0 3 38° 1K333-0600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0
6.5 8 13.0 0.13 45° 13.0 3 38° 1K333-0650-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0 21.5
8.0 8 16.0 0.20 45° 16.0 3 38° 1K333-0800-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0
10.0 10 20.0 0.20 45° 20.0 3 38° 1K333-1000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0
12.0 12 24.0 0.20 45° 24.0 3 38° 1K333-1200-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0
16.0 16 32.0 0.20 45° 32.0 3 38° 1K333-1600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0
20.0 20 40.0 0.30 45° 40.0 3 38° 1K333-2000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0

ISO-Anwendungsbereiche

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 1.0	 6	 2.0			   2.0	 3	 38° 1K333-0100-XA 	 6.0	 50.0	 5.0	 9.33	 30°
	 1.5	 6	 3.0			   3.0	 3	 38° 1K333-0150-XA 	 6.0	 50.0	 8.0	 11.9	 30°
	 1.8	 6	 3.6			   3.6	 3	 38° 1K333-0180-XA 	 6.0	 50.0	 8.0	 11.6	 30°
	 2.0	 6	 4.0			   4.0	 3	 38° 1K333-0200-XA 	 6.0	 50.0	 8.0	 11.5	 30°
	 2.5	 6	 5.0	 0.08	 45°	 5.0	 3	 38° 1K333-0250-XA 	 6.0	 50.0	 10.0	 13.0	 30°
	 2.8	 6	 5.6	 0.08	 45°	 5.6	 3	 38° 1K333-0280-XA 	 6.0	 57.0	 11.2	 11.5	 30°
	 3.0	 6	 6.0	 0.08	 45°	 6.0	 3	 38° 1K333-0300-XA 	 6.0	 57.0	 11.5	 14.1	 30°
	 3.5	 6	 7.0	 0.08	 45°	 7.0	 3	 38° 1K333-0350-XA 	 6.0	 57.0	 13.4	 15.6	 30°
	 4.0	 6	 8.0	 0.13	 45°	 8.0	 3	 38° 1K333-0400-XA 	 6.0	 57.0	 14.5	 16.2	 30°
	 4.5	 6	 9.0	 0.13	 45°	 9.0	 3	 38° 1K333-0450-XA 	 6.0	 57.0	 16.3	 17.6	 30°
	 4.8	 6	 9.6	 0.13	 45°	 9.6	 3	 38° 1K333-0480-XA 	 6.0	 57.0	 17.4	 18.4	 30°
	 5.0	 6	 10.0	 0.13	 45°	 10.0	 3	 38° 1K333-0500-XA 	 6.0	 57.0	 17.0	 17.9	 30°
	 5.5	 6	 11.0	 0.13	 45°	 11.0	 3	 38° 1K333-0550-XA 	 6.0	 57.0	 18.7	 19.1	 30°

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 6.0	 6	 12.0	 0.13	 45°	 12.0	 3	 38° 1K333-0600-XB 	 6.0	 57.0
	 6.5	 8	 13.0	 0.13	 45°	 13.0	 3	 38° 1K333-0650-XB 	 8.0	 63.0	 21.5	 22.7	 30°
	 8.0	 8	 16.0	 0.20	 45°	 16.0	 3	 38° 1K333-0800-XB 	 8.0	 63.0
	 10.0	 10	 20.0	 0.20	 45°	 20.0	 3	 38° 1K333-1000-XB 	 10.0	 72.0
	 12.0	 12	 24.0	 0.20	 45°	 24.0	 3	 38° 1K333-1200-XB 	 12.0	 83.0
	 16.0	 16	 32.0	 0.20	 45°	 32.0	 3	 38° 1K333-1600-XB 	 16.0	 100.0
	 20.0	 20	 40.0	 0.30	 45°	 40.0	 3	 38° 1K333-2000-XB 	 20.0	 114.0

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

3 Schneiden 
1K333 – 2xD

CoroMill® Dura

FHA	 38°
BSG	 COROMANT
TCDC	 d8
TCDCON	 h6
ZEFP	 3
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ISO-Anwendungsbereiche

Neu - verfügbar ab Oktober 2025

Neu - verfügbar ab Oktober 2025

CoroMill® Dura 

CoroMill® Dura Vollhartmetall Schaftfräser für hohe Eingriffstiefen  
und Eingriffsbreiten

CoroMill® Dura Vollhartmetall Schaftfräser für hohe Eingriffstiefen  
und Eingriffsbreiten

3 Schneiden 
1K273 – 3-4xD
mit reduziertem Schaftdurchmesser

3 Schneiden 

1K283 – 3-5xD
mit verstärktem Schaftdurchmesser

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF				  

	 1	 3	 4			   4	 3	 30° 1K273-0100-XG 	 3	 38			 
	 1.5	 3	 6			   6	 3	 30° 1K273-0150-XG 	 3	 38			 
	 2	 3	 8			   8	 3	 30° 1K273-0200-XG 	 3	 38			 
	 3	 3	 12			   12	 3	 30° 1K273-0300-XG 	 3	 38			 
	 4	 4	 14			   14	 3	 30° 1K273-0400-XG 	 4	 50			 
	 5	 6	 16			   16	 3	 30° 1K273-0500-XA 	 6	 57			 

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF				  

	 2	 6	 8.5	 -	 -	 8.5	 3	 30° 1K283-0200-XA 	 6	 57			 
	 2.5	 6	 12.5	 0.08	 45°	 12.5	 3	 30° 1K283-0250-XA 	 6	 57			 
	 3	 6	 12.5	 0.08	 45°	 12.5	 3	 30° 1K283-0300-XA 	 6	 57			 
	 4	 6	 14.5	 0.13	 45°	 14.5	 3	 30° 1K283-0400-XA 	 6	 57			 

FHA	 30°
BSG	 COROMANT
TCDCON	 h6

FHA	 30°
BSG	 COROMANT
TCDC	 h10 
TCDCON	 h6
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A 5

Versatile MILLING

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
4 Flutes

1K324 – 1.5xD

FHA 36°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 4

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1 LB2 BHTA2

2.0 6 3.0 3.0 4 36° 1K324-0200-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 9.0 12.5 30°
3.0 6 4.5 0.08 45° 4.5 4 36° 1K324-0300-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 8.0 10.6 30°
4.0 6 6.0 0.13 45° 6.0 4 35° 1K324-0400-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 10.0 11.7 30°
5.0 6 7.5 0.13 45° 7.5 4 35° 1K324-0500-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 13.0 13.9 30°

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF
6.0 6 9.0 0.13 45° 9.0 4 35° 1K324-0600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0
8.0 8 12.0 0.20 45° 12.0 4 35° 1K324-0800-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 58.0

10.0 10 15.0 0.20 45° 15.0 4 35° 1K324-1000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 66.0
12.0 12 18.0 0.20 45° 18.0 4 35° 1K324-1200-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 73.0
16.0 16 24.0 0.20 45° 24.0 4 35° 1K324-1600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 92.0
20.0 20 30.0 0.30 45° 30.0 4 35° 1K324-2000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 104.0

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

4 Schneiden - zum Passfedernuten P9
1K324 – 1.5xD

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 2.0	 6	 3.0			   3.0	 4	 36° 1K324-0200-XA 	 6.0	 50.0	 9.0	 12.5	 30°
	 3.0	 6	 4.5	 0.08	 45°	 4.5	 4	 36° 1K324-0300-XA 	 6.0	 50.0	 8.0	 10.6	 30°
	 3.8	 6	 5.7	 0.08	 45°	 5.7	 4	 35° 1K324-0380-XA 	 6.0	 54.0	 10.3	 12.2	 30°
	 4.0	 6	 6.0	 0.13	 45°	 6.0	 4	 35° 1K324-0400-XA 	 6.0	 54.0	 10.0	 11.7	 30°
	 4.8	 6	 7.2	 0.13	 45°	 7.2	 4	 35° 1K324-0480-XA 	 6.0	 54.0	 12.5	 13.6	 30°
	 5.0	 6	 7.5	 0.13	 45°	 7.5	 4	 35° 1K324-0500-XA 	 6.0	 54.0	 13.0	 13.9	 30°
	 5.75	 6	 8.6	 0.13	 45°	 8.6	 4	 35° 1K324-0575-XA 	 6.0	 54.0	 15.0	 15.2	 30°

CoroMill® Dura 

FHA	 36°
BSG	 COROMANT
TCDC	 e8
TCDCON	 h6
ZEFP	 4

*

*Neu - verfügbar ab Oktober 2025

*

*
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Versatile MILLING
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N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
4 Flutes

1K324 – 1.5xD

FHA 36°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 4

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1 LB2 BHTA2

2.0 6 3.0 3.0 4 36° 1K324-0200-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 9.0 12.5 30°
3.0 6 4.5 0.08 45° 4.5 4 36° 1K324-0300-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 8.0 10.6 30°
4.0 6 6.0 0.13 45° 6.0 4 35° 1K324-0400-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 10.0 11.7 30°
5.0 6 7.5 0.13 45° 7.5 4 35° 1K324-0500-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 13.0 13.9 30°

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF
6.0 6 9.0 0.13 45° 9.0 4 35° 1K324-0600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0
8.0 8 12.0 0.20 45° 12.0 4 35° 1K324-0800-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 58.0

10.0 10 15.0 0.20 45° 15.0 4 35° 1K324-1000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 66.0
12.0 12 18.0 0.20 45° 18.0 4 35° 1K324-1200-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 73.0
16.0 16 24.0 0.20 45° 24.0 4 35° 1K324-1600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 92.0
20.0 20 30.0 0.30 45° 30.0 4 35° 1K324-2000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 104.0

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 6.0	 6	 9.0	 0.13	 45°	 9.0	 4	 35° 1K324-0600-XB 	 6.0	 54.0
	 6.75	 8	 10.1	 0.13	 45°	 10.1	 4	 35° 1K324-0675-XB 	 8.0	 58.0	 16.9	 17.9	 30°
	 7.75	 8	 11.6	 0.13	 45°	 11.6	 4	 35° 1K324-0775-XB 	 8.0	 58.0	 19.4	 19.6	 30°
	 8.0	 8	 12.0	 0.20	 45°	 12.0	 4	 35° 1K324-0800-XB 	 8.0	 58.0
	 9.7	 10	 14.5	 0.20	 45°	 14.5	 4	 35° 1K324-0970-XB 	 10.0	 66.0	 24.3	 24.6	 30°
	 10.0	 10	 15.0	 0.20	 45°	 15.0	 4	 35° 1K324-1000-XB 	 10.0	 66.0
	 11.7	 12	 17.5	 0.20	 45°	 17.5	 4	 35° 1K324-1170-XB 	 12.0	 73.0	 28.7	 28.9	 30°
	 12.0	 12	 18.0	 0.20	 45°	 18.0	 4	 35° 1K324-1200-XB 	 12.0	 73.0
	 13.7	 14	 20.5	 0.20	 45°	 20.5	 4	 35° 1K324-1370-XB 	 14.0	 83.0	 33.6	 33.8	 30°
	 14.0	 14	 21.0	 0.20	 45°	 21.0	 4	 35° 1K324-1400-XB 	 14.0	 83.0	
	 15.7	 16	 23.5	 0.20	 45°	 23.5	 4	 35° 1K324-1570-XB 	 16.0	 92.0	 38.5	 38.7	 30°
	 16.0	 16	 24.0	 0.20	 45°	 24.0	 4	 35° 1K324-1600-XB 	 16.0	 92.0
	 17.7	 18	 26.5	 0.20	 45°	 26.5	 4	 35° 1K324-1770-XB 	 18.0	 92.0	 42.5	 42.7	 30°
	 18.0	 18	 27.0	 0.20	 45°	 27.0	 4	 35° 1K324-1800-XB 	 18.0	 92.0	 -	 -	 -
	 19.7	 20	 29.5	 0.30	 45°	 29.5	 4	 35° 1K324-1970-XB 	 20.0	 104.0	 47.3	 47.5	 30°
	 20.0	 20	 30.0	 0.30	 45°	 30.0	 4	 35° 1K324-2000-XB 	 20.0	 104.0
	 25.0	 25	 37.5	 0.30	 45°	 37.5	 4	 35° 1K324-2500-XB 	 25.0	 114.0	 -	 -	 -

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

4 Schneiden - zum Passfedernuten P9
1K324 – 1.5xD

CoroMill® Dura

FHA	 35°
BSG	 COROMANT
TCDC	 e8
TCDCON	 h6
ZEFP	 4

*Neu - verfügbar ab Oktober 2025

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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A 6

MILLING Versatile  

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
4 Flutes

1K334 – 2xD

FHA 36°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 4

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1 LB2 BHTA2

2.0 6 4.0 0.20 10.0 4 36° 1K334-0200-020-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 1.9 10.0 13.5 30°
6 4.0 0.50 10.0 4 36° 1K334-0200-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 1.9 10.0 13.5 30°

3.0 6 6.0 0.20 10.0 4 36° 1K334-0300-020-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 2.9 10.0 12.7 30°
6 6.0 0.50 10.0 4 36° 1K334-0300-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 2.9 10.0 12.7 30°

4.0 6 8.0 0.50 13.0 4 35° 1K334-0400-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 3.8 13.0 14.9 30°
6 8.0 1.00 13.0 4 35° 1K334-0400-100-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 3.8 13.0 14.9 30°

5.0 6 10.0 0.50 16.0 4 35° 1K334-0500-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 4.8 16.0 17.0 30°
6 10.0 1.00 16.0 4 35° 1K334-0500-100-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 4.8 16.0 17.0 30°

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

4 Schneiden
1K334 – 2xD

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 RE	 LU	 ZEFP	 FHA	 Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 DN	 LB1	 LB2	 BHTA2

	 2.0	 6	 4.0	 0.20	 10.0	 4	 36° 1K334-0200-020-XC 	 6.0	 50.0	 1.9	 10.0	 13.5	 30°
		  6	 4.0	 0.50	 10.0	 4	 36° 1K334-0200-050-XC 	 6.0	 50.0	 1.9	 10.0	 13.5	 30°
	 3.0	 6	 6.0	 0.20	 10.0	 4	 36° 1K334-0300-020-XC 	 6.0	 50.0	 2.9	 10.0	 12.7	 30°
	 	 6	 6.0	 0.50	 10.0	 4	 36° 1K334-0300-050-XC 	 6.0	 50.0	 2.9	 10.0	 12.7	 30°
	 4.0	 6	 8.0	 0.50	 13.0	 4	 35° 1K334-0400-050-XC 	 6.0	 54.0	 3.8	 13.0	 14.9	 30°
	 	 6	 8.0	 1.00	 13.0	 4	 35° 1K334-0400-100-XC 	 6.0	 54.0	 3.8	 13.0	 14.9	 30°
	 5.0	 6	 10.0	 0.50	 16.0	 4	 35° 1K334-0500-050-XC 	 6.0	 54.0	 4.8	 16.0	 17.0	 30°
	 	 6	 10.0	 1.00	 16.0	 4	 35° 1K334-0500-100-XC 	 6.0	 54.0	 4.8	 16.0	 17.0	 30°

CoroMill® Dura 

FHA	 36°
BSG	 COROMANT
TCDC	 h10
TCDCON	 h6
ZEFP	 4
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CoroMill® Dura

A 7

Versatile MILLING

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
4 Flutes

1K334 – 2xD

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 4

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1

6.0 6 13.0 0.50 19.0 4 35° 1K334-0600-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 5.8 19.0
6 13.0 1.00 19.0 4 35° 1K334-0600-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 5.8 19.0

8.0 8 19.0 0.50 26.5 4 35° 1K334-0800-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0 7.7 26.5
8 19.0 1.00 26.5 4 35° 1K334-0800-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0 7.7 26.5
8 19.0 2.00 26.5 4 35° 1K334-0800-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0 7.7 26.5

10.0 10 22.0 0.50 31.0 4 35° 1K334-1000-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0 9.6 31.0
10 22.0 1.00 31.0 4 35° 1K334-1000-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0 9.6 31.0
10 22.0 2.00 31.0 4 35° 1K334-1000-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0 9.6 31.0
10 22.0 3.00 31.0 4 35° 1K334-1000-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0 9.6 31.0

12.0 12 26.0 0.50 36.0 4 35° 1K334-1200-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 11.5 36.0
12 26.0 1.00 36.0 4 35° 1K334-1200-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 11.5 36.0
12 26.0 2.00 36.0 4 35° 1K334-1200-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 11.5 36.0
12 26.0 4.00 36.0 4 35° 1K334-1200-400-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 11.5 36.0

16.0 16 32.0 0.50 48.0 4 35° 1K334-1600-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0 15.4 48.0
16 32.0 1.00 48.0 4 35° 1K334-1600-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0 15.4 48.0
16 32.0 2.00 48.0 4 35° 1K334-1600-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0 15.4 48.0
16 32.0 4.00 48.0 4 35° 1K334-1600-400-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0 15.4 48.0

20.0 20 40.0 0.50 60.0 4 35° 1K334-2000-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0
20 40.0 1.00 60.0 4 35° 1K334-2000-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0
20 40.0 2.00 60.0 4 35° 1K334-2000-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0
20 40.0 3.00 60.0 4 35° 1K334-2000-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0
20 40.0 4.00 60.0 4 35° 1K334-2000-400-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

4 Schneiden
1K334 – 2xD

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 RE	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 DN	 LB1		

	 6.0	 6	 13.0	 0.50	 19.0	 4	 35° 1K334-0600-050-XD 	 6.0	 57.0	 5.8	 19.0
		  6	 13.0	 1.00	 19.0	 4	 35° 1K334-0600-100-XD 	 6.0	 57.0	 5.8	 19.0
	 8.0	 8	 19.0	 0.50	 26.5	 4	 35° 1K334-0800-050-XD 	 8.0	 63.0	 7.7	 26.5
		  8	 19.0	 1.00	 26.5	 4	 35° 1K334-0800-100-XD 	 8.0	 63.0	 7.7	 26.5
		  8	 19.0	 2.00	 26.5	 4	 35° 1K334-0800-200-XD 	 8.0	 63.0	 7.7	 26.5
	 10.0	 10	 22.0	 0.50	 31.0	 4	 35° 1K334-1000-050-XD 	 10.0	 72.0	 9.6	 31.0
		  10	 22.0	 1.00	 31.0	 4	 35° 1K334-1000-100-XD 	 10.0	 72.0	 9.6	 31.0
		  10	 22.0	 2.00	 31.0	 4	 35° 1K334-1000-200-XD 	 10.0	 72.0	 9.6	 31.0
		  10	 22.0	 3.00	 31.0	 4	 35° 1K334-1000-300-XD 	 10.0	 72.0	 9.6	 31.0
	 12.0	 12	 26.0	 0.50	 36.0	 4	 35° 1K334-1200-050-XD 	 12.0	 83.0	 11.5	 36.0
		  12	 26.0	 1.00	 36.0	 4	 35° 1K334-1200-100-XD 	 12.0	 83.0	 11.5	 36.0
		  12	 26.0	 2.00	 36.0	 4	 35° 1K334-1200-200-XD 	 12.0	 83.0	 11.5	 36.0
		  12	 26.0	 4.00	 36.0	 4	 35° 1K334-1200-400-XD 	 12.0	 83.0	 11.5	 36.0
	 16.0	 16	 32.0	 0.50	 48.0	 4	 35° 1K334-1600-050-XD 	 16.0	 100.0	 15.4	 48.0
		  16	 32.0	 1.00	 48.0	 4	 35° 1K334-1600-100-XD 	 16.0	 100.0	 15.4	 48.0
		  16	 32.0	 2.00	 48.0	 4	 35° 1K334-1600-200-XD 	 16.0	 100.0	 15.4	 48.0
		  16	 32.0	 4.00	 48.0	 4	 35° 1K334-1600-400-XD 	 16.0	 100.0	 15.4	 48.0
	 20.0	 20	 40.0	 0.50	 60.0	 4	 35° 1K334-2000-050-XD 	 20.0	 114.0	 19.2	 60.0
		  20	 40.0	 1.00	 60.0	 4	 35° 1K334-2000-100-XD 	 20.0	 114.0	 19.2	 60.0
		  20	 40.0	 2.00	 60.0	 4	 35° 1K334-2000-200-XD 	 20.0	 114.0	 19.2	 60.0
		  20	 40.0	 3.00	 60.0	 4	 35° 1K334-2000-300-XD 	 20.0	 114.0	 19.2	 60.0
		  20	 40.0	 4.00	 60.0	 4	 35° 1K334-2000-400-XD 	 20.0	 114.0	 19.2	 60.0
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A 8

MILLING Versatile  
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MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
4 Flutes

1K334 – 2xD

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 4

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF
6.0 6 13.0 0.13 45° 13.0 4 35° 1K334-0600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0
8.0 8 19.0 0.20 45° 19.0 4 35° 1K334-0800-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0
10.0 10 22.0 0.20 45° 22.0 4 35° 1K334-1000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0
12.0 12 26.0 0.20 45° 26.0 4 35° 1K334-1200-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0
16.0 16 32.0 0.20 45° 32.0 4 35° 1K334-1600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0
20.0 20 40.0 0.30 45° 40.0 4 35° 1K334-2000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

4 Schneiden
1K334 – 2xD

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF		

	 6.0	 6	 13.0	 0.13	 45°	 13.0	 4	 35° 1K334-0600-XB 	 6.0	 57.0
	 8.0	 8	 19.0	 0.20	 45°	 19.0	 4	 35° 1K334-0800-XB 	 8.0	 63.0
	 10.0	 10	 22.0	 0.20	 45°	 22.0	 4	 35° 1K334-1000-XB 	 10.0	 72.0
	 12.0	 12	 26.0	 0.20	 45°	 26.0	 4	 35° 1K334-1200-XB 	 12.0	 83.0
	 16.0	 16	 32.0	 0.20	 45°	 32.0	 4	 35° 1K334-1600-XB 	 16.0	 100.0
	 20.0	 20	 40.0	 0.30	 45°	 40.0	 4	 35° 1K334-2000-XB 	 20.0	 114.0

CoroMill® Dura 
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CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

4 Schneiden - zum Fräsen von Passfedernuten P9
1K344  > 2xD

CoroMill® Dura 

ISO-Anwendungsbereiche
FHA	 35°
BSG	 COROMANT
TCDC	 e8
TCDCON	 h6
ZEFP	 4

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 DN	 LB1	 BHTA2	

	 2	 6	 4.5	 -	 45°	 9	 4	 35° 1K344-0200-XC 	 6	 50	 1.9	 9	 30°
	 3	 6	 7	 0.08	 45°	 11	 4	 35° 1K344-0300-XC 	 6	 50	 2.8	 11	 30°
	 4	 6	 9	 0.08	 45°	 13.5	 4	 35° 1K344-0400-XC 	 6	 54	 3.8	 13.5	 30°
	 4.5	 6	 10	 0.13	 45°	 15	 4	 35° 1K344-0450-XC 	 6	 54	 4.3	 15	 30°
	 5	 6	 11	 0.13	 45°	 16.5	 4	 35° 1K344-0500-XC 	 6	 54	 4.8	 16.5	 30°
	 5.5	 6	 12	 0.13	 45°	 18.5	 4	 35° 1K344-0550-XC 	 6	 57	 5.2	 18.5	 30°

Neu - verfügbar ab Oktober 2025
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CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

4 Schneiden - zum Fräsen von Passfedernuten P9
1K344  > 2xD

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 4

CoroMill® Dura

FHA	 35°
BSG	 COROMANT
TCDC	 e8
TCDCON	 h6
ZEFP	 4

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 DN	 LB1	 BHTA2	

	 6.0	 6	 15.0	 0.13	 45°	 20.5	 4	 35° 1K344-0600-XD 	 6.0	 57.0	 5.8	 20.5	 30°
	 6.5	 8	 15.0	 0.13	 45°	 22.0	 4	 35° 1K344-0650-XD 	 8.0	 63.0	 6.2	 22.0	 30°
	 7.0	 8	 15.0	 0.13	 45°	 22.0	 4	 35° 1K344-0700-XD 	 8.0	 63.0	 6.7	 22.0	 30°
	 8.0	 8	 19.5	 0.20	 45°	 26.7	 4	 35° 1K344-0800-XD 	 8.0	 63.0	 7.7	 26.7	 30°
	 9.0	 10	 19.5	 0.20	 45°	 29.0	 4	 35° 1K344-0900-XD 	 10	 72.0	 8.6	 29.0	 30°
	 10.0	 10	 23.0	 0.20	 45°	 31.5	 4	 35° 1K344-1000-XD 	 10.0	 72.0	 9.6	 31.5	 30°
	 11.0	 12	 23.0	 0.20	 45°	 34.0	 4	 35° 1K344-1100-XD 	 12.0	 83.0	 10.5	 34.0	 30°
	 12.0	 12	 27.0	 0.20	 45°	 37.5	 4	 35° 1K344-1200-XD 	 12.0	 83.0	 11.5	 37.5	 30°
	 13.0	 14	 28.0	 0.20	 45°	 41.0	 4	 35° 1K344-1300-XD 	 14.0	 92.0	 12.4	 41.0	 30°
	 14.0	 14	 30.0	 0.20	 45°	 42.0	 4	 35° 1K344-1400-XD 	 14.0	 92.0	 13.4	 42.0	 30°
	 15.0	 16	 32.0	 0.20	 45°	 47.0	 4	 35° 1K344-1500-XD 	 16.0	 100.0	 14.4	 47.0	 30°
	 16.0	 16	 36.0	 0.20	 45°	 48.8	 4	 35° 1K344-1600-XD 	 16.0	 100.0	 15.4	 48.8	 30°
	 18.0	 18	 38.0	 0.20	 45°	 54.0	 4	 35° 1K344-1800-XD 	 18.0	 104.0	 17.2	 54.0	 30°
	 20.0	 20	 41.0	 0.30	 45°	 56.0	 4	 35° 1K344-2000-XD 	 20.0	 111.0	 19.2	 56.0	 30°
	 25.0	 25	 52.0	 0.30	 45°	 75.0	 4	 35° 1K344-2500-XD 	 25.0	 135.0	 24.0	 75.0	 30°

*Neu - verfügbar ab Oktober 2025

*

*

*
*
*

*

*

*

*

ISO-Anwendungsbereiche
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CoroMill® Dura

A 9

Versatile MILLING

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
4 Flutes

1K354 – 3xD

Metric version

FHA 36°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 4

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1 LB2 BHTA2

2.0 6 6.0 0.20 12.0 4 36° 1K354-0200-020-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 1.9 12.0 15.5 30°
6 6.0 0.50 12.0 4 36° 1K354-0200-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 1.9 12.0 15.5 30°

3.0 6 9.0 0.20 13.5 4 36° 1K354-0300-020-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 2.9 13.5 16.2 30°
6 9.0 0.50 13.5 4 36° 1K354-0300-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 2.9 13.5 16.2 30°

3.5 6 9.0 0.20 15.8 4 35° 1K354-0350-020-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 3.4 15.8 18.0 30°
4.0 6 12.0 0.20 18.0 4 35° 1K354-0400-020-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 3.8 18.0 19.9 30°

6 12.0 0.50 18.0 4 35° 1K354-0400-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 3.8 18.0 19.9 30°
5.0 6 15.0 0.50 22.5 4 35° 1K354-0500-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 66.0 4.8 22.5 23.5 30°

6 15.0 1.00 22.5 4 35° 1K354-0500-100-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 66.0 4.8 22.5 23.5 30°

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1

6.0 6 18.0 0.50 27.0 4 35° 1K354-0600-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 66.0 5.8 27.0
6 18.0 1.00 27.0 4 35° 1K354-0600-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 66.0 5.8 27.0

8.0 8 24.0 0.50 36.0 4 35° 1K354-0800-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 73.0 7.7 36.0
8 24.0 1.00 36.0 4 35° 1K354-0800-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 73.0 7.7 36.0
8 24.0 2.00 36.0 4 35° 1K354-0800-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 73.0 7.7 36.0

10.0 10 30.0 0.50 45.0 4 35° 1K354-1000-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 87.0 9.6 45.0
10 30.0 1.00 45.0 4 35° 1K354-1000-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 87.0 9.6 45.0
10 30.0 2.00 45.0 4 35° 1K354-1000-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 87.0 9.6 45.0

12.0 12 36.0 1.00 54.0 4 35° 1K354-1200-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 104.0 11.5 54.0
12 36.0 2.00 54.0 4 35° 1K354-1200-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 104.0 11.5 54.0
12 36.0 3.00 54.0 4 35° 1K354-1200-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 104.0 11.5 54.0

16.0 16 48.0 1.00 72.0 4 35° 1K354-1600-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 126.0 15.4 72.0
16 48.0 2.00 72.0 4 35° 1K354-1600-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 126.0 15.4 72.0
16 48.0 3.00 72.0 4 35° 1K354-1600-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 126.0 15.4 72.0

20.0 20 60.0 2.50 90.0 4 35° 1K354-2000-250-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 142.0 19.2 90.0
20 60.0 3.00 90.0 4 35° 1K354-2000-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 142.0 19.2 90.0
20 60.0 4.00 90.0 4 35° 1K354-2000-400-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 142.0 19.2 90.0 A 9

Versatile MILLING

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
4 Flutes

1K354 – 3xD

Metric version

FHA 36°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 4

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1 LB2 BHTA2

2.0 6 6.0 0.20 12.0 4 36° 1K354-0200-020-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 1.9 12.0 15.5 30°
6 6.0 0.50 12.0 4 36° 1K354-0200-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 1.9 12.0 15.5 30°

3.0 6 9.0 0.20 13.5 4 36° 1K354-0300-020-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 2.9 13.5 16.2 30°
6 9.0 0.50 13.5 4 36° 1K354-0300-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 2.9 13.5 16.2 30°

3.5 6 9.0 0.20 15.8 4 35° 1K354-0350-020-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 3.4 15.8 18.0 30°
4.0 6 12.0 0.20 18.0 4 35° 1K354-0400-020-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 3.8 18.0 19.9 30°

6 12.0 0.50 18.0 4 35° 1K354-0400-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 3.8 18.0 19.9 30°
5.0 6 15.0 0.50 22.5 4 35° 1K354-0500-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 66.0 4.8 22.5 23.5 30°

6 15.0 1.00 22.5 4 35° 1K354-0500-100-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 66.0 4.8 22.5 23.5 30°

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1

6.0 6 18.0 0.50 27.0 4 35° 1K354-0600-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 66.0 5.8 27.0
6 18.0 1.00 27.0 4 35° 1K354-0600-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 66.0 5.8 27.0

8.0 8 24.0 0.50 36.0 4 35° 1K354-0800-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 73.0 7.7 36.0
8 24.0 1.00 36.0 4 35° 1K354-0800-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 73.0 7.7 36.0
8 24.0 2.00 36.0 4 35° 1K354-0800-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 73.0 7.7 36.0

10.0 10 30.0 0.50 45.0 4 35° 1K354-1000-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 87.0 9.6 45.0
10 30.0 1.00 45.0 4 35° 1K354-1000-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 87.0 9.6 45.0
10 30.0 2.00 45.0 4 35° 1K354-1000-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 87.0 9.6 45.0

12.0 12 36.0 1.00 54.0 4 35° 1K354-1200-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 104.0 11.5 54.0
12 36.0 2.00 54.0 4 35° 1K354-1200-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 104.0 11.5 54.0
12 36.0 3.00 54.0 4 35° 1K354-1200-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 104.0 11.5 54.0

16.0 16 48.0 1.00 72.0 4 35° 1K354-1600-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 126.0 15.4 72.0
16 48.0 2.00 72.0 4 35° 1K354-1600-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 126.0 15.4 72.0
16 48.0 3.00 72.0 4 35° 1K354-1600-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 126.0 15.4 72.0

20.0 20 60.0 2.50 90.0 4 35° 1K354-2000-250-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 142.0 19.2 90.0
20 60.0 3.00 90.0 4 35° 1K354-2000-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 142.0 19.2 90.0
20 60.0 4.00 90.0 4 35° 1K354-2000-400-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 142.0 19.2 90.0

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

4 Schneiden - mit Spanteiler ab DC6mm
1K354 – 3xD

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 RE	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 DN	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 2.0	 6	 6.0	 0.20	 12.0	 4	 36° 1K354-0200-020-XC 	 6.0	 57.0	 1.9	 12.0	 15.5	 30°
		  6	 6.0	 0.50	 12.0	 4	 36° 1K354-0200-050-XC 	 6.0	 57.0	 1.9	 12.0	 15.5	 30°
	 3.0	 6	 9.0	 0.20	 13.5	 4	 36° 1K354-0300-020-XC 	 6.0	 57.0	 2.9	 13.5	 16.2	 30°
		  6	 9.0	 0.50	 13.5	 4	 36° 1K354-0300-050-XC 	 6.0	 57.0	 2.9	 13.5	 16.2	 30°
	 3.5	 6	 9.0	 0.20	 15.8	 4	 35° 1K354-0350-020-XC 	 6.0	 57.0	 3.4	 15.8	 18.0	 30°
	 4.0	 6	 12.0	 0.20	 18.0	 4	 35° 1K354-0400-020-XC 	 6.0	 57.0	 3.8	 18.0	 19.9	 30°
		  6	 12.0	 0.50	 18.0	 4	 35° 1K354-0400-050-XC 	 6.0	 57.0	 3.8	 18.0	 19.9	 30°
	 5.0	 6	 15.0	 0.50	 22.5	 4	 35° 1K354-0500-050-XC 	 6.0	 66.0	 4.8	 22.5	 23.5	 30°
		  6	 15.0	 1.00	 22.5	 4	 35° 1K354-0500-100-XC 	 6.0	 66.0	 4.8	 22.5	 23.5	 30°

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 RE	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 DN	 LB1	

	 6.0	 6	 18.0	 0.50	 27.0	 4	 35° 1K354-0600-050-XD 	 6.0	 66.0	 5.8	 27.0
		  6	 18.0	 1.00	 27.0	 4	 35° 1K354-0600-100-XD 	 6.0	 66.0	 5.8	 27.0
	 8.0	 8	 24.0	 0.50	 36.0	 4	 35° 1K354-0800-050-XD 	 8.0	 73.0	 7.7	 36.0
		  8	 24.0	 1.00	 36.0	 4	 35° 1K354-0800-100-XD 	 8.0	 73.0	 7.7	 36.0
		  8	 24.0	 2.00	 36.0	 4	 35° 1K354-0800-200-XD 	 8.0	 73.0	 7.7	 36.0
	 10.0	 10	 30.0	 0.50	 45.0	 4	 35° 1K354-1000-050-XD 	 10.0	 87.0	 9.6	 45.0
		  10	 30.0	 1.00	 45.0	 4	 35° 1K354-1000-100-XD 	 10.0	 87.0	 9.6	 45.0
		  10	 30.0	 2.00	 45.0	 4	 35° 1K354-1000-200-XD 	 10.0	 87.0	 9.6	 45.0
	 12.0	 12	 36.0	 1.00	 54.0	 4	 35° 1K354-1200-100-XD 	 12.0	 104.0	 11.5	 54.0
		  12	 36.0	 2.00	 54.0	 4	 35° 1K354-1200-200-XD 	 12.0	 104.0	 11.5	 54.0
		  12	 36.0	 3.00	 54.0	 4	 35° 1K354-1200-300-XD 	 12.0	 104.0	 11.5	 54.0
	 16.0	 16	 48.0	 1.00	 72.0	 4	 35° 1K354-1600-100-XD 	 16.0	 126.0	 15.4	 72.0
		  16	 48.0	 2.00	 72.0	 4	 35° 1K354-1600-200-XD 	 16.0	 126.0	 15.4	 72.0
		  16	 48.0	 3.00	 72.0	 4	 35° 1K354-1600-300-XD 	 16.0	 126.0	 15.4	 72.0
	 20.0	 20	 60.0	 2.50	 90.0	 4	 35° 1K354-2000-250-XD 	 20.0	 142.0	 19.2	 90.0
		  20	 60.0	 3.00	 90.0	 4	 35° 1K354-2000-300-XD 	 20.0	 142.0	 19.2	 90.0
		  20	 60.0	 4.00	 90.0	 4	 35° 1K354-2000-400-XD 	 20.0	 142.0	 19.2	 90.0
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4 Schneiden
1k354 - 3XD

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CHW	 APMX	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 DN	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 6	 0.13	 18	 27	 4	 36° 1K354-0600 XD 	 6	 66	 5.7	 27	 27.2	 30°
	 7	 0.13	 21	 28	 4	 36° 1K354-0700 XD 	 8	 73	 6.7	 28	 29.2	 30°
	 8	 0.2	 24	 36	 4	 36° 1K354-0800 XD 	 8	 73	 7.6	 36	 36.3	 30°
	 10	 0.2	 30	 45	 4	 36° 1K354-1000 XD 	 10	 87	 9.6	 45	 45.3	 30°
	 12	 0.2	 36	 54	 4	 36° 1K354-1200 XD 	 12	 104	 11.5	 54	 54.4	 30°
	 14	 0.2	 42	 55.3	 4	 36° 1K354-1400 XD 	 14	 106	 13.4	 55	 55.8	 30°
	 16	 0.2	 48	 72	 4	 36° 1K354-1600 XD 	 16	 126	 15.3	 72	 72.6	 30°
	 20	 0.3	 60	 90	 4	 36° 1K354-2000 XD 	 20	 142	 19.2	 90	 90.7	 30°

ISO-Anwendungsbereiche

Neu - verfügbar ab Oktober 2025

CoroMill® Dura

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

FHA	 36°
BSG	 COROMANT
TCDC	 h10 
TCDCON	 h6
ZEFP	 4
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A 10

MILLING Versatile  

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
5 Flutes

1K325 – 1.5xD

Metric version

FHA 36°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 5

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1 LB2 BHTA2

3.0 6 4.5 0.08 45° 4.5 5 36° 1K325-0300-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 8.7 11.3 30°
4.0 6 6.0 0.13 45° 6.0 5 36° 1K325-0400-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 11.6 13.3 30°
5.0 6 7.5 0.13 45° 7.5 5 36° 1K325-0500-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 14.5 15.4 30°

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF
6.0 6 9.0 0.13 45° 9.0 5 36° 1K325-0600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0
8.0 8 12.0 0.20 45° 12.0 5 36° 1K325-0800-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 58.0
10.0 10 15.0 0.20 45° 15.0 5 36° 1K325-1000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 66.0
12.0 12 18.0 0.20 45° 18.0 5 36° 1K325-1200-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 73.0
16.0 16 24.0 0.20 45° 24.0 5 36° 1K325-1600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 82.0
20.0 20 30.0 0.30 45° 30.0 5 36° 1K325-2000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 92.0

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

4 Schneiden
1K374 – 4xD

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 LB1			 

	 1.0	 6.0	 4.0	 -	 6.1	 4	 36° 1K374-0100-XC 	 3.0	 44.0	 4.0
	 1.5	 6.0	 6.0	 -	 9.1	 4	 36° 1K374-0150-XC 	 3.0	 44.0	 6.0
	 2.0	 6.0	 8.0	 -	 12.0	 4	 36° 1K374-0200-XC 	 3.0	 44.0	 8.0
	 2.5	 6.0	 10.0	 0.08	 15.0	 4	 36° 1K374-0250-XC 	 3.0	 44.0	 10.0
	 3.0	 6.0	 12.0	 0.08	 15.0	 4	 36° 1K374-0300-XC 	 3.0	 44.0	 12.0
	 4.0	 6.0	 14.0	 0.13	 20.0	 4	 36° 1K374-0400-XC 	 4.0	 50.0	 14.0

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 LB1			 

	 6.0	 6.0 	 24.0	 0.13	 24.0	 4	 36° 1K374-0600-XB 	 6.0	 66.0	 24.0
	 8.0	 8.0	 32.0	 0.20	 32.0	 4	 36° 1K374-0800-XB 	 8.0	 77.0	 32.0
	 10.0	 10.0	 40.0	 0.20	 40.0	 4	 36° 1K374-1000-XB 	 10.0	 91.0	 40.0
	 12.0	 12.0	 48.0	 0.20	 48.0	 4	 36° 1K374-1200-XB 	 12.0	 104.0	 48.0
	 16.0	 16.0	 64.0	 0.20	 64.0	 4	 36° 1K374-1600-XB 	 16.0	 126.0	 64.0
	 20.0	 20.0	 80.0	 0.30	 80.0	 4	 36° 1K374-2000-XB 	 18.0	 149.0	 80.0

CoroMill® Dura 

Neu - verfügbar ab Oktober 2025

Neu - verfügbar ab Oktober 2025

FHA	 36°
BSG	 COROMANT
TCDC	 h10
TCDCON	 h6
ZEFP	 4

ISO-Anwendungsbereiche

4 Schneiden mit Spanteiler
1K374 – 4xD
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MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
5 Flutes

1K325 – 1.5xD

Metric version

FHA 36°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 5

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1 LB2 BHTA2

3.0 6 4.5 0.08 45° 4.5 5 36° 1K325-0300-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 8.7 11.3 30°
4.0 6 6.0 0.13 45° 6.0 5 36° 1K325-0400-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 11.6 13.3 30°
5.0 6 7.5 0.13 45° 7.5 5 36° 1K325-0500-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 14.5 15.4 30°

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF
6.0 6 9.0 0.13 45° 9.0 5 36° 1K325-0600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0
8.0 8 12.0 0.20 45° 12.0 5 36° 1K325-0800-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 58.0
10.0 10 15.0 0.20 45° 15.0 5 36° 1K325-1000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 66.0
12.0 12 18.0 0.20 45° 18.0 5 36° 1K325-1200-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 73.0
16.0 16 24.0 0.20 45° 24.0 5 36° 1K325-1600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 82.0
20.0 20 30.0 0.30 45° 30.0 5 36° 1K325-2000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 92.0

A 10

MILLING Versatile  

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
5 Flutes

1K325 – 1.5xD

Metric version

FHA 36°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 5

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF LB1 LB2 BHTA2

3.0 6 4.5 0.08 45° 4.5 5 36° 1K325-0300-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 8.7 11.3 30°
4.0 6 6.0 0.13 45° 6.0 5 36° 1K325-0400-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 11.6 13.3 30°
5.0 6 7.5 0.13 45° 7.5 5 36° 1K325-0500-XA ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 14.5 15.4 30°

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF
6.0 6 9.0 0.13 45° 9.0 5 36° 1K325-0600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0
8.0 8 12.0 0.20 45° 12.0 5 36° 1K325-0800-XB ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 58.0
10.0 10 15.0 0.20 45° 15.0 5 36° 1K325-1000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 66.0
12.0 12 18.0 0.20 45° 18.0 5 36° 1K325-1200-XB ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 73.0
16.0 16 24.0 0.20 45° 24.0 5 36° 1K325-1600-XB ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 82.0
20.0 20 30.0 0.30 45° 30.0 5 36° 1K325-2000-XB ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 92.0

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

5 Schneiden
1K325 – 1,5xD

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 3.0	 6	 4.5	 0.08	 45°	 4.5	 5	 36° 1K325-0300-XA 	 6.0	 50.0	 8.7	 11.3	 30°
	 4.0	 6	 6.0	 0.13	 45°	 6.0	 5	 36° 1K325-0400-XA 	 6.0	 54.0	 11.6	 13.3	 30°
	 5.0	 6	 7.5	 0.13	 45°	 7.5	 5	 36° 1K325-0500-XA 	 6.0	 54.0	 14.5	 15.4	 30°

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF				  

	 6.0	 6	 9.0	 0.13	 45°	 9.0	 5	 36° 1K325-0600-XB 	 6.0	 54.0
	 8.0	 8	 12.0	 0.20	 45°	 12.0	 5	 36° 1K325-0800-XB 	 8.0	 58.0
	 10.0	 10	 15.0	 0.20	 45°	 15.0	 5	 36° 1K325-1000-XB 	 10.0	 66.0
	 12.0	 12	 18.0	 0.20	 45°	 18.0	 5	 36° 1K325-1200-XB 	 12.0	 73.0
	 16.0	 16	 24.0	 0.20	 45°	 24.0	 5	 36° 1K325-1600-XB 	 16.0	 82.0
	 20.0	 20	 30.0	 0.30	 45°	 30.0	 5	 36° 1K325-2000-XB 	 20.0	 92.0

CoroMill® Dura
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MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
5 Flutes

1K335 – 2xD

FHA 36°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 5

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1 LB2 BHTA2

3.0 6 6.0 0.20 10.5 5 36° 1K335-0300-020-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 2.9 10.5 13.2 30°
6 6.0 0.50 10.5 5 36° 1K335-0300-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 2.9 10.5 13.2 30°

4.0 6 8.0 0.20 14.0 5 36° 1K335-0400-020-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 3.8 14.0 15.9 30°
6 8.0 0.50 14.0 5 36° 1K335-0400-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 3.8 14.0 15.9 30°

5.0 6 10.0 0.50 17.5 5 36° 1K335-0500-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 4.8 17.5 18.5 30°
6 10.0 1.00 17.5 5 36° 1K335-0500-100-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 4.8 17.5 18.5 30°

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1

6.0 6 12.0 0.50 18.0 5 36° 1K335-0600-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 5.8 18.0
6 12.0 1.00 18.0 5 36° 1K335-0600-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 5.8 18.0

8.0 8 16.0 0.50 24.0 5 36° 1K335-0800-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0 7.7 24.0
8 16.0 1.00 24.0 5 36° 1K335-0800-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0 7.7 24.0
8 16.0 2.00 24.0 5 36° 1K335-0800-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0 7.7 24.0

10.0 10 20.0 0.50 30.0 5 36° 1K335-1000-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0 9.6 30.0
10 20.0 1.00 30.0 5 36° 1K335-1000-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0 9.6 30.0
10 20.0 2.00 30.0 5 36° 1K335-1000-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0 9.6 30.0

12.0 12 24.0 0.50 36.0 5 36° 1K335-1200-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 11.5 36.0
12 24.0 1.00 36.0 5 36° 1K335-1200-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 11.5 36.0
12 24.0 2.00 36.0 5 36° 1K335-1200-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 11.5 36.0
12 24.0 3.00 36.0 5 36° 1K335-1200-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 11.5 36.0

16.0 16 32.0 0.50 48.0 5 36° 1K335-1600-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0 15.4 48.0
16 32.0 1.00 48.0 5 36° 1K335-1600-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0 15.4 48.0
16 32.0 2.00 48.0 5 36° 1K335-1600-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0 15.4 48.0
16 32.0 3.00 48.0 5 36° 1K335-1600-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0 15.4 48.0

20.0 20 40.0 0.50 60.0 5 36° 1K335-2000-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0
20 40.0 1.00 60.0 5 36° 1K335-2000-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0
20 40.0 2.00 60.0 5 36° 1K335-2000-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0
20 40.0 3.00 60.0 5 36° 1K335-2000-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0
20 40.0 4.00 60.0 5 36° 1K335-2000-400-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0

A 11

Versatile MILLING

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
5 Flutes

1K335 – 2xD

FHA 36°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 5

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1 LB2 BHTA2

3.0 6 6.0 0.20 10.5 5 36° 1K335-0300-020-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 2.9 10.5 13.2 30°
6 6.0 0.50 10.5 5 36° 1K335-0300-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 50.0 2.9 10.5 13.2 30°

4.0 6 8.0 0.20 14.0 5 36° 1K335-0400-020-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 3.8 14.0 15.9 30°
6 8.0 0.50 14.0 5 36° 1K335-0400-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 54.0 3.8 14.0 15.9 30°

5.0 6 10.0 0.50 17.5 5 36° 1K335-0500-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 4.8 17.5 18.5 30°
6 10.0 1.00 17.5 5 36° 1K335-0500-100-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 4.8 17.5 18.5 30°

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1

6.0 6 12.0 0.50 18.0 5 36° 1K335-0600-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 5.8 18.0
6 12.0 1.00 18.0 5 36° 1K335-0600-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 5.8 18.0

8.0 8 16.0 0.50 24.0 5 36° 1K335-0800-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0 7.7 24.0
8 16.0 1.00 24.0 5 36° 1K335-0800-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0 7.7 24.0
8 16.0 2.00 24.0 5 36° 1K335-0800-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0 7.7 24.0

10.0 10 20.0 0.50 30.0 5 36° 1K335-1000-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0 9.6 30.0
10 20.0 1.00 30.0 5 36° 1K335-1000-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0 9.6 30.0
10 20.0 2.00 30.0 5 36° 1K335-1000-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0 9.6 30.0

12.0 12 24.0 0.50 36.0 5 36° 1K335-1200-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 11.5 36.0
12 24.0 1.00 36.0 5 36° 1K335-1200-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 11.5 36.0
12 24.0 2.00 36.0 5 36° 1K335-1200-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 11.5 36.0
12 24.0 3.00 36.0 5 36° 1K335-1200-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 11.5 36.0

16.0 16 32.0 0.50 48.0 5 36° 1K335-1600-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0 15.4 48.0
16 32.0 1.00 48.0 5 36° 1K335-1600-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0 15.4 48.0
16 32.0 2.00 48.0 5 36° 1K335-1600-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0 15.4 48.0
16 32.0 3.00 48.0 5 36° 1K335-1600-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0 15.4 48.0

20.0 20 40.0 0.50 60.0 5 36° 1K335-2000-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0
20 40.0 1.00 60.0 5 36° 1K335-2000-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0
20 40.0 2.00 60.0 5 36° 1K335-2000-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0
20 40.0 3.00 60.0 5 36° 1K335-2000-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0
20 40.0 4.00 60.0 5 36° 1K335-2000-400-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

5 Schneiden
1K335 – 2xD

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 RE	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 DN	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 3.0	 6	 6.0	 0.20	 10.5	 5	 36° 1K335-0300-020-XC 	 6.0	 50.0	 2.9	 10.5	 13.2	 30°
		  6	 6.0	 0.50	 10.5	 5	 36° 1K335-0300-050-XC 	 6.0	 50.0	 2.9	 10.5	 13.2	 30°
	 4.0	 6	 8.0	 0.20	 14.0	 5	 36° 1K335-0400-020-XC 	 6.0	 54.0	 3.8	 14.0	 15.9	 30°
		  6	 8.0	 0.50	 14.0	 5	 36° 1K335-0400-050-XC 	 6.0	 54.0	 3.8	 14.0	 15.9	 30°
	 5.0	 6	 10.0	 0.50	 17.5	 5	 36° 1K335-0500-050-XC 	 6.0	 57.0	 4.8	 17.5	 18.5	 30°
		  6	 10.0	 1.00	 17.5	 5	 36° 1K335-0500-100-XC 	 6.0	 57.0	 4.8	 17.5	 18.5	 30°

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 RE	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 DN	 LB1			 

	 6.0	 6	 12.0	 0.50	 18.0	 5	 36° 1K335-0600-050-XD 	 6.0	 57.0	 5.8	 18.0
		  6	 12.0	 1.00	 18.0	 5	 36° 1K335-0600-100-XD 	 6.0	 57.0	 5.8	 18.0
	 8.0	 8	 16.0	 0.50	 24.0	 5	 36° 1K335-0800-050-XD 	 8.0	 63.0	 7.7	 24.0
		  8	 16.0	 1.00	 24.0	 5	 36° 1K335-0800-100-XD 	 8.0	 63.0	 7.7	 24.0
		  8	 16.0	 2.00	 24.0	 5	 36° 1K335-0800-200-XD 	 8.0	 63.0	 7.7	 24.0
	 10.0	 10	 20.0	 0.50	 30.0	 5	 36° 1K335-1000-050-XD 	 10.0	 72.0	 9.6	 30.0
		  10	 20.0	 1.00	 30.0	 5	 36° 1K335-1000-100-XD 	 10.0	 72.0	 9.6	 30.0
		  10	 20.0	 2.00	 30.0	 5	 36° 1K335-1000-200-XD 	 10.0	 72.0	 9.6	 30.0
	 12.0	 12	 24.0	 0.50	 36.0	 5	 36° 1K335-1200-050-XD 	 12.0	 83.0	 11.5	 36.0
		  12	 24.0	 1.00	 36.0	 5	 36° 1K335-1200-100-XD 	 12.0	 83.0	 11.5	 36.0
		  12	 24.0	 2.00	 36.0	 5	 36° 1K335-1200-200-XD 	 12.0	 83.0	 11.5	 36.0
		  12	 24.0	 3.00	 36.0	 5	 36° 1K335-1200-300-XD 	 12.0	 83.0	 11.5	 36.0
	 16.0	 16	 32.0	 0.50	 48.0	 5	 36° 1K335-1600-050-XD 	 16.0	 100.0	 15.4	 48.0
		  16	 32.0	 1.00	 48.0	 5	 36° 1K335-1600-100-XD 	 16.0	 100.0	 15.4	 48.0
		  16	 32.0	 2.00	 48.0	 5	 36° 1K335-1600-200-XD 	 16.0	 100.0	 15.4	 48.0
		  16	 32.0	 3.00	 48.0	 5	 36° 1K335-1600-300-XD 	 16.0	 100.0	 15.4	 48.0
	 20.0	 20	 40.0	 0.50	 60.0	 5	 36° 1K335-2000-050-XD 	 20.0	 114.0	 19.2	 60.0
		  20	 40.0	 1.00	 60.0	 5	 36° 1K335-2000-100-XD 	 20.0	 114.0	 19.2	 60.0
		  20	 40.0	 2.00	 60.0	 5	 36° 1K335-2000-200-XD 	 20.0	 114.0	 19.2	 60.0
		  20	 40.0	 3.00	 60.0	 5	 36° 1K335-2000-300-XD 	 20.0	 114.0	 19.2	 60.0
		  20	 40.0	 4.00	 60.0	 5	 36° 1K335-2000-400-XD 	 20.0	 114.0	 19.2	 60.0

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura 
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A 12

MILLING Versatile  

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
5 Flutes

1K365 – 3.5xD

FHA 36°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 5

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1 LB2 BHTA2

3.0 6 10.5 0.20 14.7 5 36° 1K365-0300-020-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 2.9 14.7 17.4 30°
6 10.5 0.50 14.7 5 36° 1K365-0300-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 2.9 14.7 17.4 30°

4.0 6 14.0 0.20 19.6 5 36° 1K365-0400-020-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 63.0 3.8 19.6 21.5 30°
6 14.0 0.50 19.6 5 36° 1K365-0400-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 63.0 3.8 19.6 21.5 30°

5.0 6 17.5 0.50 24.5 5 36° 1K365-0500-050-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 66.0 4.8 24.5 25.5 30°
6 17.5 1.00 24.5 5 36° 1K365-0500-100-XC ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 66.0 4.8 24.5 25.5 30°

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

5 Schneiden
1K365 – 3.5xD

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 RE	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 DN	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 3.0	 6	 10.5	 0.20	 14.7	 5	 36° 1K365-0300-020-XC 	 6.0	 57.0	 2.9	 14.7	 17.4	 30°
		  6	 10.5	 0.50	 14.7	 5	 36° 1K365-0300-050-XC 	 6.0	 57.0	 2.9	 14.7	 17.4	 30°
	 4.0	 6	 14.0	 0.20	 19.6	 5	 36° 1K365-0400-020-XC 	 6.0	 63.0	 3.8	 19.6	 21.5	 30°
		  6	 14.0	 0.50	 19.6	 5	 36° 1K365-0400-050-XC 	 6.0	 63.0	 3.8	 19.6	 21.5	 30°
	 5.0	 6	 17.5	 0.50	 24.5	 5	 36° 1K365-0500-050-XC 	 6.0	 66.0	 4.8	 24.5	 25.5	 30°
		  6	 17.5	 1.00	 24.5	 5	 36° 1K365-0500-100-XC 	 6.0	 66.0	 4.8	 24.5	 25.5	 30°

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura
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Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 RE	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 DN	 LB1			 

	 6.0	 6	 21.0	 0.50	 27.0	 5	 36° 1K365-0600-050-XD 	 6.0	 66.0	 5.8	 27.0
		  6	 21.0	 1.00	 27.0	 5	 36° 1K365-0600-100-XD 	 6.0	 66.0	 5.8	 27.0
	 8.0	 8	 28.0	 0.50	 36.0	 5	 36° 1K365-0800-050-XD 	 8.0	 73.0	 7.7	 36.0
		  8	 28.0	 1.00	 36.0	 5	 36° 1K365-0800-100-XD 	 8.0	 73.0	 7.7	 36.0
		  8	 28.0	 2.00	 36.0	 5	 36° 1K365-0800-200-XD 	 8.0	 73.0	 7.7	 36.0
	 10.0	 10	 35.0	 0.50	 45.0	 5	 36° 1K365-1000-050-XD 	 10.0	 87.0	 9.6	 45.0
		  10	 35.0	 1.00	 45.0	 5	 36° 1K365-1000-100-XD 	 10.0	 87.0	 9.6	 45.0
		  10	 35.0	 2.00	 45.0	 5	 36° 1K365-1000-200-XD 	 10.0	 87.0	 9.6	 45.0
	 12.0	 12	 42.0	 1.00	 54.0	 5	 36° 1K365-1200-100-XD 	 12.0	 104.0	 11.5	 54.0
		  12	 42.0	 2.00	 54.0	 5	 36° 1K365-1200-200-XD 	 12.0	 104.0	 11.5	 54.0
		  12	 42.0	 3.00	 54.0	 5	 36° 1K365-1200-300-XD 	 12.0	 104.0	 11.5	 54.0
	 16.0	 16	 56.0	 1.00	 72.0	 5	 36° 1K365-1600-100-XD 	 16.0	 126.0	 15.4	 72.0
		  16	 56.0	 2.00	 72.0	 5	 36° 1K365-1600-200-XD 	 16.0	 126.0	 15.4	 72.0
		  16	 56.0	 3.00	 72.0	 5	 36° 1K365-1600-300-XD 	 16.0	 126.0	 15.4	 72.0
		  16	 56.0	 4.00	 72.0	 5	 36° 1K365-1600-400-XD 	 16.0	 126.0	 15.4	 72.0
	 20.0	 20	 70.0	 1.00	 90.0	 5	 36° 1K365-2000-100-XD 	 20.0	 142.0	 19.2	 90.0
		  20	 70.0	 2.00	 90.0	 5	 36° 1K365-2000-200-XD 	 20.0	 142.0	 19.2	 90.0
		  20	 70.0	 3.00	 90.0	 5	 36° 1K365-2000-300-XD 	 20.0	 142.0	 19.2	 90.0
		  20	 70.0	 4.00	 90.0	 5	 36° 1K365-2000-400-XD 	 20.0	 142.0	 19.2	 90.0

A 13

Versatile MILLING

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
5 Flutes

1K365 – 3.5xD

FHA 36°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 5

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1

6.0 6 21.0 0.50 27.0 5 36° 1K365-0600-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 66.0 5.8 27.0
6 21.0 1.00 27.0 5 36° 1K365-0600-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 66.0 5.8 27.0

8.0 8 28.0 0.50 36.0 5 36° 1K365-0800-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 73.0 7.7 36.0
8 28.0 1.00 36.0 5 36° 1K365-0800-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 73.0 7.7 36.0
8 28.0 2.00 36.0 5 36° 1K365-0800-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 73.0 7.7 36.0

10.0 10 35.0 0.50 45.0 5 36° 1K365-1000-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 87.0 9.6 45.0
10 35.0 1.00 45.0 5 36° 1K365-1000-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 87.0 9.6 45.0
10 35.0 2.00 45.0 5 36° 1K365-1000-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 87.0 9.6 45.0

12.0 12 42.0 1.00 54.0 5 36° 1K365-1200-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 104.0 11.5 54.0
12 42.0 2.00 54.0 5 36° 1K365-1200-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 104.0 11.5 54.0
12 42.0 3.00 54.0 5 36° 1K365-1200-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 104.0 11.5 54.0

16.0 16 56.0 1.00 72.0 5 36° 1K365-1600-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 126.0 15.4 72.0
16 56.0 2.00 72.0 5 36° 1K365-1600-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 126.0 15.4 72.0
16 56.0 3.00 72.0 5 36° 1K365-1600-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 126.0 15.4 72.0
16 56.0 4.00 72.0 5 36° 1K365-1600-400-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 126.0 15.4 72.0

20.0 20 70.0 1.00 90.0 5 36° 1K365-2000-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 142.0 19.2 90.0
20 70.0 2.00 90.0 5 36° 1K365-2000-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 142.0 19.2 90.0
20 70.0 3.00 90.0 5 36° 1K365-2000-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 142.0 19.2 90.0
20 70.0 4.00 90.0 5 36° 1K365-2000-400-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 142.0 19.2 90.0

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

5 Schneiden - mit Spanteiler
1K365 – 3.5xD

CoroMill® Dura 
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CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 DN	 LBy		

	 6.0	 6	 21.0	 0.13	 45°	 27.0	 5	 36° 1K365-0600-XD 	 6.0	 66.0	 5.8	 27.0
	 8.0	 8	 28.0	 0.20	 45°	 36.0	 5	 36° 1K365-0800-XD 	 8.0	 73.0	 7.7	 36.0
	 10.0	 10	 35.0	 0.20	 45°	 45.0	 5	 36° 1K365-1000-XD 	 10.0	 87.0	 9.6	 45.0
	 12.0	 12	 42.0	 0.20	 45°	 54.0	 5	 36° 1K365-1200-XD 	 12.0	 104.0	 11.5	 54.0
	 16.0	 16	 56.0	 0.20	 45°	 72.0	 5	 36° 1K365-1600-XD 	 16.0	 126.0	 15.4	 72.0
	 20.0	 20	 70.0	 0.30	 45°	 90.0	 5	 36° 1K365-2000-XD 	 20.0	 142.0	 19.2	 90.0

A 14

MILLING Versatile  

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
5 Flutes

1K365 – 3.5xD

FHA 36°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 5

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1

6.0 6 21.0 0.13 45° 27.0 5 36° 1K365-0600-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 66.0 5.8 27.0
8.0 8 28.0 0.20 45° 36.0 5 36° 1K365-0800-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 73.0 7.7 36.0
10.0 10 35.0 0.20 45° 45.0 5 36° 1K365-1000-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 87.0 9.6 45.0
12.0 12 42.0 0.20 45° 54.0 5 36° 1K365-1200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 104.0 11.5 54.0
16.0 16 56.0 0.20 45° 72.0 5 36° 1K365-1600-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 126.0 15.4 72.0
20.0 20 70.0 0.30 45° 90.0 5 36° 1K365-2000-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 142.0 19.2 90.0

ISO-Anwendungsbereiche

5 Schneiden - mit Spanteiler
1K365 – 3.5xD

CoroMill® Dura

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 DN	 LBy	 BHTA2	

	 3	 6	 10.5	 0.08	 45	 14.7	 5	 36° 1K365-0300 XD 	 6	 57	 2.8	 14.7	 30°
	 4	 6	 14	 0.13	 45	 19.6	 5	 36° 1K365-0400 XD 	 6	 63	 3.8	 19.6	 30°
	 5	 6	 17.5	 0.13	 45	 24.5	 5	 36° 1K365-0500 XD 	 6	 66	 4.8	 24.5	 30°

A 14

MILLING Versatile  

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
5 Flutes

1K365 – 3.5xD

FHA 36°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 5

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1

6.0 6 21.0 0.13 45° 27.0 5 36° 1K365-0600-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 66.0 5.8 27.0
8.0 8 28.0 0.20 45° 36.0 5 36° 1K365-0800-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 73.0 7.7 36.0
10.0 10 35.0 0.20 45° 45.0 5 36° 1K365-1000-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 87.0 9.6 45.0
12.0 12 42.0 0.20 45° 54.0 5 36° 1K365-1200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 104.0 11.5 54.0
16.0 16 56.0 0.20 45° 72.0 5 36° 1K365-1600-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 126.0 15.4 72.0
20.0 20 70.0 0.30 45° 90.0 5 36° 1K365-2000-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 142.0 19.2 90.0

ISO-Anwendungsbereiche

5 Schneiden - ohne Spanteiler
1K365 – 3.5xD

Neu - verfügbar ab Oktober 2025

EN
G

FHA 36°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
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A 15

Versatile MILLING

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
7 Flutes

1K337 – 2xD

FHA 37°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 7

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1

6.0 6 12.0 0.50 18.0 7 37° 1K337-0600-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 5.8 18.0
6 12.0 1.00 18.0 7 37° 1K337-0600-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 57.0 5.8 18.0

8.0 8 16.0 0.50 24.0 7 37° 1K337-0800-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0 7.7 24.0
8 16.0 1.00 24.0 7 37° 1K337-0800-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0 7.7 24.0
8 16.0 2.00 24.0 7 37° 1K337-0800-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 63.0 7.7 24.0

10.0 10 20.0 0.50 30.0 7 37° 1K337-1000-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0 9.6 30.0
10 20.0 1.00 30.0 7 37° 1K337-1000-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0 9.6 30.0
10 20.0 2.00 30.0 7 37° 1K337-1000-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 72.0 9.6 30.0

12.0 12 24.0 0.50 36.0 7 37° 1K337-1200-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 11.5 36.0
12 24.0 1.00 36.0 7 37° 1K337-1200-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 11.5 36.0
12 24.0 2.00 36.0 7 37° 1K337-1200-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 11.5 36.0
12 24.0 3.00 36.0 7 37° 1K337-1200-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 83.0 11.5 36.0

16.0 16 32.0 0.50 48.0 7 37° 1K337-1600-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0 15.4 48.0
16 32.0 1.00 48.0 7 37° 1K337-1600-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0 15.4 48.0
16 32.0 2.00 48.0 7 37° 1K337-1600-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0 15.4 48.0
16 32.0 3.00 48.0 7 37° 1K337-1600-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 100.0 15.4 48.0

20.0 20 40.0 0.50 60.0 7 37° 1K337-2000-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0
20 40.0 1.00 60.0 7 37° 1K337-2000-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0
20 40.0 2.00 60.0 7 37° 1K337-2000-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0
20 40.0 3.00 60.0 7 37° 1K337-2000-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0
20 40.0 4.00 60.0 7 37° 1K337-2000-400-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 114.0 19.2 60.0

25.0 25 50.0 1.00 75.0 7 37° 1K337-2500-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 25.0 135.0 24.0 75.0
25 50.0 2.00 75.0 7 37° 1K337-2500-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 25.0 135.0 24.0 75.0
25 50.0 3.00 75.0 7 37° 1K337-2500-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 25.0 135.0 24.0 75.0
25 50.0 4.00 75.0 7 37° 1K337-2500-400-XD ★ ★ ★ ★ ★ 25.0 135.0 24.0 75.0

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

7 Schneiden 
1K337 – 2xD

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 RE	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 DN	 LB1			 

	 6.0	 6	 12.0	 0.50	 18.0	 7	 37° 1K337-0600-050-XD 	 6.0	 57.0	 5.8	 18.0
		  6	 12.0	 1.00	 18.0	 7	 37° 1K337-0600-100-XD 	 6.0	 57.0	 5.8	 18.0
	 8.0	 8	 16.0	 0.50	 24.0	 7	 37° 1K337-0800-050-XD 	 8.0	 63.0	 7.7	 24.0
		  8	 16.0	 1.00	 24.0	 7	 37° 1K337-0800-100-XD 	 8.0	 63.0	 7.7	 24.0
		  8	 16.0	 2.00	 24.0	 7	 37° 1K337-0800-200-XD 	 8.0	 63.0	 7.7	 24.0
	 10.0	 10	 20.0	 0.50	 30.0	 7	 37° 1K337-1000-050-XD 	 10.0	 72.0	 9.6	 30.0
		  10	 20.0	 1.00	 30.0	 7	 37° 1K337-1000-100-XD 	 10.0	 72.0	 9.6	 30.0
		  10	 20.0	 2.00	 30.0	 7	 37° 1K337-1000-200-XD 	 10.0	 72.0	 9.6	 30.0
	 12.0	 12	 24.0	 0.50	 36.0	 7	 37° 1K337-1200-050-XD 	 12.0	 83.0	 11.5	 36.0
		  12	 24.0	 1.00	 36.0	 7	 37° 1K337-1200-100-XD 	 12.0	 83.0	 11.5	 36.0
		  12	 24.0	 2.00	 36.0	 7	 37° 1K337-1200-200-XD 	 12.0	 83.0	 11.5	 36.0
		  12	 24.0	 3.00	 36.0	 7	 37° 1K337-1200-300-XD 	 12.0	 83.0	 11.5	 36.0
	 16.0	 16	 32.0	 0.50	 48.0	 7	 37° 1K337-1600-050-XD 	 16.0	 100.0	 15.4	 48.0
		  16	 32.0	 1.00	 48.0	 7	 37° 1K337-1600-100-XD 	 16.0	 100.0	 15.4	 48.0
		  16	 32.0	 2.00	 48.0	 7	 37° 1K337-1600-200-XD 	 16.0	 100.0	 15.4	 48.0
		  16	 32.0	 3.00	 48.0	 7	 37° 1K337-1600-300-XD 	 16.0	 100.0	 15.4	 48.0
	 20.0	 20	 40.0	 0.50	 60.0	 7	 37° 1K337-2000-050-XD 	 20.0	 114.0	 19.2	 60.0
		  20	 40.0	 1.00	 60.0	 7	 37° 1K337-2000-100-XD 	 20.0	 114.0	 19.2	 60.0
		  20	 40.0	 2.00	 60.0	 7	 37° 1K337-2000-200-XD 	 20.0	 114.0	 19.2	 60.0
		  20	 40.0	 3.00	 60.0	 7	 37° 1K337-2000-300-XD 	 20.0	 114.0	 19.2	 60.0
		  20	 40.0	 4.00	 60.0	 7	 37° 1K337-2000-400-XD 	 20.0	 114.0	 19.2	 60.0
	 25.0	 25	 50.0	 1.00	 75.0	 7	 37° 1K337-2500-100-XD 	 25.0	 135.0	 24.0	 75.0
		  25	 50.0	 2.00	 75.0	 7	 37° 1K337-2500-200-XD 	 25.0	 135.0	 24.0	 75.0
		  25	 50.0	 3.00	 75.0	 7	 37° 1K337-2500-300-XD 	 25.0	 135.0	 24.0	 75.0
		  25	 50.0	 4.00	 75.0	 7	 37° 1K337-2500-400-XD 	 25.0	 135.0	 24.0	 75.0

CoroMill® Dura 
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A 16

MILLING Versatile  

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
7 Flutes

1K357 – 3xD

FHA 37°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 7

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1

6.0 6 18.0 0.50 24.0 7 37° 1K357-0600-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 63.0 5.8 24.0
6 18.0 1.00 24.0 7 37° 1K357-0600-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 63.0 5.8 24.0

8.0 8 24.0 0.50 32.0 7 37° 1K357-0800-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 73.0 7.7 32.0
8 24.0 1.00 32.0 7 37° 1K357-0800-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 73.0 7.7 32.0
8 24.0 2.00 32.0 7 37° 1K357-0800-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 73.0 7.7 32.0

10.0 10 30.0 0.50 40.0 7 37° 1K357-1000-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 82.0 9.6 40.0
10 30.0 1.00 40.0 7 37° 1K357-1000-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 82.0 9.6 40.0
10 30.0 2.00 40.0 7 37° 1K357-1000-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 82.0 9.6 40.0

12.0 12 36.0 1.00 48.0 7 37° 1K357-1200-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 97.0 11.5 48.0
12 36.0 2.00 48.0 7 37° 1K357-1200-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 97.0 11.5 48.0
12 36.0 3.00 48.0 7 37° 1K357-1200-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 97.0 11.5 48.0

16.0 16 48.0 1.50 64.0 7 37° 1K357-1600-150-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 115.0 15.4 64.0
16 48.0 2.00 64.0 7 37° 1K357-1600-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 115.0 15.4 64.0
16 48.0 3.00 64.0 7 37° 1K357-1600-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 115.0 15.4 64.0

20.0 20 60.0 2.50 80.0 7 37° 1K357-2000-250-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 135.0 19.2 80.0
20 60.0 3.00 80.0 7 37° 1K357-2000-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 135.0 19.2 80.0
20 60.0 4.00 80.0 7 37° 1K357-2000-400-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 135.0 19.2 80.0

25.0 25 75.0 2.00 100.0 7 37° 1K357-2500-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 25.0 162.0 24.0 100.0
25 75.0 4.00 100.0 7 37° 1K357-2500-400-XD ★ ★ ★ ★ ★ 25.0 162.0 24.0 100.0
25 75.0 6.00 100.0 7 37° 1K357-2500-600-XD ★ ★ ★ ★ ★ 25.0 162.0 24.0 100.0

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

7 Schneiden - mit Spanteiler
1K357 – 3xD

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 RE	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 DN	 LB1			 

	 6.0	 6	 18.0	 0.50	 24.0	 7	 37° 1K357-0600-050-XD 	 6.0	 63.0	 5.8	 24.0
		  6	 18.0	 1.00	 24.0	 7	 37° 1K357-0600-100-XD 	 6.0	 63.0	 5.8	 24.0
	 8.0	 8	 24.0	 0.50	 32.0	 7	 37° 1K357-0800-050-XD 	 8.0	 73.0	 7.7	 32.0
		  8	 24.0	 1.00	 32.0	 7	 37° 1K357-0800-100-XD 	 8.0	 73.0	 7.7	 32.0
		  8	 24.0	 2.00	 32.0	 7	 37° 1K357-0800-200-XD 	 8.0	 73.0	 7.7	 32.0
	 10.0	 10	 30.0	 0.50	 40.0	 7	 37° 1K357-1000-050-XD 	 10.0	 82.0	 9.6	 40.0
		  10	 30.0	 1.00	 40.0	 7	 37° 1K357-1000-100-XD 	 10.0	 82.0	 9.6	 40.0
		  10	 30.0	 2.00	 40.0	 7	 37° 1K357-1000-200-XD 	 10.0	 82.0	 9.6	 40.0
	 12.0	 12	 36.0	 1.00	 48.0	 7	 37° 1K357-1200-100-XD 	 12.0	 97.0	 11.5	 48.0
		  12	 36.0	 2.00	 48.0	 7	 37° 1K357-1200-200-XD 	 12.0	 97.0	 11.5	 48.0
		  12	 36.0	 3.00	 48.0	 7	 37° 1K357-1200-300-XD 	 12.0	 97.0	 11.5	 48.0
	 16.0	 16	 48.0	 1.50	 64.0	 7	 37° 1K357-1600-150-XD 	 16.0	 115.0	 15.4	 64.0
		  16	 48.0	 2.00	 64.0	 7	 37° 1K357-1600-200-XD 	 16.0	 115.0	 15.4	 64.0
		  16	 48.0	 3.00	 64.0	 7	 37° 1K357-1600-300-XD 	 16.0	 115.0	 15.4	 64.0
	 20.0	 20	 60.0	 2.50	 80.0	 7	 37° 1K357-2000-250-XD 	 20.0	 135.0	 19.2	 80.0
		  20	 60.0	 3.00	 80.0	 7	 37° 1K357-2000-300-XD 	 20.0	 135.0	 19.2	 80.0
		  20	 60.0	 4.00	 80.0	 7	 37° 1K357-2000-400-XD 	 20.0	 135.0	 19.2	 80.0
	 25.0	 25	 75.0	 2.00	 100.0	 7	 37° 1K357-2500-200-XD 	 25.0	 162.0	 24.0	 100.0
		  25	 75.0	 4.00	 100.0	 7	 37° 1K357-2500-400-XD 	 25.0	 162.0	 24.0	 100.0
		  25	 75.0	 6.00	 100.0	 7	 37° 1K357-2500-600-XD 	 25.0	 162.0	 24.0	 100.0

CoroMill® Dura
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A 17

Versatile MILLING

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
7 Flutes

1K377 – 4xD

FHA 37°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 7

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1

6.0 6 24.0 0.50 28.8 7 37° 1K377-0600-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 66.0 5.8 28.8
6 24.0 1.00 28.8 7 37° 1K377-0600-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 66.0 5.8 28.8

8.0 8 32.0 0.50 38.4 7 37° 1K377-0800-050-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 77.0 7.7 38.4
8 32.0 1.00 38.4 7 37° 1K377-0800-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 77.0 7.7 38.4
8 32.0 2.00 38.4 7 37° 1K377-0800-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 77.0 7.7 38.4

10.0 10 40.0 1.00 48.0 7 37° 1K377-1000-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 91.0 9.6 48.0
10 40.0 2.00 48.0 7 37° 1K377-1000-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 91.0 9.6 48.0
10 40.0 3.00 48.0 7 37° 1K377-1000-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 91.0 9.6 48.0

12.0 12 48.0 1.00 57.6 7 37° 1K377-1200-100-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 104.0 11.5 57.6
12 48.0 2.50 57.6 7 37° 1K377-1200-250-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 104.0 11.5 57.6
12 48.0 4.00 57.6 7 37° 1K377-1200-400-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 104.0 11.5 57.6

16.0 16 64.0 2.00 76.8 7 37° 1K377-1600-200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 126.0 15.4 76.8
16 64.0 3.00 76.8 7 37° 1K377-1600-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 126.0 15.4 76.8
16 64.0 4.00 76.8 7 37° 1K377-1600-400-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 126.0 15.4 76.8

20.0 20 80.0 3.00 96.0 7 37° 1K377-2000-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 149.0 19.2 96.0
20 80.0 4.00 96.0 7 37° 1K377-2000-400-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 149.0 19.2 96.0
20 80.0 6.00 96.0 7 37° 1K377-2000-600-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 149.0 19.2 96.0

25.0 25 100.0 3.00 120.0 7 37° 1K377-2500-300-XD ★ ★ ★ ★ ★ 25.0 180.0 24.0 120.0
25 100.0 4.00 120.0 7 37° 1K377-2500-400-XD ★ ★ ★ ★ ★ 25.0 180.0 24.0 120.0
25 100.0 6.00 120.0 7 37° 1K377-2500-600-XD ★ ★ ★ ★ ★ 25.0 180.0 24.0 120.0

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

7 Schneiden - mit Spanteiler
1K377 – 4xD

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 RE	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 DN	 LB1			 

	 6.0	 6	 24.0	 0.50	 28.8	 7	 37° 1K377-0600-050-XD 	 6.0	 66.0	 5.8	 28.8
		  6	 24.0	 1.00	 28.8	 7	 37° 1K377-0600-100-XD 	 6.0	 66.0	 5.8	 28.8
	 8.0	 8	 32.0	 0.50	 38.4	 7	 37° 1K377-0800-050-XD 	 8.0	 77.0	 7.7	 38.4
		  8	 32.0	 1.00	 38.4	 7	 37° 1K377-0800-100-XD 	 8.0	 77.0	 7.7	 38.4
		  8	 32.0	 2.00	 38.4	 7	 37° 1K377-0800-200-XD 	 8.0	 77.0	 7.7	 38.4
	 10.0	 10	 40.0	 1.00	 48.0	 7	 37° 1K377-1000-100-XD 	 10.0	 91.0	 9.6	 48.0
		  10	 40.0	 2.00	 48.0	 7	 37° 1K377-1000-200-XD 	 10.0	 91.0	 9.6	 48.0
		  10	 40.0	 3.00	 48.0	 7	 37° 1K377-1000-300-XD 	 10.0	 91.0	 9.6	 48.0
	 12.0	 12	 48.0	 1.00	 57.6	 7	 37° 1K377-1200-100-XD 	 12.0	 104.0	 11.5	 57.6
		  12	 48.0	 2.50	 57.6	 7	 37° 1K377-1200-250-XD 	 12.0	 104.0	 11.5	 57.6
		  12	 48.0	 4.00	 57.6	 7	 37° 1K377-1200-400-XD 	 12.0	 104.0	 11.5	 57.6
	 16.0	 16	 64.0	 2.00	 76.8	 7	 37° 1K377-1600-200-XD 	 16.0	 126.0	 15.4	 76.8
		  16	 64.0	 3.00	 76.8	 7	 37° 1K377-1600-300-XD 	 16.0	 126.0	 15.4	 76.8
		  16	 64.0	 4.00	 76.8	 7	 37° 1K377-1600-400-XD 	 16.0	 126.0	 15.4	 76.8
	 20.0	 20	 80.0	 3.00	 96.0	 7	 37° 1K377-2000-300-XD 	 20.0	 149.0	 19.2	 96.0
		  20	 80.0	 4.00	 96.0	 7	 37° 1K377-2000-400-XD 	 20.0	 149.0	 19.2	 96.0
		  20	 80.0	 6.00	 96.0	 7	 37° 1K377-2000-600-XD 	 20.0	 149.0	 19.2	 96.0
	 25.0	 25	 100.0	 3.00	 120.0	 7	 37° 1K377-2500-300-XD 	 25.0	 180.0	 24.0	 120.0
		  25	 100.0	 4.00	 120.0	 7	 37° 1K377-2500-400-XD 	 25.0	 180.0	 24.0	 120.0
		  25	 100.0	 6.00	 120.0	 7	 37° 1K377-2500-600-XD 	 25.0	 180.0	 24.0	 120.0

CoroMill® Dura 
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CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser für den universellen Einsatz

CoroMill® Dura

A 14

MILLING Versatile  

E
N

G

MILLING Versatile 

CoroMill® Dura solid carbide end mill for general machining
5 Flutes

1K365 – 3.5xD

FHA 36°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 5

P M K N S Dimensions, mm

DC CZCMS APMX CHW KCH LU ZEFP FHA Ordering code 17
30

17
30

17
30

17
30

17
30

DCONMS LF DN LB1

6.0 6 21.0 0.13 45° 27.0 5 36° 1K365-0600-XD ★ ★ ★ ★ ★ 6.0 66.0 5.8 27.0
8.0 8 28.0 0.20 45° 36.0 5 36° 1K365-0800-XD ★ ★ ★ ★ ★ 8.0 73.0 7.7 36.0
10.0 10 35.0 0.20 45° 45.0 5 36° 1K365-1000-XD ★ ★ ★ ★ ★ 10.0 87.0 9.6 45.0
12.0 12 42.0 0.20 45° 54.0 5 36° 1K365-1200-XD ★ ★ ★ ★ ★ 12.0 104.0 11.5 54.0
16.0 16 56.0 0.20 45° 72.0 5 36° 1K365-1600-XD ★ ★ ★ ★ ★ 16.0 126.0 15.4 72.0
20.0 20 70.0 0.30 45° 90.0 5 36° 1K365-2000-XD ★ ★ ★ ★ ★ 20.0 142.0 19.2 90.0

ISO-Anwendungsbereiche

7 Schneiden - mit Spanteiler
1K377 – 4xD

Metrische Ausführung P M K N S Abmessungen: mm
Rabatt- 
gruppe 

732
	 DC	 CZCMS	 APMX	 CHW	 KCH	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer 1

7
3

0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

1
7

3
0

	DCONMS	 LF	 DN	 LB1		

	 6		  24	 0.13	 45°	 28.8	 7	 37° 1K377-0600-XD 	 6	 66	 5.7	 28.8
	 8		  32	 0.2	 45°	 38.4	 7	 37° 1K377-0800-XD 	 8	 77	 7.6	 38.4
	 10		  40	 0.2	 45°	 48.0	 7	 37° 1K377-1000-XD 	 10	 91	 9.6	 48.0
	 12		  48	 0.2	 45°	 57.6	 7	 37° 1K377-1200-XD 	 12	 104	 11.5	 57.6
	 16		  64	 0.2	 45°	 76.8	 7	 37° 1K377-1600-XD 	 16	 126	 15.3	 76.8
	 20		  80	 0.3	 45°	 96.0	 7	 37° 1K377-2000-XD 	 20	 149	 19.2	 96.0
	 25		  100	 0.3	 45°	 120.0	 7	 37° 1K377-2500-XD 	 25	 180	 24.0	 120.0

Neu - verfügbar ab Oktober 2025

FHA	 37°
BSG	 COROMANT
TCDC	 h10
TCDCON	 h6
ZEFP	 7
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Code ZEFF APMX LU DC  
(mm) Freistich Span-

teiler
RE  

(mm)
Scharfe  

Schneidecke
Max. 

Eintauchwinkel Vollspur Max. Ae bei  
max. APMX

1K223-NA/-NB 3 1.5×D 1.5×D 2 - 25 - - - Ja 20° 1.5×D 100%

1K223-NG/-NH 3 1.5×D 3×D 2 - 25 Ja - 0.2–4 Ja 20° 1.5xD 100%

1K233-NA/-NB 3 2×D 2×D 2 - 25 - - 0.2–4 Ja 20° 2×D 100%

1K253-NB 3 3×D 3×D 6 - 25 - - - Ja 5° 0.5×D 30%

Weldonschaft für alle Werkzeuge ≥ 6 mm. Zylinderschaft für Werkzeuge < 6 mm.

Programm CoroMill® Dura

Effiziente und vielseitige Schaftfräser für Aluminium

•	 3 Schneiden mit 1.5–3×D Schneidenlänge

•	 Universelles Schaftfräsen bei exzellenter 
Oberflächenqualität und minimierter 
Gratbildung

•	 Einfache Werkzeugauswahl und leichte 
Nutzung durch Plug and Play sowie klare, 
verständliche Hinweise zur Auswahl der 
Varianten

•	 Kann bis zu dreimal gemäß Original- 
Spezifikationen nachgeschliffen werden

•	 WhisperKut™ Technologie

Werkzeugmerkmale

•	 Bearbeitung von Aluminium vom 
Schruppen bis Schlichten in verschie-
densten Anwendungsmöglichkeiten

•	 Zentrumschneidend mit 3 Schneiden

•	 Konzeptioniert für vielseitige Anwen-
dungen in Aluminium

•	 Besäumen, Nutenfräsen, Schulterfräsen, 
Taschenfräsen, Helix-Interpolation, 
Rampen

•	 Geeignet für den allgemeinen Maschi-
nenbau in allen Industrie- 
segmenten

Anwendung

ISO MC No. CMC Material HB fz vc m/min vc feet/min fz vc m/min vc feet/min fz vc m/min vc feet/min

N

N1.1.Z.UT 30.3 Handelsüblich rein (>99%) 30 I01 810 2657 I02 880 2887 I03 950 3117

N1.2.Z.UT 30.11 EN AW-7075 (Aluminiumbasislegierung) 60 I01 810 2657 I02 870 2854 I03 940 3084

N1.2.Z.AG 30.12 AlMgSi1, AlSi Legierungen, Si < 1% 100 I01 730 2395 I02 780 2559 I03 850 2789

N1.3.C.UT 30.21 G-AlMg5 75 I01 810 2657 I02 870 2854 I03 94 308

N1.3.C.AG 30.22 GD-AlSi8Cu3, AlSi Gusslegierungen, Si > 1% und < 13% 90 I01 730 2395 I02 790 2592 I03 850 2789

N1.4.C.NS 30.41 Gegossen, 13-15% Si 130 I01 325 1066 I02 350 1148 I03 380 1247

N1.4.C.NS 30.42 Gegossen, 16-22% Si 130 I01 245 804 I02 265 869 I03 285 935

N3.3.U.UT 33.1 Automatenlegierung (Pb >1%) 110 I01 405 1329 I02 435 1427 I03 470 1542

N3.2.C.UT 33.2 Messing und bleileg. Bronzen (Pb <=1%) 90 I01 405 1329 I02 435 1427 I03 470 1542

N3.1.U.UT 33.3 Bleifreie Kupferlegierungen (inkl. elektrolytischer Kupfer) 100 I01 285 935 I02 305 1001 I03 330 1083

ae = 1.0 x DC ae = 0.5 x DC ae = 0.1 x DC

ap = 0.5 x DC ap = 1.0 x DC ap = 1.5 x DC

Empfehlungen für die Schnittgeschwindigkeit

Multimaterial - CoroMill Dura ISO N Sortiment

fz-Erhöhung +20 % für Schaftfräser mit kürzerer Länge 1,5 x D: 
1K223-NA/-NB
fz-Vorschubreduzierung -20 % für längere Schaftfräser 3 x D: 
1K253-NB

ISO-Anwendungsbereiche

DC mm 2.000 3.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 25.000

inch 0.079 0.118 0.236 0.315 0.394 0.472 0.551 0.630 0.709 0.787 0.984

I01 mm/tooth 0.020 0.029 0.055 0.072 0.090 0.107 0.124 0.142 0.159 0.177 0.220

inch/tooth .0008 .0011 .0022 .0028 .0035 .0042 .0049 .0056 .0063 .0069 .0087

I02 mm/tooth 0.025 0.036 0.069 0.092 0.114 0.136 0.158 0.180 0.202 0.225 0.280

inch/tooth .0010 .0014 .0027 .0036 .0045 .0053 .0062 .0071 .0080 .0088 .0110

I03 mm/tooth 0.040 0.057 0.110 0.144 0.179 0.214 0.249 0.283 0.318 0.353 0.440

inch/tooth .0016 .0023 .0043 .0057 .0071 .0084 .0098 .0112 .0125 .0139 .0173

Vorschubempfehlungen

mm/ Zahn
Zoll/ Zahn

CoroMill® Dura
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A 21

Flexibel FRÄSEN

G
E

R

FRÄSEN Flexibel 

Flexibel
CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser
Für NE-Materialien, ISO N

1K223 – 1.5xD

Metrische Ausführung

Metrische Ausführung

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 3

N Abmessungen, mm

DC CZCMS APMX LU ZEFP FHA Bestellnummer H1
0F

DCONMS LF BS LB1 LB2 BHTA2

2.0 6 3.0 3.0 3 35° 1K223-0200-NA ★ 6.0 50.0 0.0 7.0 10.5 30°
3.0 6 4.5 4.5 3 35° 1K223-0300-NA ★ 6.0 50.0 0.0 9.6 12.2 30°
4.0 6 6.0 6.0 3 35° 1K223-0400-NA ★ 6.0 54.0 0.2 12.4 14.1 30°
5.0 6 7.5 7.5 3 35° 1K223-0500-NA ★ 6.0 54.0 0.3 14.5 15.4 30°

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 3

N Abmessungen, mm

DC CZCMS APMX LU ZEFP FHA Bestellnummer H1
0F

DCONMS LF BS
6.0 6 9.0 9.0 3 35° 1K223-0600-NB ★ 6.0 54.0 0.3
8.0 8 12.0 12.0 3 35° 1K223-0800-NB ★ 8.0 58.0 0.3

10.0 10 15.0 15.0 3 35° 1K223-1000-NB ★ 10.0 72.0 0.4
12.0 12 18.0 18.0 3 35° 1K223-1200-NB ★ 12.0 83.0 0.4
16.0 16 24.0 24.0 3 35° 1K223-1600-NB ★ 16.0 92.0 0.6
20.0 20 30.0 30.0 3 35° 1K223-2000-NB ★ 20.0 104.0 0.7
25.0 25 37.5 37.5 3 35° 1K223-2500-NB ★ 25.0 121.0 0.9

BHTA2

LB2LB1

LF

APMX/LU

DCON

DC

LF

APMX/LU

DCON

DC

A 21

Flexibel FRÄSEN

G
E

R

FRÄSEN Flexibel 

Flexibel
CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser
Für NE-Materialien, ISO N

1K223 – 1.5xD

Metrische Ausführung

Metrische Ausführung

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 3

N Abmessungen, mm

DC CZCMS APMX LU ZEFP FHA Bestellnummer H1
0F

DCONMS LF BS LB1 LB2 BHTA2

2.0 6 3.0 3.0 3 35° 1K223-0200-NA ★ 6.0 50.0 0.0 7.0 10.5 30°
3.0 6 4.5 4.5 3 35° 1K223-0300-NA ★ 6.0 50.0 0.0 9.6 12.2 30°
4.0 6 6.0 6.0 3 35° 1K223-0400-NA ★ 6.0 54.0 0.2 12.4 14.1 30°
5.0 6 7.5 7.5 3 35° 1K223-0500-NA ★ 6.0 54.0 0.3 14.5 15.4 30°

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 3

N Abmessungen, mm

DC CZCMS APMX LU ZEFP FHA Bestellnummer H1
0F

DCONMS LF BS
6.0 6 9.0 9.0 3 35° 1K223-0600-NB ★ 6.0 54.0 0.3
8.0 8 12.0 12.0 3 35° 1K223-0800-NB ★ 8.0 58.0 0.3

10.0 10 15.0 15.0 3 35° 1K223-1000-NB ★ 10.0 72.0 0.4
12.0 12 18.0 18.0 3 35° 1K223-1200-NB ★ 12.0 83.0 0.4
16.0 16 24.0 24.0 3 35° 1K223-1600-NB ★ 16.0 92.0 0.6
20.0 20 30.0 30.0 3 35° 1K223-2000-NB ★ 20.0 104.0 0.7
25.0 25 37.5 37.5 3 35° 1K223-2500-NB ★ 25.0 121.0 0.9

BHTA2

LB2LB1

LF

APMX/LU

DCON

DC

LF

APMX/LU

DCON

DC

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser

Für NE-Materialien 
1K223 – 1.5xD - mit Wiper

Metrische Ausführung N Abmessungen: mm

	 DC	 CZCMS	 APMX	 LU	 ZEFP	 FHA	 Bestellnummer H
1

0
F

	DCONMS	 LF	 BS	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 2.0	 6	 3.0	 3.0	 3	 35° 1K223-0200-NA 	 6.0	 50.0	 0.0	 7.0	 10.5	 30°
	 3.0	 6	 4.5	 4.5	 3	 35° 1K223-0300-NA 	 6.0	 50.0	 0.0	 9.6	 12.2	 30°
	 4.0	 6	 6.0	 6.0	 3	 35° 1K223-0400-NA 	 6.0	 54.0	 0.2	 12.4	 14.1	 30°
	 5.0	 6	 7.5	 7.5	 3	 35° 1K223-0500-NA 	 6.0	 54.0	 0.3	 14.5	 15.4	 30°

Metrische Ausführung N Abmessungen: mm

	 DC	 CZCMS	 APMX	 LU	 ZEFP	 FHA	 Bestellnummer H
1

0
F

	DCONMS	 LF	 BS	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 6.0	 6	 9.0	 9.0	 3	 35° 1K223-0600-NB 	 6.0	 54.0	 0.3
	 8.0	 8	 12.0	 12.0	 3	 35° 1K223-0800-NB 	 8.0	 58.0	 0.3
	 10.0	 10	 15.0	 15.0	 3	 35° 1K223-1000-NB 	 10.0	 72.0	 0.4
	 12.0	 12	 18.0	 18.0	 3	 35° 1K223-1200-NB 	 12.0	 83.0	 0.4
	 16.0	 16	 24.0	 24.0	 3	 35° 1K223-1600-NB 	 16.0	 92.0	 0.6
	 20.0	 20	 30.0	 30.0	 3	 35° 1K223-2000-NB 	 20.0	 104.0	 0.7
	 25.0	 25	 37.5	 37.5	 3	 35° 1K223-2500-NB 	 25.0	 121.0	 0.9
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FRÄSEN Flexibel 

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser
Für NE-Materialien, ISO N

1K223 – 1.5xD

Metrische Ausführung

Metrische Ausführung

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 3

N Abmessungen, mm

DC CZCMS APMX LU ZEFP FHA Bestellnummer H1
0F

DCONMS LF BS DN LB1 LB2 BHTA2

2.0 6 3.0 7.0 3 35° 1K223-0200-NG ★ 6.0 50.0 0.0 1.9 7.0 10.5 30°
3.0 6 4.5 10.5 3 35° 1K223-0300-NG ★ 6.0 50.0 0.0 2.9 10.5 13.2 30°
4.0 6 6.0 14.0 3 35° 1K223-0400-NG ★ 6.0 54.0 0.2 3.8 14.0 15.9 30°
5.0 6 7.5 15.0 3 35° 1K223-0500-NG ★ 6.0 54.0 0.3 4.8 15.0 16.0 30°

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 3

N Abmessungen, mm

DC CZCMS APMX LU ZEFP FHA Bestellnummer H1
0F

DCONMS LF BS DN LB1

6.0 6 9.0 18.0 3 35° 1K223-0600-NH ★ 6.0 57.0 0.3 5.8 18.0
8.0 8 12.0 24.0 3 35° 1K223-0800-NH ★ 8.0 63.0 0.3 7.7 24.0
10.0 10 15.0 30.0 3 35° 1K223-1000-NH ★ 10.0 72.0 0.4 9.6 30.0
12.0 12 18.0 36.0 3 35° 1K223-1200-NH ★ 12.0 83.0 0.4 11.5 36.0
16.0 16 24.0 48.0 3 35° 1K223-1600-NH ★ 16.0 98.0 0.6 15.4 48.0
20.0 20 30.0 60.0 3 35° 1K223-2000-NH ★ 20.0 111.0 0.7 19.2 60.0
25.0 25 37.5 75.0 3 35° 1K223-2500-NH ★ 25.0 135.0 0.9 24.0 75.0

BHTA2

LB2
LU/LB1

LF

APMX

DN

DCON

DC

LF

APMX

DCON

DN

DC

LU/LB1
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FRÄSEN Flexibel 

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser
Für NE-Materialien, ISO N

1K223 – 1.5xD

Metrische Ausführung

Metrische Ausführung

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 3

N Abmessungen, mm

DC CZCMS APMX LU ZEFP FHA Bestellnummer H1
0F

DCONMS LF BS DN LB1 LB2 BHTA2

2.0 6 3.0 7.0 3 35° 1K223-0200-NG ★ 6.0 50.0 0.0 1.9 7.0 10.5 30°
3.0 6 4.5 10.5 3 35° 1K223-0300-NG ★ 6.0 50.0 0.0 2.9 10.5 13.2 30°
4.0 6 6.0 14.0 3 35° 1K223-0400-NG ★ 6.0 54.0 0.2 3.8 14.0 15.9 30°
5.0 6 7.5 15.0 3 35° 1K223-0500-NG ★ 6.0 54.0 0.3 4.8 15.0 16.0 30°

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 3

N Abmessungen, mm

DC CZCMS APMX LU ZEFP FHA Bestellnummer H1
0F

DCONMS LF BS DN LB1

6.0 6 9.0 18.0 3 35° 1K223-0600-NH ★ 6.0 57.0 0.3 5.8 18.0
8.0 8 12.0 24.0 3 35° 1K223-0800-NH ★ 8.0 63.0 0.3 7.7 24.0
10.0 10 15.0 30.0 3 35° 1K223-1000-NH ★ 10.0 72.0 0.4 9.6 30.0
12.0 12 18.0 36.0 3 35° 1K223-1200-NH ★ 12.0 83.0 0.4 11.5 36.0
16.0 16 24.0 48.0 3 35° 1K223-1600-NH ★ 16.0 98.0 0.6 15.4 48.0
20.0 20 30.0 60.0 3 35° 1K223-2000-NH ★ 20.0 111.0 0.7 19.2 60.0
25.0 25 37.5 75.0 3 35° 1K223-2500-NH ★ 25.0 135.0 0.9 24.0 75.0

BHTA2

LB2
LU/LB1

LF

APMX

DN

DCON

DC

LF

APMX

DCON

DN

DC

LU/LB1

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser

Für NE-Materialien
1K223 – 1.5xD - mit Wiper

Metrische Ausführung N Abmessungen: mm

	 DC	 CZCMS	 APMX	 LU	 ZEFP	 FHA	 Bestellnummer H
1

0
F

	DCONMS	 LF	 BS	 DN	 LB1	 LB2	 BHTA2

	 2.0	 6	 3.0	 7.0	 3	 35° 1K223-0200-NG 	 6.0	 50.0	 0.0	 1.9	 7.0	 10.5	 30°
	 3.0	 6	 4.5	 10.5	 3	 35° 1K223-0300-NG 	 6.0	 50.0	 0.0	 2.9	 10.5	 13.2	 30°
	 4.0	 6	 6.0	 14.0	 3	 35° 1K223-0400-NG 	 6.0	 54.0	 0.2	 3.8	 14.0	 15.9	 30°
	 5.0	 6	 7.5	 15.0	 3	 35° 1K223-0500-NG 	 6.0	 54.0	 0.3	 4.8	 15.0	 16.0	 30°

Metrische Ausführung N Abmessungen: mm

	 DC	 CZCMS	 APMX	 LU	 ZEFP	 FHA	 Bestellnummer H
1

0
F

	DCONMS	 LF	 BS	 DN	 LB1		

	 6.0	 6	 9.0	 18.0	 3	 35° 1K223-0600-NH 	 6.0	 57.0	 0.3	 5.8	 18.0
	 8.0	 8	 12.0	 24.0	 3	 35° 1K223-0800-NH 	 8.0	 63.0	 0.3	 7.7	 24.0
	 10.0	 10	 15.0	 30.0	 3	 35° 1K223-1000-NH 	 10.0	 72.0	 0.4	 9.6	 30.0
	 12.0	 12	 18.0	 36.0	 3	 35° 1K223-1200-NH 	 12.0	 83.0	 0.4	 11.5	 36.0
	 16.0	 16	 24.0	 48.0	 3	 35° 1K223-1600-NH 	 16.0	 98.0	 0.6	 15.4	 48.0
	 20.0	 20	 30.0	 60.0	 3	 35° 1K223-2000-NH 	 20.0	 111.0	 0.7	 19.2	 60.0
	 25.0	 25	 37.5	 75.0	 3	 35° 1K223-2500-NH 	 25.0	 135.0	 0.9	 24.0	 75.0

CoroMill® Dura
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CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser
Für NE-Materialien, ISO N
1K223 – 1.5xD

Metrische Ausführung

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 3

N Abmessungen, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Bestellnummer H1
0F

DCONMS LF BS DN LB1 LB2 BHTA2
2.0 6 3.0 0.20 7.0 3 35° 1K223-0200-020-NG 6.0 50.0 0.0 1.9 7.0 10.5 30°

6 3.0 0.50 7.0 3 35° 1K223-0200-050-NG 6.0 50.0 0.0 1.9 7.0 10.5 30°
3.0 6 4.5 0.20 10.5 3 35° 1K223-0300-020-NG 6.0 50.0 0.0 2.9 10.5 13.2 30°

6 4.5 0.50 10.5 3 35° 1K223-0300-050-NG 6.0 50.0 0.0 2.9 10.5 13.2 30°
4.0 6 6.0 0.50 14.0 3 35° 1K223-0400-050-NG 6.0 54.0 0.2 3.8 14.0 15.9 30°

6 6.0 1.00 14.0 3 35° 1K223-0400-100-NG 6.0 54.0 0.2 3.8 14.0 15.9 30°
5.0 6 7.5 0.50 15.0 3 35° 1K223-0500-050-NG 6.0 54.0 0.3 4.8 15.0 16.0 30°

6 7.5 1.00 15.0 3 35° 1K223-0500-100-NG 6.0 54.0 0.3 4.8 15.0 16.0 30°

BHTA2

LB2
LU/LB1

LF

APMX

DN

DCON

DC

RE
BS

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser

Für NE-Materialien
1K223 – 1.5xD - mit Wiper

Metrische Ausführung N Abmessungen: mm

	 DC	 CZCMS	 APMX	 RE	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer H
1

0
F

	DCONMS	 LF	 BS	 DN	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 2.0	 6	 3.0	 0.20	 7.0	 3	 35° 1K223-0200-020-NG 	 6.0	 50.0	 0.0	 1.9	 7.0	 10.5	 30°
	 	 6	 3.0	 0.50	 7.0	 3	 35° 1K223-0200-050-NG 	 6.0	 50.0	 0.0	 1.9	 7.0	 10.5	 30°
	 3.0	 6	 4.5	 0.20	 10.5	 3	 35° 1K223-0300-020-NG 	 6.0	 50.0	 0.0	 2.9	 10.5	 13.2	 30°
	 	 6	 4.5	 0.50	 10.5	 3	 35° 1K223-0300-050-NG 	 6.0	 50.0	 0.0	 2.9	 10.5	 13.2	 30°
	 4.0	 6	 6.0	 0.50	 14.0	 3	 35° 1K223-0400-050-NG 	 6.0	 54.0	 0.2	 3.8	 14.0	 15.9	 30°
	 	 6	 6.0	 1.00	 14.0	 3	 35° 1K223-0400-100-NG 	 6.0	 54.0	 0.2	 3.8	 14.0	 15.9	 30°
	 5.0	 6	 7.5	 0.50	 15.0	 3	 35° 1K223-0500-050-NG 	 6.0	 54.0	 0.3	 4.8	 15.0	 16.0	 30°
	 	 6	 7.5	 1.00	 15.0	 3	 35° 1K223-0500-100-NG 	 6.0	 54.0	 0.3	 4.8	 15.0	 16.0	 30°

CoroMill® Dura 
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FRÄSEN Flexibel          

G
ER

FRÄSEN Flexibel 

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser
Für NE-Materialien, ISO N
1K223 – 1.5xD

Metrische Ausführung

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 3

N Abmessungen, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Bestellnummer H1
0F

DCONMS LF BS DN LB1
6.0 6 9.0 0.50 18.0 3 35° 1K223-0600-050-NH 6.0 57.0 0.3 5.8 18.0

6 9.0 1.00 18.0 3 35° 1K223-0600-100-NH 6.0 57.0 0.3 5.8 18.0
8.0 8 12.0 0.50 24.0 3 35° 1K223-0800-050-NH 8.0 63.0 0.3 7.7 24.0

8 12.0 1.00 24.0 3 35° 1K223-0800-100-NH 8.0 63.0 0.3 7.7 24.0
8 12.0 2.00 24.0 3 35° 1K223-0800-200-NH 8.0 63.0 0.3 7.7 24.0

10.0 10 15.0 0.50 30.0 3 35° 1K223-1000-050-NH 10.0 72.0 0.4 9.6 30.0
10 15.0 1.00 30.0 3 35° 1K223-1000-100-NH 10.0 72.0 0.4 9.6 30.0
10 15.0 2.00 30.0 3 35° 1K223-1000-200-NH 10.0 72.0 0.4 9.6 30.0
10 15.0 3.00 30.0 3 35° 1K223-1000-300-NH 10.0 72.0 0.4 9.6 30.0

12.0 12 18.0 0.50 36.0 3 35° 1K223-1200-050-NH 12.0 83.0 0.4 11.5 36.0
12 18.0 1.00 36.0 3 35° 1K223-1200-100-NH 12.0 83.0 0.4 11.5 36.0
12 18.0 2.00 36.0 3 35° 1K223-1200-200-NH 12.0 83.0 0.4 11.5 36.0
12 18.0 3.00 36.0 3 35° 1K223-1200-300-NH 12.0 83.0 0.4 11.5 36.0

16.0 16 24.0 0.50 48.0 3 35° 1K223-1600-050-NH 16.0 98.0 0.6 15.4 48.0
16 24.0 1.00 48.0 3 35° 1K223-1600-100-NH 16.0 98.0 0.6 15.4 48.0
16 24.0 2.00 48.0 3 35° 1K223-1600-200-NH 16.0 98.0 0.6 15.4 48.0
16 24.0 3.00 48.0 3 35° 1K223-1600-300-NH 16.0 98.0 0.6 15.4 48.0
16 24.0 4.00 48.0 3 35° 1K223-1600-400-NH 16.0 98.0 0.6 15.4 48.0

20.0 20 30.0 0.50 60.0 3 35° 1K223-2000-050-NH 20.0 111.0 0.7 19.2 60.0
20 30.0 1.00 60.0 3 35° 1K223-2000-100-NH 20.0 111.0 0.7 19.2 60.0
20 30.0 2.00 60.0 3 35° 1K223-2000-200-NH 20.0 111.0 0.7 19.2 60.0
20 30.0 3.00 60.0 3 35° 1K223-2000-300-NH 20.0 111.0 0.7 19.2 60.0
20 30.0 4.00 60.0 3 35° 1K223-2000-400-NH 20.0 111.0 0.7 19.2 60.0

25.0 25 37.5 0.50 75.0 3 35° 1K223-2500-050-NH 25.0 135.0 0.9 24.0 75.0
25 37.5 1.00 75.0 3 35° 1K223-2500-100-NH 25.0 135.0 0.9 24.0 75.0
25 37.5 2.00 75.0 3 35° 1K223-2500-200-NH 25.0 135.0 0.9 24.0 75.0
25 37.5 3.00 75.0 3 35° 1K223-2500-300-NH 25.0 135.0 0.9 24.0 75.0
25 37.5 4.00 75.0 3 35° 1K223-2500-400-NH 25.0 135.0 0.9 24.0 75.0

LF

APMX

DCON

DC

LU/LB1

DN

RE
BS

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser

Für NE-Materialien
1K223 – 1.5xD - mit Wiper

Metrische Ausführung N Abmessungen: mm

	 DC	 CZCMS	 APMX	 RE	 LU	 ZEFP	 FHA	 Bestellnummer H
1

0
F

	DCONMS	 LF	 BS	 DN	 LB1	 LB2	 BHTA2

	 6.0	 6	 9.0	 0.50	 18.0	 3	 35° 1K223-0600-050-NH 	 6.0	 57.0	 0.3	 5.8	 18.0
	 	 6	 9.0	 1.00	 18.0	 3	 35° 1K223-0600-100-NH 	 6.0	 57.0	 0.3	 5.8	 18.0
	 8.0	 8	 12.0	 0.50	 24.0	 3	 35° 1K223-0800-050-NH 	 8.0	 63.0	 0.3	 7.7	 24.0
	 	 8	 12.0	 1.00	 24.0	 3	 35° 1K223-0800-100-NH 	 8.0	 63.0	 0.3	 7.7	 24.0
	 	 8	 12.0	 2.00	 24.0	 3	 35° 1K223-0800-200-NH 	 8.0	 63.0	 0.3	 7.7	 24.0
	 10.0	 10	 15.0	 0.50	 30.0	 3	 35° 1K223-1000-050-NH 	 10.0	 72.0	 0.4	 9.6	 30.0
	 	 10	 15.0	 1.00	 30.0	 3	 35° 1K223-1000-100-NH 	 10.0	 72.0	 0.4	 9.6	 30.0
	 	 10	 15.0	 2.00	 30.0	 3	 35° 1K223-1000-200-NH 	 10.0	 72.0	 0.4	 9.6	 30.0
	 	 10	 15.0	 3.00	 30.0	 3	 35° 1K223-1000-300-NH 	 10.0	 72.0	 0.4	 9.6	 30.0
	 12.0	 12	 18.0	 0.50	 36.0	 3	 35° 1K223-1200-050-NH 	 12.0	 83.0	 0.4	 11.5	 36.0
	 	 12	 18.0	 1.00	 36.0	 3	 35° 1K223-1200-100-NH 	 12.0	 83.0	 0.4	 11.5	 36.0
	 	 12	 18.0	 2.00	 36.0	 3	 35° 1K223-1200-200-NH 	 12.0	 83.0	 0.4	 11.5	 36.0
	 	 12	 18.0	 3.00	 36.0	 3	 35° 1K223-1200-300-NH 	 12.0	 83.0	 0.4	 11.5	 36.0
	 16.0	 16	 24.0	 0.50	 48.0	 3	 35° 1K223-1600-050-NH 	 16.0	 98.0	 0.6	 15.4	 48.0
	 	 16	 24.0	 1.00	 48.0	 3	 35° 1K223-1600-100-NH 	 16.0	 98.0	 0.6	 15.4	 48.0
	 	 16	 24.0	 2.00	 48.0	 3	 35° 1K223-1600-200-NH 	 16.0	 98.0	 0.6	 15.4	 48.0
	 	 16	 24.0	 3.00	 48.0	 3	 35° 1K223-1600-300-NH 	 16.0	 98.0	 0.6	 15.4	 48.0
	 	 16	 24.0	 4.00	 48.0	 3	 35° 1K223-1600-400-NH 	 16.0	 98.0	 0.6	 15.4	 48.0
	 20.0	 20	 30.0	 0.50	 60.0	 3	 35° 1K223-2000-050-NH 	 20.0	 111.0	 0.7	 19.2	 60.0
	 	 20	 30.0	 1.00	 60.0	 3	 35° 1K223-2000-100-NH 	 20.0	 111.0	 0.7	 19.2	 60.0
	 	 20	 30.0	 2.00	 60.0	 3	 35° 1K223-2000-200-NH 	 20.0	 111.0	 0.7	 19.2	 60.0
	 	 20	 30.0	 3.00	 60.0	 3	 35° 1K223-2000-300-NH 	 20.0	 111.0	 0.7	 19.2	 60.0
	 	 20	 30.0	 4.00	 60.0	 3	 35° 1K223-2000-400-NH 	 20.0	 111.0	 0.7	 19.2	 60.0
	 25.0	 25	 37.5	 0.50	 75.0	 3	 35° 1K223-2500-050-NH 	 25.0	 135.0	 0.9	 24.0	 75.0
	 	 25	 37.5	 1.00	 75.0	 3	 35° 1K223-2500-100-NH 	 25.0	 135.0	 0.9	 24.0	 75.0
	 	 25	 37.5	 2.00	 75.0	 3	 35° 1K223-2500-200-NH 	 25.0	 135.0	 0.9	 24.0	 75.0
	 	 25	 37.5	 3.00	 75.0	 3	 35° 1K223-2500-300-NH 	 25.0	 135.0	 0.9	 24.0	 75.0
	 	 25	 37.5	 4.00	 75.0	 3	 35° 1K223-2500-400-NH 	 25.0	 135.0	 0.9	 24.0	 75.0

CoroMill® Dura
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FRÄSEN Flexibel 

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser
Für NE-Materialien, ISO N

1K233 – 2xD

Metrische Ausführung

Metrische Ausführung

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 3

N Abmessungen, mm

DC CZCMS APMX LU ZEFP FHA Bestellnummer H1
0F

DCONMS LF BS LB1 LB2 BHTA2

2.0 6 6.0 6.0 3 35° 1K233-0200-NA ★ 6.0 50.0 0.0 10.0 13.5 30°
3.0 6 8.0 8.0 3 35° 1K233-0300-NA ★ 6.0 54.0 0.0 13.1 15.7 30°
4.0 6 11.0 11.0 3 35° 1K233-0400-NA ★ 6.0 57.0 0.2 17.4 19.1 30°
5.0 6 13.0 13.0 3 35° 1K233-0500-NA ★ 6.0 57.0 0.3 20.0 20.9 30°

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 3

N Abmessungen, mm

DC CZCMS APMX LU ZEFP FHA Bestellnummer H1
0F

DCONMS LF BS
6.0 6 13.0 13.0 3 35° 1K233-0600-NB ★ 6.0 57.0 0.3
8.0 8 19.0 19.0 3 35° 1K233-0800-NB ★ 8.0 63.0 0.3

10.0 10 22.0 22.0 3 35° 1K233-1000-NB ★ 10.0 72.0 0.4
12.0 12 26.0 26.0 3 35° 1K233-1200-NB ★ 12.0 83.0 0.4
16.0 16 32.0 32.0 3 35° 1K233-1600-NB ★ 16.0 98.0 0.6
20.0 20 40.0 40.0 3 35° 1K233-2000-NB ★ 20.0 111.0 0.7
25.0 25 50.0 50.0 3 35° 1K233-2500-NB ★ 25.0 130.0 0.9

BHTA2

LB2LB1

LF

APMX/LU

DCON

DC

LF

APMX/LU

DCON

DC
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FRÄSEN Flexibel 

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser
Für NE-Materialien, ISO N

1K233 – 2xD

Metrische Ausführung

Metrische Ausführung

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 3

N Abmessungen, mm

DC CZCMS APMX LU ZEFP FHA Bestellnummer H1
0F

DCONMS LF BS LB1 LB2 BHTA2

2.0 6 6.0 6.0 3 35° 1K233-0200-NA ★ 6.0 50.0 0.0 10.0 13.5 30°
3.0 6 8.0 8.0 3 35° 1K233-0300-NA ★ 6.0 54.0 0.0 13.1 15.7 30°
4.0 6 11.0 11.0 3 35° 1K233-0400-NA ★ 6.0 57.0 0.2 17.4 19.1 30°
5.0 6 13.0 13.0 3 35° 1K233-0500-NA ★ 6.0 57.0 0.3 20.0 20.9 30°

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 3

N Abmessungen, mm

DC CZCMS APMX LU ZEFP FHA Bestellnummer H1
0F

DCONMS LF BS
6.0 6 13.0 13.0 3 35° 1K233-0600-NB ★ 6.0 57.0 0.3
8.0 8 19.0 19.0 3 35° 1K233-0800-NB ★ 8.0 63.0 0.3

10.0 10 22.0 22.0 3 35° 1K233-1000-NB ★ 10.0 72.0 0.4
12.0 12 26.0 26.0 3 35° 1K233-1200-NB ★ 12.0 83.0 0.4
16.0 16 32.0 32.0 3 35° 1K233-1600-NB ★ 16.0 98.0 0.6
20.0 20 40.0 40.0 3 35° 1K233-2000-NB ★ 20.0 111.0 0.7
25.0 25 50.0 50.0 3 35° 1K233-2500-NB ★ 25.0 130.0 0.9

BHTA2

LB2LB1

LF

APMX/LU

DCON

DC

LF

APMX/LU

DCON

DC

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser

Für NE-Materialien
1K233 – 2xD - mit Wiper

Metrische Ausführung N Abmessungen: mm

	 DC	 CZCMS	 APMX	 LU	 ZEFP	 FHA	 Bestellnummer H
1

0
F

	DCONMS	 LF	 BS	 DN	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 2.0	 6	 6.0	 6.0	 3	 35° 1K233-0200-NA 	 6.0	 50.0	 0.0	 10.0	 13.5	 30°
	 3.0	 6	 8.0	 8.0	 3	 35° 1K233-0300-NA 	 6.0	 54.0	 0.0	 13.1	 15.7	 30°
	 4.0	 6	 11.0	 11.0	 3	 35° 1K233-0400-NA 	 6.0	 57.0	 0.2	 17.4	 19.1	 30°
	 5.0	 6	 13.0	 13.0	 3	 35° 1K233-0500-NA 	 6.0	 57.0	 0.3	 20.0	 20.9	 30°

Metrische Ausführung N Abmessungen: mm

	 DC	 CZCMS	 APMX	 LU	 ZEFP	 FHA	 Bestellnummer H
1

0
F

	DCONMS	 LF	 BS	 DN	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 6.0	 6	 13.0	 13.0	 3	 35° 1K233-0600-NB 	 6.0	 57.0	 0.3
	 8.0	 8	 19.0	 19.0	 3	 35° 1K233-0800-NB 	 8.0	 63.0	 0.3
	 10.0	 10	 22.0	 22.0	 3	 35° 1K233-1000-NB 	 10.0	 72.0	 0.4
	 12.0	 12	 26.0	 26.0	 3	 35° 1K233-1200-NB 	 12.0	 83.0	 0.4
	 16.0	 16	 32.0	 32.0	 3	 35° 1K233-1600-NB 	 16.0	 98.0	 0.6
	 20.0	 20	 40.0	 40.0	 3	 35° 1K233-2000-NB 	 20.0	 111.0	 0.7
	 25.0	 25	 50.0	 50.0	 3	 35° 1K233-2500-NB 	 25.0	 130.0	 0.9

CoroMill® Dura 
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A 26

FRÄSEN Flexibel          

G
ER

FRÄSEN Flexibel 

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser
Für NE-Materialien, ISO N
1K233 – 2xD

Metrische Ausführung

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 3

N Abmessungen, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Bestellnummer H1
0F

DCONMS LF BS LB1 LB2 BHTA2
2.0 6 6.0 0.20 6.0 3 35° 1K233-0200-020-NA 6.0 50.0 0.0 10.0 13.5 30°

6 6.0 0.50 6.0 3 35° 1K233-0200-050-NA 6.0 50.0 0.0 10.0 13.5 30°
3.0 6 8.0 0.20 8.0 3 35° 1K233-0300-020-NA 6.0 54.0 0.0 13.1 15.7 30°

6 8.0 0.50 8.0 3 35° 1K233-0300-050-NA 6.0 54.0 0.0 13.1 15.7 30°
4.0 6 11.0 0.50 11.0 3 35° 1K233-0400-050-NA 6.0 57.0 0.2 17.4 19.1 30°

6 11.0 1.00 11.0 3 35° 1K233-0400-100-NA 6.0 57.0 0.2 17.4 19.1 30°
5.0 6 13.0 0.50 13.0 3 35° 1K233-0500-050-NA 6.0 57.0 0.3 20.0 20.9 30°

6 13.0 1.00 13.0 3 35° 1K233-0500-100-NA 6.0 57.0 0.3 20.0 20.9 30°

BHTA2

LB2LB1

LF

APMX/LU

DCON

DC

RE
BS

A 27

Flexibel FRÄSEN

G
E R

FRÄSEN Flexibel 

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser
Für NE-Materialien, ISO N
1K233 – 2xD

Metrische Ausführung

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 3

N Abmessungen, mm

DC CZCMS APMX RE LU ZEFP FHA Bestellnummer H1
0F

DCONMS LF BS
6.0 6 13.0 0.50 13.0 3 35° 1K233-0600-050-NB 6.0 57.0 0.3

6 13.0 1.00 13.0 3 35° 1K233-0600-100-NB 6.0 57.0 0.3
8.0 8 19.0 0.50 19.0 3 35° 1K233-0800-050-NB 8.0 63.0 0.3

8 19.0 1.00 19.0 3 35° 1K233-0800-100-NB 8.0 63.0 0.3
8 19.0 2.00 19.0 3 35° 1K233-0800-200-NB 8.0 63.0 0.3

10.0 10 22.0 0.50 22.0 3 35° 1K233-1000-050-NB 10.0 72.0 0.4
10 22.0 1.00 22.0 3 35° 1K233-1000-100-NB 10.0 72.0 0.4
10 22.0 2.00 22.0 3 35° 1K233-1000-200-NB 10.0 72.0 0.4
10 22.0 3.00 22.0 3 35° 1K233-1000-300-NB 10.0 72.0 0.4

12.0 12 26.0 0.50 26.0 3 35° 1K233-1200-050-NB 12.0 83.0 0.4
12 26.0 1.00 26.0 3 35° 1K233-1200-100-NB 12.0 83.0 0.4
12 26.0 2.00 26.0 3 35° 1K233-1200-200-NB 12.0 83.0 0.4
12 26.0 3.00 26.0 3 35° 1K233-1200-300-NB 12.0 83.0 0.4

16.0 16 32.0 0.50 32.0 3 35° 1K233-1600-050-NB 16.0 98.0 0.6
16 32.0 1.00 32.0 3 35° 1K233-1600-100-NB 16.0 98.0 0.6
16 32.0 2.00 32.0 3 35° 1K233-1600-200-NB 16.0 98.0 0.6
16 32.0 3.00 32.0 3 35° 1K233-1600-300-NB 16.0 98.0 0.6
16 32.0 4.00 32.0 3 35° 1K233-1600-400-NB 16.0 98.0 0.6

20.0 20 40.0 0.50 40.0 3 35° 1K233-2000-050-NB 20.0 111.0 0.7
20 40.0 1.00 40.0 3 35° 1K233-2000-100-NB 20.0 111.0 0.7
20 40.0 2.00 40.0 3 35° 1K233-2000-200-NB 20.0 111.0 0.7
20 40.0 3.00 40.0 3 35° 1K233-2000-300-NB 20.0 111.0 0.7
20 40.0 4.00 40.0 3 35° 1K233-2000-400-NB 20.0 111.0 0.7

25.0 25 50.0 0.50 50.0 3 35° 1K233-2500-050-NB 25.0 130.0 0.9
25 50.0 1.00 50.0 3 35° 1K233-2500-100-NB 25.0 130.0 0.9
25 50.0 2.00 50.0 3 35° 1K233-2500-200-NB 25.0 130.0 0.9
25 50.0 3.00 50.0 3 35° 1K233-2500-300-NB 25.0 130.0 0.9
25 50.0 4.00 50.0 3 35° 1K233-2500-400-NB 25.0 130.0 0.9

LF

APMX/LU

DCON

DC

RE
BS

ISO-Anwendungsbereiche

ISO-Anwendungsbereiche

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser

Für NE-Materialien
1K233 – 2xD - mit Wiper

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser

Für NE-Materialien, ISO N
1K233 – 2xD - mit Wiper

Metrische Ausführung N Abmessungen: mm

	 DC	 CZCMS	 APMX	 RE	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer H
1

0
F

	DCONMS	 LF	 BS	 DN	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 6.0	 6	 13.0	 0.50	 13.0	 3	 35° 1K233-0600-050-NB 	 6.0	 57.0	 0.3
		  6	 13.0	 1.00	 13.0	 3	 35° 1K233-0600-100-NB 	 6.0	 57.0	 0.3
	 8.0	 8	 19.0	 0.50	 19.0	 3	 35° 1K233-0800-050-NB 	 8.0	 63.0	 0.3
		  8	 19.0	 1.00	 19.0	 3	 35° 1K233-0800-100-NB 	 8.0	 63.0	 0.3
		  8	 19.0	 2.00	 19.0	 3	 35° 1K233-0800-200-NB 	 8.0	 63.0	 0.3
	 10.0	 10	 22.0	 0.50	 22.0	 3	 35° 1K233-1000-050-NB 	 10.0	 72.0	 0.4
		  10	 22.0	 1.00	 22.0	 3	 35° 1K233-1000-100-NB 	 10.0	 72.0	 0.4
		  10	 22.0	 2.00	 22.0	 3	 35° 1K233-1000-200-NB 	 10.0	 72.0	 0.4
		  10	 22.0	 3.00	 22.0	 3	 35° 1K233-1000-300-NB 	 10.0	 72.0	 0.4

Metrische Ausführung N Abmessungen: mm

	 DC	 CZCMS	 APMX	 RE	 LU	 ZEFP	 FHA	 Bestellnummer H
1

0
F

	DCONMS	 LF	 BS	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 2.0	 6	 6.0	 0.20	 6.0	 3	 35° 1K233-0200-020-NA 	 6.0	 50.0	 0.0	 10.0	 13.5	 30°
	 	 6	 6.0	 0.50	 6.0	 3	 35° 1K233-0200-050-NA 	 6.0	 50.0	 0.0	 10.0	 13.5	 30°
	 3.0	 6	 8.0	 0.20	 8.0	 3	 35° 1K233-0300-020-NA 	 6.0	 54.0	 0.0	 13.1	 15.7	 30°
	 	 6	 8.0	 0.50	 8.0	 3	 35° 1K233-0300-050-NA 	 6.0	 54.0	 0.0	 13.1	 15.7	 30°
	 4.0	 6	 11.0	 0.50	 11.0	 3	 35° 1K233-0400-050-NA 	 6.0	 57.0	 0.2	 17.4	 19.1	 30°
	 	 6	 11.0	 1.00	 11.0	 3	 35° 1K233-0400-100-NA 	 6.0	 57.0	 0.2	 17.4	 19.1	 30°
	 5.0	 6	 13.0	 0.50	 13.0	 3	 35° 1K233-0500-050-NA 	 6.0	 57.0	 0.3	 20.0	 20.9	 30°
	 	 6	 13.0	 1.00	 13.0	 3	 35° 1K233-0500-100-NA 	 6.0	 57.0	 0.3	 20.0	 20.9	 30°

CoroMill® Dura

117



A 28

FRÄSEN Flexibel          

G
E

R

FRÄSEN Flexibel 

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser
Für NE-Materialien, ISO N

1K253 – 3xD

Metrische Ausführung

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
ZEFP 3

N Abmessungen, mm

DC CZCMS APMX LU ZEFP FHA Bestellnummer H1
0F

DCONMS LF BS
6.0 6 18.0 18.0 3 35° 1K253-0600-NB ★ 6.0 63.0 0.3
8.0 8 24.0 24.0 3 35° 1K253-0800-NB ★ 8.0 73.0 0.3
10.0 10 30.0 30.0 3 35° 1K253-1000-NB ★ 10.0 82.0 0.4
12.0 12 36.0 36.0 3 35° 1K253-1200-NB ★ 12.0 97.0 0.4
16.0 16 48.0 48.0 3 35° 1K253-1600-NB ★ 16.0 115.0 0.6
20.0 20 60.0 60.0 3 35° 1K253-2000-NB ★ 20.0 135.0 0.7
25.0 25 75.0 75.0 3 35° 1K253-2500-NB ★ 25.0 153.0 0.9

LF

APMX/LU

DCON

DC

ISO-Anwendungsbereiche

Metrische Ausführung N Abmessungen: mm

	 DC	 CZCMS	 APMX	 RE	 LU	 ZEFP	 FHA Bestellnummer H
1

0
F

	DCONMS	 LF	 BS	 DN	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 12.0	 12	 26.0	 0.50	 26.0	 3	 35° 1K233-1200-050-NB 	 12.0	 83.0	 0.4
		  12	 26.0	 1.00	 26.0	 3	 35° 1K233-1200-100-NB 	 12.0	 83.0	 0.4
		  12	 26.0	 2.00	 26.0	 3	 35° 1K233-1200-200-NB 	 12.0	 83.0	 0.4
		  12	 26.0	 3.00	 26.0	 3	 35° 1K233-1200-300-NB 	 12.0	 83.0	 0.4
	 16.0	 16	 32.0	 0.50	 32.0	 3	 35° 1K233-1600-050-NB 	 16.0	 98.0	 0.6
		  16	 32.0	 1.00	 32.0	 3	 35° 1K233-1600-100-NB 	 16.0	 98.0	 0.6
		  16	 32.0	 2.00	 32.0	 3	 35° 1K233-1600-200-NB 	 16.0	 98.0	 0.6
		  16	 32.0	 3.00	 32.0	 3	 35° 1K233-1600-300-NB 	 16.0	 98.0	 0.6
		  16	 32.0	 4.00	 32.0	 3	 35° 1K233-1600-400-NB 	 16.0	 98.0	 0.6
	 20.0	 20	 40.0	 0.50	 40.0	 3	 35° 1K233-2000-050-NB 	 20.0	 111.0	 0.7
		  20	 40.0	 1.00	 40.0	 3	 35° 1K233-2000-100-NB 	 20.0	 111.0	 0.7
		  20	 40.0	 2.00	 40.0	 3	 35° 1K233-2000-200-NB 	 20.0	 111.0	 0.7
		  20	 40.0	 3.00	 40.0	 3	 35° 1K233-2000-300-NB 	 20.0	 111.0	 0.7
		  20	 40.0	 4.00	 40.0	 3	 35° 1K233-2000-400-NB 	 20.0	 111.0	 0.7
	 25.0	 25	 50.0	 0.50	 50.0	 3	 35° 1K233-2500-050-NB 	 25.0	 130.0	 0.9
		  25	 50.0	 1.00	 50.0	 3	 35° 1K233-2500-100-NB 	 25.0	 130.0	 0.9
		  25	 50.0	 2.00	 50.0	 3	 35° 1K233-2500-200-NB 	 25.0	 130.0	 0.9
		  25	 50.0	 3.00	 50.0	 3	 35° 1K233-2500-300-NB 	 25.0	 130.0	 0.9
		  25	 50.0	 4.00	 50.0	 3	 35° 1K233-2500-400-NB 	 25.0	 130.0	 0.9

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser

Für NE-Materialien, ISO N
1K253 – 3xD - mit Wiper

Metrische Ausführung N Abmessungen: mm

	 DC	 CZCMS	 APMX	 LU	 ZEFP	 FHA		  Bestellnummer H
1

0
F

	DCONMS	 LF	 BS	 LB1	 LB2	 BHTA2	

	 6.0	 6	 18.0	 18.0	 3	 35° 1K253-0600-NB 	 6.0	 63.0	 0.3
	 8.0	 8	 24.0	 24.0	 3	 35° 1K253-0800-NB 	 8.0	 73.0	 0.3
	 10.0	 10	 30.0	 30.0	 3	 35° 1K253-1000-NB 	 10.0	 82.0	 0.4
	 12.0	 12	 36.0	 36.0	 3	 35° 1K253-1200-NB 	 12.0	 97.0	 0.4
	 16.0	 16	 48.0	 48.0	 3	 35° 1K253-1600-NB 	 16.0	 115.0	 0.6
	 20.0	 20	 60.0	 60.0	 3	 35° 1K253-2000-NB 	 20.0	 135.0	 0.7
	 25.0	 25	 75.0	 75.0	 3	 35° 1K253-2500-NB 	 25.0	 153.0	 0.9

CoroMill® Dura Vollhartmetall-Schaftfräser

Für NE-Materialien
1K233 – 2xD - mit Wiper

CoroMill® Dura 
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ISO-Anwendungsbereiche

Weldon-Schaft für alle Werkzeuge ≥ 6 mm. Zylindrischer Schaft für Werkzeuge < 6 mm.

Programm CoroMill® Dura für den universellen Einsatz

CoroPlus® Tool Guide
CoroMill® Dura  
Werkzeugwahl

Tailor Made
Tailor Made-Web

Serviceangebot

Code ZEFF APMX DC  
(mm) Freistich Spanteiler RE  

(mm)
Fasenbreite  

(mm)
Max. 

Eintauchwinkel Vollspur Max. Ae bei 
max. APMX

1K212-XA/-XB 2 1×D 2 - 20 - - - 0.08 - 0.3 20° 1×D 100%

1K232-XA/-XB 2 2×D 1 - 20 - - - 0.08 - 0.3 20° 1.5×D 100%

1K313-XA/-XB 3 1×D 2 - 20 - - - 0.08 - 0.3 5° 1×D 100%

1K333-XA/-XB 3 2×D 1 - 20 - - - 0.08 - 0.3 5° 1.5×D 100%

1K324-XA/-XB 4 1.5×D 2 - 20 - - - 0.08 - 0.3 20° 1.5×D 100%

1K334-XC/XD 4 2×D 2 - 20 ja - 0.2 - 4 - 20° 1×D 75%

1K334-XB 4 2×D 6 - 20 - - - 0.13 - 0.3 20° 1×D 75%

1K354-XC/XD 4 3×D 2 - 20 ja ja 0.2 - 4 5° 0.25×D 15%

1K325--XA/-XB 5 1.5×D 3 - 20 - - - 0.08 - 0.3 10° 1×D 75%

1K335-XC/XD 5 2×D 3 - 20 ja - 0.2 - 4 - 10° 0.5×D 50%

1K365-XC/XD 5 3.5×D 3 - 20 ja ja 0.2 - 4 - 4° - 7%

1K365-XD 5 3.5×D 6 - 20 ja ja - 0.13 - 0.3 4° - 7%

1K337-XD 7 2×D 6 - 25 ja - 0.5 - 4 - 5° - 25%

1K357-XD 7 3×D 6 - 25 ja ja 0.5 - 4 - 4° - 10%

1K377-XD 7 4×D 6 - 25 ja ja 0.5 - 6 - 3° - 5%

Nachschleifen

https://www.sandvik.coromant.com/de-de/ 
services/pages/reconditioning.aspx

Recycling

https://www.sandvik.coromant.com/de-de/ 
services/pages/recycling.aspx

https://www.sandvik.coromant.com/de-de/ 
products/toolguide/tool-recommendation? 

FocusAssortment=TG_DURA

https://www.sandvik.coromant.com/de-de/ 
products/pages/customized-tools.aspx

CoroMill® Dura
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ALLGEMEINE HINWEISE

Bestellnummernschlüssel für Gewindebohrer

T200 - S D 100 D A - M3
1 2 3 4 5 6 7

1: Produktfamilie

T100 = Geradegenuteter 
Gewindebohrer
T200 = Geradegenuteter 
Gewindebohrer mit 
Schälanschnitt
T300 = Spiralgenuteter 
Gewindebohrer
T400 = Gewindeformer

3: Zerspanbarkeit des Werkstoffs

E = Einfach
M = Mittel
D = Schwer

6: Gewindeform

A = M
B = MF
C = MJ
D = UN
E = UNC
F = UNF
G = UNEF
I = UNJF
J = UNS
K = G
L = NPT
M = NPTF
N = NPSF
O = NPSM
P = EGM
Q = EGMF
R = EGUNC
S = EGUNF
T = PG
U = R
V = Rc
X = Rp
Y = BA

2: ISO Werkstoff

P = Stahl
M = Rostfreier Stahl
K = Grauguss
S = Warmfeste Superlegierungen
H = Gehärtete Werkstoffe
N = NE-Metalle
X = Multimaterial

5: Standard

D = DIN
A = ANSI & DIN/ANSI
J = JIS
I = ISO

4: Produktkennung

     1                   0                  0
Unterschiedliche Produktkennung 
für:
Verstärkter oder gerader Schaft,
unterschiedliche Fase, 
Kühlschmierstoffzufuhr
etc.

7: Abmessung
Steigung nur falls erforderlich, wie in MF.

M3 K = G
M10x125
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ALLGEMEINE HINWEISE

462 - 1 - 0635 - 02 A 1 - P
1 2 3 4 5 6 7

Bestellnummernschlüssel für Bohrer

1: Familienname

3: Hauptdurchmesser in mm

2: Werkzeugtyp

1 = Gerader Bohrer, 1 Durchmesser
2 = Gerader Bohrer, 1 Durchmesser + Fase

4: Empfohlene max. Bohrungstiefe in mm
     (neues Werkzeug vor dem Nachschleifen)

5: Aufnahmeart

A = Zylinderschaft

7: Primärer ISO-Werkstoff

P: ISO P
M: ISO M
K: ISO K
N: ISO N
S: ISO S
H: ISO H
XM: Universell

6: Kühlschmierstoff

0 = ohne Kühlschmierstoffbohrungen
1 = mit Kühlschmierstoffbohrungen
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ALLGEMEINE HINWEISE		  Kernlochgrößen

CoroTap™ 
Bohrungsgröße - Empfehlungen

M 1* x 0.25  0.75 0.785

M 1.1* x 0.25 0.85 0.885

M 1.2* x 0.25 0.95 0.985

M 1.4* x  0.30 1.10 1.142

M 1.6 x 0.35 1.25 1.321

M 1.8 x  0.35 1.45 1.521

M 2 x 0.40 1.60 1.679

M 2.2 x 0.45 1.75 1.838

M 2.3 x 0.40 1.85 1.938

M 2.5 x 0.45 2.05 2.138

M 2.6 x 0.45 2.15 2.238

M 3 x 0.50 2.50 2.599

M 3.5 x 0.60  2.90 3.010

M 4 x 0.70 3.30 3.422

M 4.5 x 0.75 3.70 3.878

M 5 x 0.80 4.20 4.334

M 6 x 1.00 5.00 5.153

M 7 x 1.00 6.00 6.153

M 8 x 1.25 6.80 6.912

M 9 x 1.25 7.80 7.912

M 10 x 1.50 8.50 8.676

M 11 x 1.50 9.50 9.676

M 12 x  1.75 10.20 10.441

M 14 x 2.00 12.00 12.210

M 16 x 2.00 14.00 14.210

M 18 x 2.50 15.50 15.744

M 20 x 2.50 17.50 17.744

M 22 x 2.50 19.50 19.744

M 24 x 3.00 21.00 21.252

M 27 x 3.00 24.00 24.252

M 30 x 3.50 26.50 26.771

M 33 x  3.50 29.50 29.771

M 36 x 4.00 32.00 32.270

M 39 x 4.00 35.00 35.270

M 42 x 4.50 37.50 37.799

M 45 x 4.50 40.50 40.799

M 48 x 5.00 43.00 43.297

M 52 x 5.00 47.00 47.297

M 56 x 5.50 50.50 50.796

M 64 x 6.00 58.00 58.305

M 2.5 × 0.35 2.15 2.221

M 3.0 × 0.35 2.65 2.721

M 3.5 × 0.35 3.15 3.221

M 4.0 × 0.50 3.50 3.599

M 4.5 × 0.50 4.00 4.099

M 5.0 × 0.50 4.50 4.599

M 5.5 × 0.50 5.00 5.099

M 6.0 × 0.75 5.25 5.378

M 7.0 × 0.75 6.25 6.378

M 8.0 × 0.50 7.50 7.599

M 8.0 × 0.75 7.25 7.378

M 8.0 × 1.00 7.00 7.153

M 9.0 × 0.75 8.25 8.378

M 9.0 × 1.00 8.00 8.153

M 10 × 0.75 9.25 9.378

M 10 × 1.00 9.00 9.153

M 10 × 1.25 8.80 8.912

M 11 × 0.75 10.25 10.378

M 11 × 1.00 10.00 10.153

M 12 × 1.00 11.00 11.153

M 12 × 1.25 10.75 10.912

M 12 × 1.50 10.50 10.676

M 14 × 1.00 13.00 13.153

M 14 × 1.25 12.75 12.912

M 14 × 1.50 12.50 12.676

M 15 × 1.00 14.00 14.153

M 15 × 1.50 13.50 13.676

M 16 × 1.00 15.00 15.153

M 16 × 1.25 14.80 14.912

M 16 × 1.50 14.50 14.676

M 17 × 1.00 16.00 16.153

M 17 × 1.50 15.50 15.676

M 18 × 1.00 17.00 17.153

M 18 × 1.50 16.50 16.676

M 20 × 1.00 19.00 19.153

M 20 × 1.50 18.50 18.676

M 20 × 2.00 18.00 18.210

M 22 × 1.00 21.00 21.153

M 22 × 1.50 20.50 20.676

M 22 × 2.00 20.00 20.210

M 24 × 1.00 23.00 23.153

M 24 × 1.50 22.50 22.676

M 24 × 2.00 22.00 22.210

M 25 × 1.00 24.00 24.153

M 25 × 1.50 23.50 23.676

M 25 × 2.00 23.00 23.210

M 27 × 1.00 26.00 26.153

M 27 × 1.50 25.50 25.676

M 27 × 2.00 25.00 25.210

M 28 × 1.00 27.00 27.153

M 28 × 1.50 26.50 26.676

M 28 × 2.00 26.00 26.210

M 30 × 1.00 29.00 29.153

M 30 × 1.50 28.50 28.676

M 30 × 2.00 28.00 28.210

M 30 × 3.00 27.00 27.252

M 32 × 1.50 30.50 30.676

M 32 × 2.00 30.00 30.210

M 33 × 1.50 31.50 31.676

M 33 × 2.00 31.00 31.210

M 33 × 3.00 30.00 30.252

M 35 × 1.50 33.50 33.676

M 36 × 1.50 34.50 34.676

M: DIN 13 Metrisch

TDZ TP PHD
PHDX
5H/6H

MF: DIN 13 Metrisch

TDZ TP PHD
PHDX
5H/6H

Gewindebohrer   M

Gewindebohrer   MF

TP:       Gewindesteigung
TDZ:     Gewindeform und -größe
PHD:    Durchmesser, Vorbohrung
PHDX:  Max. Durchmesser, Vorbohrung

Hinweise:
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Nr. 1 - 0.25 1.55 1.582 1.582

Nr. 2 - 0.25 1.85 1.872 1.872

Nr. 3 - 0.25 2.10 2.146 2.146

Nr. 4 -  0.30 2.35 2.385 2.385

Nr. 5 - 0.35 2.65 2.697 2.697

Nr. 6 -  0.35 2.85 2.896 2.896

Nr. 8 - 0.40 3.50 3.531 3.528

Nr. 10 - 0.45 3.90 3.962 3.950

Nr. 12 - 0.40 4.50 4.597 4.590

1/4 - 0.45 5.10 5.268 5.250

5/16 - 0.45 6.60 6.734 6.680

3/8 - 0.50 8.00 8.164 8.082

7/16 - 0.60  9.40 9.550 9.441

1/2 - 0.70  10.80 11.013 10.881

9/16 - 0.75 12.20 12.456 12.301

5/8 - 0.80  13.50 13.868 13.693

3/4 - 1.00 16.50 16.833 16.324

7/8 - 1.00 19.50 19.748 19.520

1 - 1.25 22.25 22.598 22.344

1 1/8 - 1.25 25.00 25.349 25.082

1 1/4 - 1.50 28.00 28.524 28.258

1 3/8 - 1.50 30.75 31.120 30.851

1 1/2 -  1.75 34.00 34.295 34.026

1 3/4 - 2.00 39.50 39.814 39.560

2 - 2.00 45.00 45.598 45.367

Nr. 1 - 72 1.55 1.613 1.613

Nr. 2 - 64 1.85 1.913 1.913

Nr. 3 - 56 2.15 2.197 2.197

Nr. 4 - 48 2.40 2.459 2.459

Nr. 5 - 44 2.70 2.741 2.741

Nr. 6 - 40 2.95 3.023 3.012

Nr. 8 - 36 3.50 3.607 3.597

Nr. 10 - 32 4.10 4.166 4.168

Nr. 12 - 28 4.60 4.724 4.717

1/4 - 28 5.50 5.580 5.563

5/16 - 24 6.90 7.038 6.995

3/8 - 24 8.50 8.626 8.565

7/16 - 20 9.90 10.030 9.947

1/2 - 20 11.50 11.618 11.524

9/16 - 18 12.90 13.084 12.969

5/8 - 18 14.50 14.671 14.554

3/4 - 16 17.50 17.689 17.546

7/8 - 14 20.40 20.663 20.493

1 - 12 23.25 23.569 23.363

1 1/8 - 12 26.50 26.744 26.538

1 1/4 - 12 29.50 29.919 29.713

1 3/8 - 12 32.75 33.094 32.888

1 1/2 - 12 36.00 36.269 36.063

G 1/16 - 28 6.80 6.843

G 1/8 - 28 8.80 8.848

G 1/4 - 19 11.80 11.890

G 3/8 - 19 15.25 15.395

G 1/2 - 14 19.00 19.173

G 5/8 - 14 21.00 21.129

G 3/4 - 14 24.50 24.659

G 7/8 - 14 28.25 28.419

G 1 - 11 30.75 30.932

G 1 1/8 - 11 35.50 35.580

G 1 1/4 - 11 39.50 39.593

G 1 1/2 - 11 45.25 45.486

UNC: ASME B1.1 Metrisch

TDZ TP PHD
PHDX

2B
PHDX

3B

UNF: ASME B1.1 Metrisch

TDZ TP PHD*
PHDX

2B
PHDX

3B

M: DIN 13 Metrisch

TDZ TP PHD PHDX

Gewindebohrer   UNC Gewindebohrer   UNF

Gewindebohrer   G

CoroTap™ 
Bohrungsgröße - Empfehlungen

TP:       Gewindesteigung
TDZ:     Gewindeform und -größe
PHD:    Durchmesser, Vorbohrung
PHDX:  Max. Durchmesser, Vorbohrung

ALLGEMEINE HINWEISE		  Kernlochgrößen
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Das Nachschleifen verschlissener Vollhartmetallwerkzeuge ist eine gute Methode, 
um die Standzeit zu verlängern und gleichzeitig die Kosten durch den Neukauf von 
Werkzeugen drastisch zu reduzieren. Falls Sie unseren Nachschleifservice noch 
nicht genutzt haben, ist es Zeit, ihn auszuprobieren.

Nachschleifen

Zuverlässigkeit

Unsere Spezialisten stehen 
für Ihren Support mit ihrem 

Know-how stets zur Verfügung.

Originalqualität

Konstante Qualität bei jedem 
Nachschleifvorgang.

Einsparungen

Durch Wiederaufbereitung können 
Sie Ihre Werkzeugkosten um bis zu 

50% senken.

50%

Recycling: der Umwelt zuliebe

Wissen Sie eigentlich, dass Sie mit Ihren gebrauchten Werkzeugen Geld verdienen 
können? Alles was Sie dafür tun müssen, ist es uns zu erlauben, sie für Sie zu recyceln.

Ist es für Sie nicht mehr profitabel, das Werkzeug nachschleifen zu lassen, kann das 
Vollhartmetall mithilfe unseres Recyclingprogramms recycelt werden, bei dem Markt-
preise für Hartmetall gezahlt werden. Sie verdienen nicht nur Geld, sondern tragen auch 
dazu bei, die Umweltbelastungen durch die Produktion neuer Werkzeuge zu senken und 
den Verbrauch von Wolfram zu minimieren.

Weitere Informationen über das Nachschleifen erhalten Sie durch Ihren Precitool Partner.

100%
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40%70%

Sandvik Coromant gewinnt mehr als 80 % des 
verkauften Vollhartmetalls zurück.

Vorteile für die Umwelt
Anstatt aus Erz gewonnene 
Rohstoffe zu verwenden, 
erfordert die Herstellung neuer 
Werkzeuge aus recyceltem 
Hartmetall 70 % weniger Energie.

Eine Produktion aus 
Recyclingmaterial senkt die 
Kohlendioxidemissionen 
insgesamt um 40 %.

Wir schleifen nach, 
behandeln die Schneid-
kanten und beschichten. 

Die Rücksendung der  
nachgeschliffenen 
Werkzeuge erfolgt in 
der Originalpackung 
innerhalb von zwei bis 
drei Wochen.

Verwenden Sie Ihr 
nachgeschliffenes 
Werkzeug genau wie  
ein Neuwerkzeug. 

Packen Sie Ihre Vollhartmetall-
werkzeuge zum Schutz vor  
Beschädigungen sicher ein.

Für weitere 
Versandvorschriften 
wenden Sie sich bitte an 
Ihren Sandvik Coromant 
Ansprechpartner.

Nach technischer Prüfung teilen  
wir Ihnen mit, welche Werkzeuge 
nachgeschliffen werden können. 
Nicht nachschleifbare Werkzeuge 
schicken wir Ihnen zurück.

Wie es funktioniert
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Mit jedem Nachschliff erhalten Sie konstante 
Werkzeugqualität, während gleichzeitig die 
Kosten drastisch sinken. 

Verhältnis Leistung  
zu Werkzeugkosten

Werkzeuge mit Nachschleifservice

Möchten Sie unseren Nachschleifservice ausprobieren? 
Wir schleifen nicht nur Hartmetallbohrer nach, sondern 
auch Fräser und Reibwerkzeuge. 

Welche Produkte nachgeschliffen 
werden können, sehen Sie anhand 
des Nachschleifsymbols in unseren 
Katalogen und auf unserer Webseite. 

Produkte mit Nachschleifservice

Bohren Fräsen Reiben

Durchschnittliche Werkzeugkosten

Leistung

100%

80%

60%

40%

20%

0%

1 2 3
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Vereinfachen Sie  
Ihre Arbeit mit unseren 
mobilen Anwendungen

Rechner für die
Präzisionsbearbeitung

Werkzeugverschleißanalyse 
leicht gemacht

Ihr All-in-One- 
Bearbeitungsbegleiter

Die Machining calculator-App stellt 
Ihren ultimativen Begleiter für 
Präzisionsbearbeitungsprozesse dar. 
Sie ist speziell für Ingenieure und 
Bediener konzipiert und berechnet, 
basierend auf Ihren spezifischen 
Auftragsparametern, optimale 

Verabschieden Sie sich vom Geheimnis 
der Werkzeugabnutzung! Die Tool wear 
analyzer-App ist Ihre Lösung. Erfassen 
Sie Bilder von Werkzeugverschleiß 
mit Ihrem Telefon und vergleichen Sie 
sie mühelos mit einer Datenbank von 
Verschleißtypen. Messen, speichern und 
teilen Sie Werkzeugverschleißdaten mit 
Leichtigkeit. Ideal für alle, die

mit Bearbeitungsprozessen arbeiten. 
ToWe vereinfacht die Identifizierung der 
Verschleißursachen von Zerspanungs-
werkzeugen, spart Zeit und erhöht die 
Genauigkeit.

Lernen Sie Ihren umfassenden Bearbeitungs-
assistenten kennen: Ifind. Diese Anwendung 
stellt Ihre zentrale Anlaufstelle für Werkzeuge, 
Lösungen und Informationen dar. Mit Ifind 
haben Sie die Möglichkeit:
Holen Sie sich Werkzeugempfehlungen:
Entdecken Sie die perfekten Werkzeuge für 
Ihre Bedürfnisse.
Schnittdaten finden:
Greifen Sie auf die richtigen Schnittdaten für 
eine effiziente Bearbeitung zu.
Einkäufe tätigen:
Bestellen Sie ganz einfach die von Ihnen 
benötigten Werkzeuge und Geräte.

Bestellungen verfolgen:
Behalten Sie die Übersicht über Ihre 
Bestellungen und sorgen Sie für einen 
reibungslosen Ablauf.
Bilden Sie sich weiter:
Nutzen Sie wertvolle Ressourcen und 
bleiben Sie stets über die neuesten 
Branchentrends informiert. Sollten 
Sie nur eine einzige App herunter-
laden, dann entscheiden Sie sich für 
Ifind. Dieses Tool ist das ultimative 
Instrument, um Ihren Bearbeitungs-
prozess zu optimieren und Ihre 
Produktivität zu erhöhen.

Schnitteinstellungen für Dreh-, Fräs-, 
Bohr- und Gewindebohranwen-
dungen. Erfahren Sie, wie geringfügige 
Anpassungen zu signifikanten 
Verbesserungen Ihrer Bearbeitungs-
ergebnisse beitragen können.

> Tool Wear Analyzer für iPhone im Apple Store herunterladen

> Download Ifind für iPhone im Apple Store
> Download Ifind für Android im Google Play Store

> Tool Wear Analyzer für Android im Google Play Store herunterladen

> Download Produktivitätsrechner für iPhone im Apple Store
> Download Produktivitätsrechner für Android im Google Play Storestore
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https://apps.apple.com/us/app/tool-wear-analyzer/id1194606080
https://apps.apple.com/us/app/ifind-sandvik-coromant/id977551106
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.sandvik.coromant.onlineoffer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sandvik.coromant.toolwear
http://itunes.apple.com/app/sandvik-coromant-machining/id389011280?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sandvik.materialcalculator.activities


www.sandvik.coromant.com
Local support is just a click away

Sandvik Tooling Deutschland GmbH 
Geschäftsbereich Sandvik Coromant 
Schiessstraße 49 
40549 Düsseldorf
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